Atenuador de som retangular
Descrição 

Atenuador de som rectangular próprio para ser inserido nas condutas em combinação com os reguladores de caudal de ar da série EN(D),  TVJ(D) e TVT(D) para atenuar o ruído produzido por estes componentes quando funcionam em sistemas de ventilação ou ar-condicionado de média/alta pressão.
O tamanho é normalizado e está de acordo com o do regulador de caudal associado.

Principais características 
Elementos atenuadores 
Material de absorção de som em lã mineral (com marca de qualidade RAL) biodegradável conforme norma TRGS 905 e as orientações europeias 97/69/EC.

É revestido por uma manta de fibra de vidro laminada, (não entrançada) impregnada por uma mistura repelente à água, de modo a oferecer protecção contra erosão do ar, para velocidades de passagem até 
20 m/s. Tanto a lã mineral como a manta de fibra de vidro são imunes ao desenvolvimento de fungos ou bactérias.
Caixa
· Caixa em folha de chapa de aço galvanizado nervurada.

· Flange direita de ligação às condutas em chapa de aço galvanizado com largura de 38 mm
Instalação
Devem ser cumpridas as indicações específicas do fabricante no que diz respeito à localização e montagem por modo a assegurar as características técnicas de absorção de som e perdas de carga. 
Marca de referência: TROX Technik

Distribuidor: Contimetra/Sistimetra
Modelo: TX
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