Controlador Ventilo-convectores – Acelia
1. Introdução
O controlo dos ventilo-convectores dos pisos será baseado em controladores DDC autónomos dedicados a este fim. Estes assegurarão um controlo distribuído, permitirão endereçamento e ligação em rede via bus de comunicação LonWorks.

Os controladores devem ser independentes (em termos aplicativos) do protocolo de comunicações com sistemas de supervisão central podendo funcionar mesmo em caso de falta de comunicação com esta supervisão. Disporá ainda de um segundo protocolo numa segunda porta de comunicações para expansão I/O (exemplo: Iluminação e Estores).

O controlador poderá ainda ser controlado via comando local, localizado no gabinete/ quarto do utilizador, através de um módulo ambiente ou por um comando remoto através de Infra-vermelhos ou Rádio Frequência.
Em funcionamento autónomo o controlador terá capacidade suficiente, tanto em hardware como em software, para responder aos diferentes tipos de controlo de processos necessários às aplicações pretendidas como por exemplo:

· Controlo de um sistema a 2 tubos
· Controlo de um sistema a 4 tubos
· Controlo de um sistema a 4 tubos e Resistência Eléctrica

· Protecção Anti-gelo
· Contacto de cartão de quarto

· Contacto de Janela Aberta

· Contacto Change-Over

2. Capacidades

O controlador, na sua versão base, suportará no mínimo:

1 Sonda de temperatura NTC
2 Entradas digitais

3 Saídas digitais a 230Vac
1 Saída Digital a Relé 2kW

2 Saídas Digitais a TRIAC (3 pontos ou PWM) ou 2 Saídas Analógicas (0-10v) para válvulas de Controlo.

Comunicação via Bus local entre controlador e módulo ambiente (através de ficha RJ9) para informações de temperatura ambiente, escolha de velocidades, ajuste de setpoint, etc.
3. Visualização e operação

A operação de visualização e comando dos pontos e funções do controlador será feita no local através de módulo ambiente local, inserido no gabiente/quarto, constituído por visor LCD e/ou potenciómetros de ajuste, sinalizadores LED e teclas de navegação. As informações são organizadas por menus claros e simples para o operador, a navegação e comando é feito através das teclas de navegação.

4. Especificações físicas

Caixa em material policarbonato branco, classe V0 para montagem em calha DIN ou parafusos.

	Protecção……………………………………………….
	Controlador IP20

	Alimentação…………………………………………….
	230Vca ±10% 50-60Hz

	Consumo……………………………………………….
	20VA (todas as saídas activas)

	Condições ambientais de funcionamento…………..
	0 a 50ºC 20 a 90% hr s.c.

	Terminais de ligação…………………………………..
	facilmente amovivéis para condutores até 1,5mm²

	Tipo de sinais
	

	…………………………………………………………...
	0..10Vcc

	…………………………………………………………...
	0…5Vcc

	……………………………………………………………
	NTC

	……………………………………………………………
	Bus de Comunicação Local

	Entradas digitais……………………………………….
	2 (via contactos livres de tensão)

	Saídas analógicas……………………………………..
	2 (0…10V)

	Saídas digitais………………………………………….
	3

	……………………………………………………………
	Triac 0,5A, 24Vca

	……………………………………………………………
	Contactos 5(3)250V

	Referência………………………………………………
	FCC/ IRC

	Marca……………………………………………………
	Acelia – Karno/ Contimetra
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