Sistema de comando e monitorização remota de 

registos corta-fogo, corta-fumo e desenfumagem motorizados
Descrição
Este sistema é constituído basicamente por módulos eléctricos, alimentados a 230 Vca, que alimentam e recebem informações de estado (aberto e fechado) dos actuadores eléctricos que accionam os registos corta-fogo, corta-fumo e de desenfumagem – estando fisicamente montados junto aos mesmos – e por módulos remotos a montar nos quadros eléctricos de comando e monitorização geral desses mesmos registos.

A ligação entre os dois tipos de módulos é feita por um cabo eléctrico com dois condutores – FVV 2 x 0,75 mm2, máx 600 m. Ou seja, com dois condutores apenas obtém-se várias informações de estado e falha  dos registos bem como o seu comando definido pelo “Sistema Automático de Detecção de Incêndios” (“SADI”)

Módulos a acoplar aos actuadores dos registos

Características
· Alimentação: 230 Vca (± 14%)

· Potência nominal: 11 VA (módulo + actuador)

· Potência de consumo: 3,5 W (repouso)

· Classe de protecção: II

· Temperatura ambiente de trabalho: -20 a 50 ºC

· Compatibilidade electromagnética de acordo com 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC

· Livre de manutenção

· Grau de protecção IP42

Equipamento de referência: marca BELIMO, modelo BKN230-24
Módulos de comando remoto

Módulo com tecnologia a 2 fios – intermutáveis – destinado ao comando e monitorização remota de registos corta-fogo, corta-fumo ou de desenfumagem incluindo sinalizadores luminosos com as seguintes informações:

· Registo aberto

· Registo fechado

· Registo a abrir

· Registo a fechar

· Registo em alarme

Inclui um botão de pressão (com mola) que permite as seguintes funções:

· Fechar e abrir o registo

· Rearme do registo após correcção de falha

Além destas informações e comandos, acessíveis no painel frontal, possui ainda contactos secos para informação a sistemas terceiros, “SGTC” ou/e “SADI”, das seguintes situações:

· Registo aberto

· Registo fechado

· Alarme – falha na alimentação, falha do registo a abrir ou a fechar, do actuador, do cabo de ligação ou do próprio módulo de comando.

Recebe ainda, via contactos secos os seguintes comandos remotos dos sistemas terceiros, “SGTC” ou/e “SADI”:
· Abrir registo

· Fechar registo

· Teste/rearme

Características

· Alimentação: 24 Vca  ± 20%

· Potência nominal: 3 VA

· Potência de consumo: 2,5 W

· Poder de corte dos contactos auxiliares: 6 (2), 24 Vca

· Classe de protecção: III (baixa tensão)

· Grau de protecção: IP30

· Compatibilidade electromagnética: de acordo com 89/336/EEC

· Livre de manutenção

Equipamento de referência: marca BELIMO modelo BKS24-1B.
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