Difusores quadrados
Descrição

Difusor quadrado com parte frontal constituída por uma moldura com 11mm (ou 17 mm) – montagem complanar ao tecto (tecto metálico) ou montagem saliente (tecto em pladur) respectivamente – e um “miolo” amovível em chapa perfurada. São apropriados para montagem em espaços com pé direito entre 2.6 m e 4,0 m.

São caracterizados por uma elevada indução resultando numa redução rápida do diferencial de temperatura e da velocidade do ar com baixo nível sonoro. Com recurso a placas triangulares – ajustáveis em campo removendo o “miolo” da placa frontal – é possível discriminar as direcções de difusão do ar no espaço.   

Pleno
Caixa quadrada em chapa de aço galvanizada, com entrada lateral, integrada com a estrutura da moldura frontal.

Deve incluir registo de caudal de ar na gola de entrada em chapa de aço galvanizado perfurada manobrável pela parte inferior – acessível do ambiente por remoção do “miolo” da placa do difusor.

As paredes interiores do pleno são revestidas por uma manta com características isoladoras – térmicas e acústicas.

Detalhes de montagem
A montagem standard do difusor com pleno faz-se através de 4 patilhas situadas no topo das paredes laterais do pleno. O remate da placa frontal ao tecto depende do seu tipo – metálico, pladur, etc. – podendo ficar complanar ou saliente. 

Materiais/Acabamento
Difusor em chapa de aço perfurada termolacada em cor RAL a definir pela arquitectura. O pleno é feito a partir de chapa de aço galvanizada. O isolamento térmico e acústico é feito a partir de uma manta em lã mineral com 20 mm de espessura compactada e revestida por uma película lisa resistente à abrasão e à humidade.

Equipamento de referência, marca Trox modelo DLQL-K-H-D-M. 
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