GRELHAS DE INSUFLAÇÃO
DESCRIÇÃO
Grelha com lâminas frontais horizontais ajustáveis individualmente, passo de 20mm, com moldura em forma biselada. A largura desta moldura pode ter 28 mm ou 20 mm de acordo com a estética a definir pela Arquitectura.
Incluem um 2º conjunto de lâminas verticais ajustáveis individualmente e um registo de regulação de caudal do tipo multilâminas de acção oposta. Tanto o 2º conjunto de lâminas como o registo são ajustáveis pela parte frontal da grelha.

A fixação da grelha deve ser oculta usando para o efeito um aro de montagem que permite uma instalação rápida e eficaz.

CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO
Tanto a moldura como as lâminas frontais são feitas a partir de perfis de chapa de aço galvanizado com termolacagem em cor a definir pela Arquitectura.
Estrutura incluindo 2º conjunto de lâminas e registo multilâminas feitos também a partir de perfis de chapa de aço galvanizado com termolacagem em cor RAL9005-GE25% (Preto Mate).
Aros de montagem feitos a partir de perfis de chapa de aço galvanizado.

MONTAGEM
A abertura onde irá ser instalada a grelha deve ter uma dimensão igual ao tamanho nominal da grelha.

Deve ser usado um aro de montagem para remate da abertura, e ao mesmo tempo permitir uma fácil fixação (oculta) da grelha. 

DIMENSIONAMENTO
A grelha deve ser dimensionada de modo que ao caudal nominal, a velocidade efectiva se situe entre 2,5 a  5 m/s tendo como limite uma perda de carga max. de 20 Pa e uma potência sonora max. de 35 dB(A) considerando o registo 50% aberto.

Marca de referência: TROX TECHNIK 
Modelo: SL-DG/LxH/A1/P1/RAL…
