Descrição

Pleno flexível próprio para combinar com difusores quadrados ou circulares. Pode ser utilizado nos mais variados tipos de tectos falsos tanto na situação de insuflação do ar como na de extracção.

A sua configuração e o elemento de distribuição, no seu interior, contribuem para uma descarga uniforme do ar em toda a superfície do difusor. Conseguindo-se assim uma insuflação do ar, no ambiente, uniforme em todas as direcções.

O perfil aerodinâmico, as paredes flexíveis e o registo perfurado conferem uma performance acústica cerca de 2 a 5dB inferior ao pleno tradicional.

Composição

Moldura metálica com travessa de montagem com adaptador quadrado ou circular à parte interior da placa frontal do difusor.
Gola de entrada Ø250, com vedante de lâmina dupla, incluindo registo de regulação do caudal - ajustável de 0º a 90º em passos de 15º. 
Ligação a conduta circular em conformidade com as normas: EN 1506 e EN 13180
Elemento de distribuição de ar - só na insuflação.
Materiais

Moldura feita em chapa de aço galvanizada.

Gola de entrada e registo de regulação do caudal em ABS (plástico) - com efeito retardante ao fogo segundo norma UL94 (VO).

Paredes flexíveis em poliester - com classificação B1 na resistência ao fogo segundo a norma DIN 4102.

Elemento de distribuição do ar feito a partir de fibra sintética.

Fabricante / Distribuidor: Trox Technik / Contimetra - Sistimetra
Modelo: FLEXTRO - R(Q) - Z / 600 
