
Fluxostato para líquidos
1. Características técnicas principais

	Tipo……………………………………………………..
	Bandeira

	Aplicação em tubagem de água…………………….
	DN25 a DN200

	Fixação…………………………………………………
	Rosca macho de 1"

	Protecção caixa……………………………………….
	IP43

	Pressão máx. do fluido……………………………….
	20 bar

	Temperatura mín. do fluido………………………….
	0ºC

	Temperatura máx. do fluido………………………….
	100ºC a 20ºC no ambiente

	Temperatura ambiente……………………………….
	-40 a 55ºC

	Humidade ambiente…………………………………..
	10-95% H.R.

	Contacto………………………………………………...
	1 contacto inversor (SPDT)

	Poder de corte………………………………………….
	15 (8)A a 230Vca

	Caudal mín. ajustável………………………………....
	0,14 m³/h

	Caudal máx. ajustável…………………………………
	172 m³/h

	Caixa…………………………………………………….
	Policarbonato

	Corpo……………………………………………………
	Latão

	Partes em contacto com o fluido…………………….
	Latão e bronze fosforoso

	Pá (bandeira)…………………………………………..
	Bronze fosforoso

	Conformidade………………………………………….
	VDE/PRS/SEV

	Marca……………………………………………………
	Johnson Controls/ Contimetra

	Referência………………………………………………
	F61SB-9100
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