FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REGISTOS MULTILÂMINAS COM ELEVADA ESTANQUIDADE
DESCRIÇÃO

Registos multilâminas próprios para instalar em sistemas de ventilação com o objectivo de isolar completamente  uma ou mais zonas face ás restantes em ambiente de elevado grau de exigência no que diz respeito a contaminantes perigosos. São de construção compacta e robusta e garantem uma estanquidade, quando fechados, de acordo com a norma KTA 3601, ou seja, fugas inferiores a 0,01 m³/h com uma pressão diferencial de 2000 Pa.
O registo deve poder suportar pressões diferenciais até um max. de 5000Pa – quando fechado.

CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO
· Caixa estruturante flangeada com profundidade de 350 mm, caixa de protecção lateral de transmissão de movimento e lâminas em chapa de aço galvanizado pré-tratada e revestida com tinta de polyuretano de cor cinzenta (RAL 7001).

As lâminas pivoteiam em chumaceiras de latão ou aço inox resistente ao desgaste. As lâminas quando abertas não ultrapassam os limites da caixa.

· Vedantes em neoprene - e material esponjoso à base de borracha, resistente até uma temperatura operacional de 80ºC.

· Braços, bielas e rótulas de interligação entre lâminas feitas a partir de perfis em aço galvanizado.
DESCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
A actuação é eléctrica através de um motor monofásico 230 Vca. A abertura e o fecho são feitos por inversão de fase e neutro.  

O tempo de abertura ou fecho não deve exceder 1 minuto. No caso de falha na alimentação eléctrica o registo pode ser aberto ou fechado manualmente através de um volante incorporado no próprio actuador e acessível pelo lado superior do registo.

Na posição de fechado o registo não necessita de energia eléctrica para permanecer estanque. Como acessório adicional o registo deve incorporar dois interruptores auxiliares para poder sinalizar remotamente o estado totalmente aberto e o estado totalmente fechado

Marca de referência: TROX TECHNIK 
Modelo: NAK-E1-R(L)/Largura x Altura/Z03
