
Sensor e transmissor de pressão diferencial para ar

Para ar e gases não inflamáveis e não corrosivos.

Transmissor de pressão diferencial de alta sensibilidade com aplicações em AVAC tais como:

· Controlo da velocidade dos ventiladores

· Controlo de reguladores de caudal / pressão
· Controlo da pressão entre salas.
· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Elementos de medida………………………………………..
	transdutor piezoresistivo

	Alimentação…………………………………………………...
	18 a 30 Vca ou 16 a 32 Vcc

	Sinal de saída…………………………………………………
	0 a 10 Vcc

	Gamas de medida……………………………………………
	0 a 100Pa / 0 a 250 Pa / 0-500 Pa

	Indicador digital integrado…………………………………..
	Opcional

	Pressão máxima……………………………………………...
	20 KPa

	Montagem……………………………………………………..
	independente da posição

	Ligações……………………………………………………….
	( fio 1,5mm2 )

	Protecção……………………………………………………...
	IP54 de acordo com IEC 144

	Temperatura ambiente………………………………………
	0 a 50ºC

	Dimensões…………………………………………………….
	Ø85 x 58mm

	Material:
	

	Tampa………………………………………………………….
	polycarbonato translúcido com janela de visualização

	Caixa……………………………………………………………
	fibra de vidro ( PA 6.6 )

	Peso…………………………………………………………….
	130 g.

	Marca……………………………………………………………
	Beck/ Contimetra

	Referência……………………………………………………...
	984 xxxxxxxxx.



