
Sensor e transmissor de humidade relativa e temperatura para conduta
1. Características técnicas principais

Sensor/ transmissor para medida e transmissão da humidade relativa e temperatura de ar em conduta de sistemas AVAC. 

	Gama da humidade relativa…………………
	0 a 100% hr

	Gama da temperatura………………………..
	0 a 40ºC

	Sinal de saída Humidade…………………….
	0 a 10Vdc

	Sinal de saída Temperatura…………………
	Pt1000 (Class A, DIN EN 60751)

	Alimentação…………………………………..
	15 a 35Vcc ou 24Vca ±20%

	Precisão a 20 ºC (temperatura)…………….
	±0,5 ºC

	Precisão a 20 ºC (humidade)……………….
	±3% hr

	Consumo (24Vca)……………………………
	20mAeff

	Temperatura ambiente………………………
	-5 a 50ºC

	Temperatura armazenamento……………...
	-25 a 60ºC

	Protecção/ Caixa……………………………..
	IP65 (Policarbonato)

	Dimensão caixa……………………………...
	80 x 80 x 37,2 mm

	………………………………………………….
	Haste: (12 x  200 mm

	Ligações eléctricas…………………………
	Terminais até 1,5mm2

	Compatibilidade electromagnética……….
	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 61326-1+A1+A2

	Marca…………………………………………
	E+E ELECTRONIK/ Contimetra

	Referência para conduta…………………
	EE16-FP3CB5

	Referência para montagem  Exterior….
	EE21-FT3A21
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