
Sensor e Transmissor de Qualidade do Ar (CO2) para Conduta
1. Características técnicas principais

Sensor e transmissor de elevada precisão de qualidade do ar nas condutas de sistemas AVAC. O elemento de medida de CO2 funciona com base em tecnologia de infra-vermelhos não dispersiva (NDIR). É imune em certa medida a moderada concentração de partículas de pó. 
	Gama de Leituras (CO2)……………………………..
	0...2000ppm

	Sinal de saída…………………………………………
	0 a 10Vdc 

	Alimentação ……………….………………………….
	24Vca/cc ±20%

	Consumo (24Vca/ 24 Vcc)………………………….
	max 150 mA / max. 90mA

	Temperatura ambiente………………………………
	-10 a 50ºC

	Protecção/ Caixa…………………………………….
	IP65 (Policarbonato)

	Dimensões caixa……………………………………..
	80 x 80 x 37,2 mm

	
	Sonda ( 12 x 200 mm

	Ligações eléctricas……………………………………
	Terminais até 1,5mm2

	Compatibilidade electromagnética………………….
	EN 61326-2-1 e EN 61326-2-3

	Marca……………………………………………………
	E+E ELECTRONIK/ Contimetra

	Referência………………………………………………
	EE85 – 2C35
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