Sensor activo de humidade e passivo de temperatura para conduta

	Gama de medida
	

	Humidade……………………………………………………....
	0 a 100% hr

	Temperatura……………………………………………………
	0 a 60ºC

	Sinal de saída humidade……………………………………..
	0 a 10Vdc

	Alimentação…………………………………………………....
	12 a 30Vcc

	…………………………………………………………………..
	24Vca ±15%

	Precisão na medida da humidade…………………………..
	±4% hr de 10 a 90%

	…………………………………………………………………..
	±6% De 0 a 10% e de 90 a 100%

	Precisão na medida da temperatura………………………..
	±0,5K de 0ºC a 60ºC

	Consumo……………………………………………………….
	0,5 W

	Impedância de saída………………………………………….
	≥5 kΩ

	Tempo de resposta…………………………………………….
	20s no ar a 3m/s

	Temperatura ambiente……………………………………….
	0 a 60ºC sem condensação ambiente

	Protecção……………………………………………………....
	IP30 (EN60529)

	Caixa……………………………………………………………
	ABS + PC auto extinguível

	Dimensões caixa………………………………………………
	74,3 x 74,3 x 52 mm

	……………………………………………………………………
	Lança 153 mm (UD1)

	……………………………………………………………………
	Lança 230 mm (UD2)

	Ligações eléctricas…………………………………………….
	Bornes fixos para fio até 2,5mm2

	Conformidade………………………………………………….
	directiva CEE 89/336

	……………………………………………………………………
	Standard EN 50081-1 e EN 50082-1

	Marca……………………………………………………………
	Johnson Controls/ Contimetra

	Referência………………………………………………………
	HT-9009-UD1  

	……………………………………………………………………
	HT-9000-8950 (flange p/ conduta)



