
Válvula de Controlo de Três Vias 
	Aplicação

	Válvulas de controlo de três vias próprias para a regulação de caudais de água nas baterias de unidades de tratamento de água (UTA’S), ventilo convectores, e outras unidades terminais.

	Características principais

	· Corpo da válvula

	· 
	Tipo de válvula:
	Macho esférico com caracterizador 

	· 
	Características de funcionamento:
	Igual percentagem

	· 
	Fluido:
	Água ou água glicolada

	· 
	Pressão nominal:
	Superior a PN25

	· 
	Gama de temperatura do fluido:
	5 a 110ºC

	· 
	Pressão diferencial máx.:
	Superior ou igual a 350 KPa

	· 
	Fuga:
	Inferior a 0,015 do KVS (segundo EN60534-4 classe IV)

	· 
	Ligações:
	Roscadas interior BSP ( ½” a 2”

	· Materiais

	· 
	Corpo:
	Latão niquelado

	· 
	Veio e bola:
	Aço inox

	· 
	Caracterizador:
	PTFE

	· Actuador eléctrico

	· 
	Acoplamento directo ao veio da válvula
	 

	· 
	Ângulo de rotação max.:
	90º

	· 
	Sentido de rotação:
	Esquerda ou direita (comutável)

	· 
	Manípulo para accionamento local com embraiagem
	

	· 
	Grau de protecção:
	IP54 ou superior

	· 
	Ligações eléctricas:
	Cabo com 1m

	· 
	Sinal de comando:
	0-10Vcc

	· 
	Alimentação:
	24 Vca

	· 
	Consumo:
	2 VA

	· 
	Tempo de actuação:
	Max. 90 s


	Marca de referência:
	BELIMO / CONTIMETRA

	Modelo:
	R3xx + LR24/NR24A-SR
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