Válvula dinâmica limitadora de pressão diferencial 
Descrição (aplicação e funcionamento)
Válvula dinâmica de controlo de pressão diferencial em latão forjado, própria para limitar a pressão diferencial nos circuitos hidráulicos de sistemas de aquecimento ou arrefecimento centrais com radiadores, chão radiante, tecto arrefecido, difusores indutivos ou ventilo convectores com válvulas de controlo do tipo termostático e bombas de curva constante ou variável.

A válvula elimina ruídos na instalação e ao mesmo tempo assegura o bom funcionamento das válvulas de controlo diminuindo substancialmente a sua pressão diferencial na situação de carga parcial.
É constituída fundamentalmente por duas “válvulas”:

Uma válvula roscada a colocar no circuito de ida de alimentação de um conjunto de radiadores (ou outro tipo de unidades terminais) incluindo válvula de bloqueio (válvula macho esférico) e 2 tomadas de pressão (uma para “ler” a pressão de ida e a segunda para a sua leitura por manómetro portátil na fase de verificação e ajuste da pressão diferencial)

A válvula principal a colocar no circuito de retorno que inclui o dispositivo de regulação da pressão diferencial ajustável, de fácil acesso e ajuste com entrada na extremidade oposta, da leitura da pressão do circuito da ida. Inclui ainda válvula de bloqueio (válvula. macho esférico) e 2 tomadas de pressão para verificação da pressão diferencial nesta mesma válvula.
A ligação física entre as duas válvulas é feita por um tubo de cobre capilar (Ø3, L = 1000 mm) incluída no fornecimento.

O ajuste ou reajuste da pressão diferencial é feito através de uma abertura situada no manípulo usando uma chave hexagonal (4 mm). O nº de voltas a executar vai definir a pressão diferencial a manter ao caudal nominal (caudal máximo em todo o circuito). Cada válvula tem gráficos característicos que relacionam estes três parâmetros e que permitem ajustar correctamente o ponto de funcionamento.
O ajuste pode ser levado a cabo portanto sem auxílio de um aparelho de medida.
Características técnicas
· Fluido: água, água glicolada.

· Pressão nominal: PN16

· Pressão diferencial máxima através da válvula: 400 kPa (40 mCa / 4 bar)

· Gama de temperatura do fluido: -10 a 120ºC

· Tolerância: ±7%
	· Tamanho nominal (DN)
	15
	20
	25
	32
	40
	50

	· Gama de pressão dif. [kPa]
	5-30
	5-30
	5-30
	20-80
	20-80
	20-80

	· Caudal nominal (l/h) 
	50-600
	200-1000
	800-250
	2000-5000
	3000-8000
	3000-15000


Materiais 
· Corpo: latão resistente à corrosão (DZR).
· Dispositivo controlador de pressão: PPS 40% vidro.

· Dispositivo de ajuste: PPO.

· Mola: aço inox.

· Diafragma: HNBR.
· O-ring: EPDM.

· Tubo capilar: cobre Ø3 mm, L = 1 m

Equipamento de referência, marca FRESE/CONTIMETRA modelo Série PV 
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