Válvulas dinâmicas de equilíbrio hidráulico 
Descrição
Válvulas automáticas de regulação de caudal em latão forjado (DZR), próprias para o equilíbrio  dinâmico de sistemas hidráulicos em AVAC, tanto de caudal constante como variável, que permitem manter o caudal projectado em cada circuito independentemente das flutuações de pressão diferencial que possam ocorrer no sistema.
A regulação é exterior, feita através de um manípulo com um disco calibrado com uma escala de 0…10 correspondendo o “0” ao caudal mínimo e “10” a ao índice de caudal máximo.
O caudal é ajustado facilmente através de um gráfico ou tabela específicos de cada tamanho de válvula. Após o ajuste o manípulo pode ser bloqueado para evitar reajustes indevidos por operadores não habilitados.
Características técnicas 

· Ligações: roscadas fêmea.
· Fluido: água ou água glicolada.
· Gama de temperaturas do fluido: -10 a 120ºC.
· Diâmetros nominais: DN15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50.
· Pressão nominal: PN25.
· Gama de pressão diferencial: 12 a 400 kPa.
· Gama de caudal de água: 40 a 10350 l/h.
· O ajuste da válvula não deve interferir na operação do resto do sistema.

· Deve incluir duas tomadas de pressão/temperatura do tipo “agulha”.

· A válvula deve somente ser ajustável por um manípulo bloqueável.
· O dispositivo de regulação de caudal interno deverá poder ser retirado, sem desmontar a válvula, para permitir a limpeza conveniente de toda a instalação.
Equipamento de referência, marca FRESE/CONTIMETRA modelo Série S 
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