Válvula de controlo de 2 vias independente da pressão
Descrição (aplicação e funcionamento)

Válvula de controlo de duas vias, acção tudo/nada, que permite manter os caudais projectados independentemente das variações de pressão que possam ocorrer quando a válvula de controlo está aberta.

O caudal através da válvula é limitado por um cartucho metálico com possibilidade de ajuste para 40 índices de caudal - cada índice é definido por um disco metálico com um determinado orifício concêntrico de diâmetro calibrado. O cartucho adapta a área livre de passagem consoante a pressão dinâmica instantânea. 
Não são necessárias válvulas de equilíbrio de caudal em série. Cada unidade terminal está sempre protegida contra excessos de caudal independente do funcionamento das outras válvulas de controlo e da bomba.
Características técnicas principais 

Corpo da válvula

· Fluido: água ou água glicolada

· Gama de temperaturas: 0 a 95ºC

· Pressão nominal: PN 25

· Coeficiente de passagem: Kv=3
· Corpo de válvula: latão forjado

· Gama de pressão diferencial - alta: 7 a 600 kPa (cartucho especial)
· Gama de pressão diferencial - baixa: 7 a 350 kPa

· Gama de caudais: 25 a 2448 l/h

· Ligações: roscadas macho (ISO)

· Dimensão: 1/2"
· Cartuchos: 3 Cartuchos com 40 índices de caudal distintos

Actuador electro/térmico

· Alimentação: 230V ca (opcional 24V ca

· Consumo em funcionamento: 320 mA (200 mA)

· Consumo válvula totalmente aberta: 8 mA/2W (70 mA/2W)

· Montagem: o actuador pode ser colocado após a montagem da válvula na tubagem

· Tempo de actuação: 3 minutos

· Temperatura ambiente: 0 a 50ºC

· Grau de protecção: IP54

Equipamento de referência, marca FRESE/CONTIMETRA, modelo EVA BASIC
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