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Refrigerating plant at Alois Müller GmbH, Memmingen (DE)

Kuhn Champignon AG, Full-Reuenthal (CH) SwissCo AG, Sisseln (CH)
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Inovadoras

De fácil manejo

Fiáveis
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Ângulo de abertura

Curva caraterística teórica do tipo
«igual percentagem»

kv / kvmax
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50%

kv 35%

20% 40% 60% 80% 100%

Instalação flexível com total independência 
de sentido dos fluxos de água

Curva caraterística 
do tipo «S» de uma 
válvula de borboleta

Curva caraterística do tipo «igual percentagem»
para aberturas até 60%

Parametrização com recurso 
à «Belimo Assistant App»
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IP67
IP66

Válvula de borboleta para a aplicações tudo/nada ou modulantes
com atuador PRK - com supercondensadores (função de segurança)
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-year warranty

SWISS QUALITY

eco

kg

Válvula de 3 vias de borboleta 
de comutação de ciclo 
ou do tipo modulante com atuador PR
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22 kg 6 kg 

 

NOVA GERAÇÃO

kg
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BACnet IP

BACnet MS/TP (RS-485)

BACnet 
Client

BACnet 
Workstation

BACnet 
Router

BACnet 
Automation Station
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Aplicação para reabilitação
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5-year  
warranty

On site  
around the globe

Complete  
product range

Tested  
quality

Short  
delivery times

Comprehensive 
support

Belimo : www.belimo.comno mundo
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