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EQUIPAMENTO: Vigas ativas - Esquema de princípio Hidráulica/Aerólico/Controlo
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LEGENDA:

VA - Viga ativa L = 3000 mm DID632-LR-2-Z/3000

- Válvulas de controlo independentes da pressão OPTIMA CompactVF, VQ

- Sensor de condensados, 22HH-100XSC

- Regulador VAV, LVC/125/EasyRVAV

- Sensor Ambiente (CO2 + T + RH + PO), EE800-M12 J3 P3SA

- Ar primárioAP

- Água quenteAQ

- Água friaAF

- Controlador principal: X-Aircontrol Zone MASTERCP

- Controlador de zona: X-Aircontrol Zone MODULECZ
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GTC GERAL DO EDIFÍCIO

BACnet IP

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
PT / QGBT
Quadros distribuição parciais
Iluminação
Elevadores
Segurança
...Outros...

Estrutura Ethernet TCP/IP IP

CONTROLADOR
DDC PRINCIPAL

CONTROLADOR
COORDENADOR WEB

VISUALIZAÇÃO
CONFIGURAÇÃO LOCAL
DO(S) COORDENADOR(ES)

CP

N = 1 a 50  (Até 50 zonas por controlador coordenador

VIGAS ATIVAS - SISTEMA DE CONTROLO INTEGRADO
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