» Reguladores de
caudal de ar » »

Um novo conceito
na medicao do
caudal de ar

TVE A nova série de
reguladores VAV
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The arl ot handling air



A arte de tratar o ar

Medicdo inovadora

Liberdade total do local de instalacdo de um
regulador VAV - mesmo apds uma derivacéo (vertical
ou horizontal). E independente do sentido do fluxo do
ar - desde baixa (0,5m/s) a alta velocidade (13m/s) -

eis num relance o novo TVE.

Um conceito novo na medicdo da presséo dindmica -
principio de medicdo patenteada - materializada na
prépria ldmina basculante permite medir caudais de
ar de forma precisa mesmo em locais com condicoes
desfavordveis do fluxo de ar (de elevada turbuléncia).
Sem tomadas de ar nem sondas exteriores e de
tamanho compacto o novo TVE permite uma
utilizagéo bastante flexivel para a maior parte das
instalacées AVAC de baixa, média e alta velocidade

(0,50 13m/s).

Como outros reguladores VAV da TROX, a medigdo
do caudal de ar pode também ser feita por
transmissores de pressdo estdticos, necessdrios , em
particular, para ambientes mais exigentes -
hospitalares, farmacéuticos, laboratoriais, etc.

O seu tamanho compacto aliado ao
desnecessdrio comprimento reto de
conduta antes e/ou depois permitem a
sua montagem em espacos limitados.

“ Circular

|4 Pl @100, 125, 160, 200, 250mm

Pela primeira vez, a presséo efetiva
absorvida estd integrada diretamente
na prépria lamina. Desta forma a
lémina funciona como elemento de
regulacéo de caudal e como elemento
de medida do préprio caudal.

Unidade de controlo
A sua concecdo permite:

B Modelo base com conceito Easy

B Modelo DDC com protocolo Modbus - RTU
facilmente integrdvel no sistema contralizado

(X-AIRCONTROL)
B Variante com transdutor de pressdo estdtico.

B Indicador digital opcional



Todas as vantagens num relance

Curto, preciso e variavel

m Instalacdo simplificada - sem necessidade de trocos retos antes e/ou depois;
B Vasta gama de caudais - relacdo de 1:25;

B Lligacoes elétricos simplificadas;

B Montagem independente de sentido do fluxo do ar

B Facilita a limpeza das condutas - menos obstrucdes internas (sé a lamina);

B Medicdo segura e precisa (patente TROX);

Vdarias opcdes construtivas: tanto mecanicas - corpo em chapa de ago galvanizado ou
em chapa de aco termolacado (P1) ou ainda em aco inox (A2) como em controlo:

O novo regulador de caudal
analégico ou digital (DDC) Modbus RTU

TVE na verséo standard e na
L versGo com isolamento
B F4cil montagem e desmontagem do atuador s .
acustico exterior
B Formato compacto: comprimento de 310mm (DN100 e DN125) e 400mm (DN160,
DN200 e DN250
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o Transdutor de press@o (estdtico ou dindmico)
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Veio com dois canais para medigdo da
pressdo efetiva

0 Lémina com dupla cémara (ocas)

Variante com unidade de controlo DCC (Modbus) - Ligagdo com ficha J6 /
Integrdvel num sistema centralizado X-AIRCONTROL /
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