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SISTIMETRA CONTIMETRA

1. DESCRIÇÃO

2. VANTAGENS/BENEFICIOS

3. CARACTERISTICAS

1.1 Loctite, inventora de técnologia anaeróbica, oferece agora o mesmo rendimento numa
fórmula semi-sólida em barra.

1.2 Gama composta por, fixadores, retentores, vedantes de tubagens, vedantes de flanges e
antigripantes.

1.3 Ideal para a maior parte das aplicações e utilizações de emergência.

2.1 Não verte, não goteja, nem derrama.

2.2. Alta viscosidade, ideal para aplicações verticais.

2.3. Rápido e fácil de usar.

2.4. Mantém limpas as ferramentas, bancadas e mãos.
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Fixador roscas
média resistência

9 - gr.
19 - gr.

9 - gr.
19 - gr.

Fixador roscas
alta resistência

Reforçador de
Juntas pré-cortadas

Vedante de
Tubagens roscadas

Fixador
retentor

Anti - gripante
Alumínio

Anti - gripante
Cobre

548
Vedante de

juntas planas

19 - gr.

20 - gr.

20 - gr. Cobre

Cinzento

Verde

Branco

Laranja

Vermelho

Azul + 150 ºC

+ 150 ºC

+ 150 ºC

+ 150 ºC

-30 ºC +900 ºC

-30 ºC +980 ºC

Designação Capacidade Côr Temperatura

9 - gr.
19 - gr.

9 - gr.
18 - gr.

9 - gr.
19 - gr.

Roxo - - - -

+ 150 ºC


