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TROZ®TECHNIK

Informacao geral

Sobre este manual

Este manual de operagao e instalagao permite que o
pessoal de operagao ou de servico instale corretamente
o produto TROX descrito abaixo e que o utilize de
forma segura e eficiente.

Este manual de operagéao e instalagao destina-se a ser
utilizado por empresas de montagem e instalagao, téc-
nicos internos, pessoal técnico, pessoas instruidas e

eletricistas qualificados ou técnicos de ar condicionado.

E essencial que estes individuos leiam e compreendam
este manual na integra antes de iniciarem qualquer tra-
balho. O pré-requisito basico para um trabalho seguro
€ cumprir as notas de segurancga e todas as instrugbes
deste manual.

Também se aplicam os regulamentos locais para saude
e seguranca no trabalho e regulamentos gerais de
seguranca.

Este manual deve ser entregue ao proprietario do sis-
tema ao entregar o sistema. O proprietario do sistema
deve incluir o manual com a documentagéo do sistema.
O manual deve ser mantido num local que seja aces-
sivel a qualquer momento.

As ilustragdes neste manual sao principalmente para
informacgéo e podem diferir do desenho real.

Direitos autorais

Este documento, incluindo todas as ilustragdes, é prote-
gido por direitos autorais e pertence apenas ao produto
correspondente.

Qualquer uso sem o nosso consentimento pode ser
uma violagao de direitos autorais, e o infrator sera res-
ponsabilizado por qualquer dano.

Isto aplica-se, em particular, a:

Conteldo editorial

Conteudo a copiar

Conteldo a traduzir

Conteudo a microcopiar

Guardar conteudo em sistemas eletronicos e editar

Informacéao geral

Assisténcia Técnica TROX

Para garantir que o seu pedido é processado o mais
rapido possivel, por favor tenha as seguintes informa-
¢Oes prontas:

Nome do produto

Numero de encomenda TROX

Data de entrega

Breve descricdo do defeito ou problema

Online www.trox.de

Telefone +49 2845 202-0

Limitagao de responsabilidade

A informacéao contida neste manual foi compilada com
referéncia aos padrdes e diretrizes aplicaveis, aos mais
recentes avangos e aos nossos conhecimentos e expe-
riéncia de muitos anos.

O fabricante nao aceita qualquer responsabilidade por
danos resultantes de:

= N&o conformidade com este manual

= Uso incorreto

= Operagao ou manuseamento por individuos nao
treinados

= Modificagbes nao-autorizadas

= Alteragdes técnicas

= Uso de pecgas de reposi¢cao ndo aprovadas

O ambito real de entrega pode diferir da informagao
contida neste manual para constru¢des sob medida,
opc¢des de encomendas adicionais ou como resultado
de alteragdes técnicas recentes.

Aplicar-se-ao as obrigagdes acordadas na encomenda,
os termos e condigdes gerais, os termos de entrega

do fabricante e os regulamentos legais em vigor no
momento da assinatura do contrato.

Reservamo-nos o direito a fazer alteragdes técnicas.

Pedidos de garantia

As disposigcdes das respetivas condigdes gerais de
entrega aplicam-se aos pedidos de garantia. No caso
de encomendas feitas a TROX GmbH, estas sao os
regulamentos na secg¢ao "VI. Pedidos de garantia"
das Condigbes de Entrega da TROX GmbH, ver
www.trox.de/en/ .
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Informacgéao geral

Notas de seguranga

Os simbolos sdo usados neste manual para alertar
os leitores sobre areas de risco potencial. As palavras-
-sinal expressam o grau do perigo.

Cumprir todas as instrugbes de seguranga e proceder
com precaugao de forma a evitar acidentes, ferimentos
e danos a propriedade.

A PERIGO!

Situagao iminente de perigo que, se nao for evitada,
resultarda em morte ou ferimentos graves.

A ATENGAO!

Situagao potencial de perigo que, se néao for evitada,
pode resultar em morte ou ferimentos graves.

A CUIDADO!

Situacao potencial de perigo que, se nao for evitada,
pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

! AVISO!

Situagao potencial de perigo que, se ndo for evitada,
pode resultar em danos materiais.

QP MEIO-AMBIENTE

Perigo de poluicdo ambiental.

Dicas e recomendagdes

1]
Dicas uteis e recomendacées, bem como informa-
¢bes para uma operacgéo eficiente e sem falhas.

T ROZ®TECHNIK

Notas de seguranga como parte das instrugdes

As notas de seguranca podem referir-se a instrugoes
individuais. Neste caso, as notas de seguranga serao
incluidas nas instrugdes e, portanto, facilitardo o cum-
primento das instrugdes. As palavras-sinal listadas
acima serao usadas.

Exemplo:

1. » Desapertar o parafuso.

2. >
& CUIDADO!

Perigo de prender os dedos ao fechar a
tampa.

Cuidado ao fechar a tampa.
3. » Apertar o parafuso.

Notas de seguranca especificas

Os simbolos seguintes sao usados nas notas de segu-
ranga para o alertar para riscos especificos:

Sinais de aviso Tipo de perigo

& Alerta para um ponto de
perigo.
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Seguranca

1 Seguranca
1.1 Notas gerais de seguranca

Margens afiadas, cantos afiados e pegas finas de
chapa metalica

A CUIDADO!

Perigo de ferimentos causados por margens afi-
adas, cantos afiados e pecgas finas de chapa
metalica

Margens afiadas, cantos afiados e pecas finas de
chapa metalica podem provocar cortes ou escoria-
coes.

— Cuidado ao executar qualquer trabalho.

— Usar luvas de protecéo, calcado de seguranca e
capacete.

Tensao elétrica

A PERIGO!

Perigo de choque elétrico! Nao tocar em nenhum
componente sob tensao! Os equipamentos elétricos
carregam uma tensao elétrica perigosa.

— Somente eletricistas qualificados especializados
podem trabalhar no sistema elétrico.

— Desligar a fonte de alimentagéo antes de traba-
Ihar em qualquer equipamento elétrico.

T ROZ®TECHNIK

Fornecimento adicional para utilizagao na Ale-
manha:

= N3ao utilizar em sistemas de ar de extragdo em cozi-
nhas comerciais.

= Para utilizagdo como registo de transferéncia de ar,
ver aprovagao geral do tipo Z-6.50-2516.

= A utilizagdo com blocos corta-fogo requer uma auto-
rizacao de tipo individual.

= A montagem em placas de teto sélidas com FireS-
hield ® requer uma autorizagéo de tipo relacionada
com o projeto.

= Os registos de transferéncia de ar com ligagao
fusivel podem necessitar de uma licenga da ins-
pecao da estrutura. Esta deve ser verificada e solici-
tada pelo cliente.

= Os materiais de construgao resistentes ao fogo e
que nao formam gotas (espumas de elastémero)
devem, pelo menos, cumprir a classe de classifi-
cacgao de fogo C - s2, d0 de acordo com a diretriz
alema MVV TB (2019/1). Os regulamentos de cons-
trucao locais aplicaveis devem ser cumpridos.

Uso incorreto

1.2 Utilizagao correta

= O registo corta-fogo € usado como um dispositivo
de desconexao automatico para evitar que fogo e
fumo se espalhem por condutas.

= QO registo corta-fogo é adequado para fornecer e
extrair ar em sistemas AVAC.

= A utilizacdo do registo corta-fogo em atmosferas
potencialmente explosivas é permitida com os res-
petivos acessorios especiais € uma declaragao de
conformidade CE de acordo com a diretiva ATEX
2014/34/UE. Os registos corta-fogo para uso em
areas com atmosferas potencialmente explosivas

estdo marcados para as zonas para as quais foram

aprovados.
= Os registos corta-fogo s6 podem ser operados em

conformidade com estas instrugbes de montagem e

com os dados técnicos contidos nestas instrugbes
de montagem e operagéo.

= N&o é permitida a modificagdo do registo corta-fogo

nem a utilizagcdo de pegas sobressalentes que ndo
tenham sido aprovadas pela TROX.

& ATENCAO!

Perigo devido a uso incorreto!

A utilizagao incorreta do registo corta-fogo pode ori-
ginar situagdes perigosas.

Nunca utilizar o registo corta-fogo:

— sem acessorios especialmente aprovados em
areas com atmosferas potencialmente explo-
sivas

— como um registo de controlo de fumo

— ao ar livre, sem protegao adequado contra os
efeitos do clima

— em atmosferas onde reagbes quimicas, pla-
neadas ou nao, possam causar danos ao registo
corta-fogo ou levar a corrosao

8 Registo corta-fogo FKRS-EU
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1.3 Pessoal qualificado

A ATENGCAO!

Perigo de ferimentos devido a individuos insufi-
cientemente qualificados!

O uso incorreto pode causar ferimentos ou danos
materiais consideraveis.

— Apenas pessoal especializado pode realizar tra-
balhos.

Pessoal:
= Eletricista qualificado especializado

= Pessoal especializado

Eletricista qualificado especializado

Eletricistas qualificados especializados s&o individuos
que possuem formagao profissional ou técnica sufici-
ente, conhecimentos e experiéncia real que lhe per-
mite trabalhar em sistemas elétricos, entender quais-
quer riscos possiveis relacionados com o trabalho em
questao e reconhecer e evitar quaisquer riscos envol-
vidos.

Pessoal especializado

Pessoal especializado sao individuos que possuem
formacao profissional ou técnica suficiente, conheci-
mentos e experiéncia real que lhe permite desem-
penhar as suas fung¢des designadas, entender quais-
quer riscos possiveis relacionados com o trabalho em
questao e reconhecer e evitar quaisquer riscos envol-
vidos.

Seguranca
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Dados técnicos

2 Dados técnicos
2.1 Dados gerais
Tamanhos nominais
Comprimento do corpo L

Faixa de taxa de fluxo de volume
Faixa da pressao diferencial
Faixa de temperatura - 34
Temperatura de ativagéo *

Velocidade a montante 4
Fuga de ar através da lamina do registo fechada

Fuga de ar do corpo

Bases normativas

Declaragao de desempenho

T ROZ®TECHNIK

100 — 315 mm

400 mm

Até 770 I/s ou 2770 m3h
Até 1500 Pa
-20°C-50°C

72 °C ou 95 °C (para sistemas de ventilagdo de ar quente)

<8 m/s com ligagao fusivel,

<10 m/s com atuador de retorno com mola
EN 1751, Classe 3
EN 1751, Classe C

Regulamento sobre Produtos de Construcéo da UE
n.° 305/2011

EN 15650 — Ventilagcao para edificios - Registos corta-
-fogo

EN 13501-3 — Classificacao — Parte 3: Condutas resis-
tentes a incéndios e dampers corta-fogo

EN 1366-2 — Testes de resisténcia ao fogo para monta-
gens: registos corta-fogo °

EN 1751 Ventilagao para edificios — Dispositivos de ter-
minais aéreos

EN 15882 Fev. 2023 - Areas de aplicacdo alargadas
EAD 350454-00-1104-v01

DoP/FKRS-EU/DE/006

) As temperaturas podem diferir para unidades com anexos. Est&o disponiveis detalhes para outras aplicagées mediante solicitagéo.

2) Os dados aplicam-se a registos corta-fogo em condigbes uniformes a montante e a jusante.

%) Deve ser evitada a condensacéo e a entrada de ar fresco himido, caso contrario, a operagéo sera prejudicada ou ndo sera possivel.

4) Para construgbes a prova de explos&o do FK-EU, consultar o manual de operagdo correspondente

5 Taxa de fuga do sistema do registo corta-fogo testado a presséo negativa de 300 Pa and 500 Pa.

10 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Etiqueta do produto

11 8

|

Auftrag / order HAX

DE##
KX
HEX

Brandschutzklappe / fire damper

T R 0 7__- @ T Ec H N 1 K wrw.irox-docs.com

LIHHIAN

XXX-XX
DoP /[XXX-XX | DE / O
EITT by, i +» o} S -[(300/500 Pa) SR
| En 15550; 2010 fapp| -aheNeAr-3¥ 12
##
10 3 a7 4 6 2 1 5

Fig. 1: Etiqueta do produto (exemplo)

1 Marca CE 7 N.° da declaragéo de desempenho

2 Morada do fabricante 8 Site a partir do qual o DoP pode ser descarregado

3 Numero da norma europeia e ano da sua publi- 9 Caracteristicas reguladas; a classe de resisténcia
cagao a incéndios depende da aplicagao e pode variar

4 Organismo notificado & Capitulo 5.1 «Visdo geral das situagbes de

5 Os dois ultimos algarismos do ano em que a mar- montagem» na pagina 24
cacao CE foi afixada 10 Tipo

6 Ano de fabrico 11 Numero da encomenda

Registo corta-fogo FKRS-EU 11
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2.2 FKRS-EU com ligagao fusivel

Dimensoes e pesos

L =400

215 ~180
| —
50

Fig. 2: FKRS-EU com ligacéo fusivel

Y Manter esta zona livre para acesso a operagao
A Lado da montagem
B Lado da operagao

Interruptor fim-de-curso

Comprimento / sec¢ao do cabo 1m/3 x 0,34 mm?
Grau de protecao IP 66
Tipo de contato 1 contato inversor, revestido a ouro
Corrente maxima de corte 0,5A
Tensao maxima de corte 30V CC, 250V CA
Resisténcia do contato aprox. 30 mQ

Peso [kg]
Tamanho nominal [mm] 100 125 150 160 180 200 224 250 280 315
@ZDN [mm] 99 124 149 159 179 199 223 249 279 314
FKRS-EU com ligagao fusivel 1,3 1,6 18 20 23 25 27 33 38 44
... € bloco de montagem ER 57 8,6 7,6 73 MM0 98 135 121 16,0 150
... € kit de montagem TQ2 54 6,1 70 79 88 97 106 120 13,7 158
... e kit de montagem WA2 44 52 6,1 66 74 82 90 102 1M,7 13,6
... € kit de montagem WE2 44 52 6,1 66 74 82 90 102 11,7 136
... € kit de montagem GL2 4.4 5.2 6,1 6,6 7.4 8,2 90 10,2 11,7 13,6

12 Registo corta-fogo FKRS-EU
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2.3 FKRS-EU com atuador de retorno com mola

Dimensoées e pesos

L =400

270

Fig. 3: FKRS-EU com atuador de retorno com mola

Y Manter esta zona livre para acesso a operagao
A Lado da montagem
B Lado da operagao

= Peso do FKRS-EU com ligagao fusivel + aprox. 1,5 kg, ver tabela & 12.

Atuador de retorno com mola

Estrutura 230V 24V
Tensdo de alimentagéao 230 V CA/DC, 50/60 Hz 24V CA/DC, 50/60 Hz
Faixa funcional 198 — 264 V CA/CC 21,6 — 28,8 V CA/CC
Consumo Mecanismo de enrola- 35-55W/M1,1-20W 25-6,5W/08-2,0W
mento da mola/em repouso
Classificagao 9,5 VA 9 VA
Tempo de funcionamento Retorno do atuador/da 75s/20 s
mola
Interruptor de fim de Tipo de contacto 2 contacto de troca
eurso Tenséo de comutagéo 5250 V CA/5 — 120 V CC
Corrente de comutagéo 1 mA -3 (0,5 indutivo) A
Contacto de resisténcia Desconhecido
Classe de protecéao IEC/protecgao IP II/IP 54
Temperatura de armazenamento/temperatura ambi- -30 °C - +50 °C
ente
Humidade ambiente 5-95% h.r., sem condensagao
Cabo de ligagao Atuador/interruptor de fim 1 m, 2 x 0,75 mm? (sem halogéneos)/1 m, 6 x 0,75 mm?
de curso (sem halogéneos)

" Até 75 °C, a posigao segura sera definitivamente alcancada.

Registo corta-fogo FKRS-EU 13



Dados técnicos

Dimensoes e pesos

L =400

A

215

5

0

T ROZ®TECHNIK

Fig. 4: FKRS-EU com atuador de retorno com mola Siemens

Y Manter esta zona livre para acesso a operagao
A Lado da montagem
B Lado da operagao

= Peso do FKRS-EU com ligagao fusivel + aprox. 1 kg, ver tabela & 12

Atuador de retorno com mola GRA...

Estrutura

Tensao de alimentagao

Faixa funcional

Mecanismo de enrola-
mento da mola

Consumo

Em repouso

Tempo de funcionamento Retorno do atuador/da
mola

Interruptor de fim de
curso

Tipo de contacto
Tenséo de comutagao
Corrente de comutagao
Classe de protecao IEC/protecao IP

Temperatura de armazenamento/temperatura ambi-
ente

Humidade ambiente

Cabo de ligagao Atuador/interruptor de fim

de curso

*Cabo de ligagéo na parte inferior

326.1E 126.1E
230 V CA, 50/60 Hz 24V CA, 50/60 Hz /
24 -48V CC
198 — 264 V CA 19,2 -28,8V CA
19,2-57,6 VCC
7VA/45 W 5VAB5W
3.5W 2W

90s/15s

2 contacto de troca
24 -230V CA/M12-30V CC
CA: 6 A (indutivo 2 A)/CC: 2 A
[I/IP 42 ou IP 54* [/IP 42 ou IP 54*
-20a 50 °C/-20a 50 °C

< 95% rh, sem condensacgao

0,9m, 2% 0,75 mm?#0,9 m, 6 x 0,75 mm? (sem halogé-
nios)

14 Registo corta-fogo FKRS-EU
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FKRS-EU com atuador de retorno com mola a prova
de explosdo Schischek

Mediante solicitagdo, o FKRS-EU pode também ser for-
necido com um atuador de retorno com mola a prova de
explosao Schischek:

= ExMax-15-BF-TR

Dados técnicos

=  RedMax-15-BF-TR

Para mais informacgoes, ver "Manual de operacao suple-
mentar para FKRS-EU com registos corta-fogo a prova
de explosao".

Registo corta-fogo FKRS-EU 15
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2.4 FKRS-EU com atuador com mola de retorno e detetor de fumo da conduta

Dimensoes e pesos

~150

®

50

L =400

Fig. 5: FKRS-EU com atuador de retorno com mola e detetor de fumo a conduta Belimo, montado numa conduta de
ar quadrada (no local)

Y Manter esta zona livre para acesso a operagao
A Lado da montagem
B Lado da operagao

\\\\\WN 22/
~— —

50

L =400

Fig. 6: FKRS-EU com atuador de retorno com mola e detetor de fumo da conduta Belimo, instalado numa conduta
de ar redonda (no local)

Y Manter esta zona livre para acesso a operagao
A Lado da montagem
B Lado da operagao

= Dados técnicos para o atuador de retorno com mola, ver tabela & na péagina 13

= O detetor de fumo da conduta do tipo RM-O-3-D deve ser montado numa conduta de ar quadrada na parte
superior ou, em alternativa, numa conduta de ar redonda numa pegca em T na parte superior. Para mais informa-
¢cOes técnicas sobre o detetor de fumo da conduta, ver o manual de operagédo e de montagem RM-O-3-D.

16 Registo corta-fogo FKRS-EU
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2.5 FKRS-EU com ligacgao fusivel e grelha de prote¢cao em ambos os lados como
obturador a montante para a unidade de transferéncia de ar

Dimensoées e pesos

L =400

270

215 ~180
[y —

50 50 ~75

J DN

Fig. 7: FKRS-EU com ligagao fusivel e grelha de protecdo em ambos os lados como obturador a montante para a
unidade de transferéncia de ar

Y Manter esta zona livre para acesso a operagao
A Lado da montagem
B Lado da operagao

Nota: Os registos de transferéncia de ar podem exigir uma licenga da inspecgéo geral de edificios. Esta deve ser
verificada e solicitada pelo cliente.

Para a montagem na Alemanha, ter em atengéo:

Se for utilizado um registo corta-fogo com apenas um elemento de fecho mecénico (ligagao fusivel) como registo de

transferéncia de ar, aplicam-se os regulamentos de construgéo locais.
Estes registos de transferéncia de ar com ligacao fusivel sdo normalmente utilizados apenas em sistemas de

pressao diferencial.

Registo corta-fogo FKRS-EU 17
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2.6 FKRS-EU com atuador de retorno com mola e detetor de fumo da conduta
utilizado como registo de transferéncia de ar

Dimensoes e pesos

~ 200
~125
)
= T
L A%
Zz L
S :: = o
unw ]
v Eacamp -

~160 | 50 | 50 |

L =400

Fig. 8: FKRS-EU com atuador de retorno com mola e detetor de fumo da conduta utilizado como registo de
transferéncia de ar

Y Manter esta zona livre para acesso a operagao

A Lado da montagem

B Lado da operagao

= Peso do FKRS-EU com ligagao fusivel + aprox. 2,5 kg, ver tabela & 12.

= Dados técnicos para o atuador de retorno com mola, ver tabela & na pagina 13

= O detetor de fumo da conduta do tipo RM-O-3-D deve ser colocado em cima de uma consola (dmbito de
fornecimento). Para mais informacgdes técnicas sobre o detetor de fumo da conduta, ver o manual de operagao

e de montagem RM-O-3-D.

Nota: Para mais informagdes sobre a montagem e utilizagao do registo corta-fogo como o registo de transferéncia
de ar na Alemanha, ver a autorizacdo geral de tipo Z-6.50-2516.

18 Registo corta-fogo FKRS-EU
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3 Pacote de fornecimento,
transporte e armazena-
mento

Componentes

Caso os anexos e 0s acessorios sejam fornecidos de
fabrica com os registos corta-fogo, estes ja sao tidos
em consideragao no cédigo de encomenda.

Dependendo da situagdo de montagem, poderéo ser
necessarios materiais complementares, p. ex., arga-
massa, parafusos, |a mineral, etc., na montagem e
fixagdo para garantir uma montagem adequada.

Estes materiais ndo estdo normalmente incluidos no
pacote de fornecimento (salvo disposicdo em contrario).

A selecdo de anexos e acessorios adicionais, bem
como a identificagdo e fornecimento de materiais para
montagem e fixagao, sdo da responsabilidade dos inter-
venientes envolvidos no projeto de construgao e devem
ser realizados tendo em consideracgao a classificagao
exigida.

Verificagao de entrega

Verificar os itens entregues imediatamente apés a che-
gada quanto a danos decorrentes do transporte e
quanto a integridade. No caso de qualquer dano ou
envio incompleto, contacte a empresa de transporte e o
seu fornecedor imediatamente.

= Registo corta-fogo
— Anexos/acessorios, se existentes
= Manual de operagado (um por entrega)

T Matizes de cor na lamina do registo
As laminas dos registos corta-fogo sao tratadas com
um agente de impregnagdo esverdeado. Os matizes
de cor resultantes na lamina do registo devem-se
a razoes técnicas e ndo constituem um defeito de
qualquer tipo.

Transporte no local

Se possivel, transportar o produto na respetiva emba-
lagem de transporte até ao local de montagem.

Pacote de fornecimento, transporte e armaze...

Armazenamento
Para armazenamento temporario, observar o seguinte:

= Remover qualquer invélucro de plastico.
= Proteger o produto de p6 e contaminacgao.

= Armazenar o produto num local seco e afastado da
luz do sol direta.

= Nao expor a unidade aos efeitos do clima (nem
mesmo na sua embalagem).

= N3o armazenar o produto a temperaturas inferiores
a -40 °C ou superiores a 50 °C.

Embalagem

Eliminar adequadamente o material da embalagem.

Registo corta-fogo FKRS-EU 19



Pecas e fungao

4 Pecas e funcao
4.1 Funcao no sistema de ventilagao

Os registos corta-fogo sdo usados como componentes
relacionados com a seguranga em sistemas de venti-
lagéo. O registo corta-fogo € usado como um disposi-
tivo de desconexéo para evitar que fogo e fumo se
espalhem por condutas. Durante a operagédo normal, a
[&mina do registo é aberta para permitir a passagem de
ar através do sistema de ventilagao.

Se a temperatura aumentar em caso de incéndio, a
ldmina do registo fecha-se. O fecho é acionado a 72 °C
(95 °C em sistemas de ventilagdo de ar quente). Se

a lamina do registo se fechar devido a um aumento de
temperatura (ou seja, em caso de incéndio), ndo deve
ser reaberta.

4.2 FKRS-EU com ligagao fusivel

10.14

Fig. 9: FKRS-EU com ligagéo fusivel

1,1 Corpo
1,2 Lamina do registo com anel de vedacgao
1,4 Paragem de deslocacao para a posi¢ao

FECHADA

Acesso de inspegao (12 mm)

Indicador de posi¢ao da lamina do registo/ala-

vanca

1,8  Anel de retengao

10,14 Dispositivo de disparo térmico com ligacao
fusivel

[e2é)]

1
1

Descrigdo funcional

Nos registos corta-fogo com um fusivel térmico, o fecho
do registo é acionado pelo fusivel térmico. Se a tem-
peratura dentro do registo de incéndio aumentar para
72 °C ou 95 °C, o fusivel térmico acionara um meca-
nismo de mola helicoidal. O mecanismo de mola heli-
coidal faz com que o registo corta-fogo se feche.

T ROZ®TECHNIK

Opcionalmente, o registo corta-fogo pode ser forne-
cido ou posteriormente equipado com um ou dois inter-
ruptores fim-de-curso. Os interruptores fim-de-curso
podem sinalizar a posigdo da lamina do registo para

o sistema central de alarme BMS ou de incéndio. E
necessario um interruptor fim-de-curso para as posi-
¢Oes da lamina do registo ABERTO e FECHADO.

4.3 FKRS-EU com atuador de retorno
com mola

Fig. 10: FKRS-EU com atuador de retorno com mola

1,1 Corpo

1,2 Lamina do registo com anel de vedagao

1,4 Paragem de deslocagao para a posi¢ao
FECHADA

1,5 Acesso de inspegao (12 mm)

1,8  Anel de retengao

10,1 Atuador de retorno com mola

10,13 Mecanismo de disparo termoelétrico com sensor

de temperatura

Descrigao funcional

O atuador de retorno com mola permite a abertura e

o fecho motorizados da lamina do registo; pode ser
ativado pelo BMS central. Os registos corta-fogo moto-
rizados podem ser utilizados para cortar condutas regu-
larmente. Enquanto a energia é fornecida ao atuador,

a lamina do registo permanece aberta. O atuador de
retorno com mola fecha o registo corta-fogo no caso de
ocorrer um dos seguintes eventos:

= Temperatura no registo corta-fogo > 72 °C ou
>95°C

= Temperatura ambiente fora do mecanismo de ati-
vagéo > 72 °C

= A fonte de alimentagéo é interrompida (desligar
para fechar)

20 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Como padréao, o atuador de retorno com mola é equi-
pado com interruptores fim-de-curso que podem ser
usados para indicar a posi¢do da lamina do registo.

4.4 FKRS-EU com atuador com mola
de retorno e detetor de fumo da
conduta

9.2

\

Fig. 11: FKRS-EU com atuador com mola de retorno e
detetor de fumo da conduta

1,1 Corpo

1,2  Lamina do registo com anel de vedagao

1,4 Paragem de deslocagao para a posi¢ao

FECHADA

5 Acesso de inspecédo (12 mm)

,8  Anel de retencéo

2  Conduta retangular, fornecida pelo cliente

,1  Atuador de retorno com mola

,12 Detetor de fumo da conduta RM-O-3-D
(Fixacao na conduta retangular, fornecida pelo
cliente)

10,13 Mecanismo de disparo termoelétrico com sensor

de temperatura

Pecas e fungao

Descrigdo funcional

Caso o detetor de fumo da conduta detete fumo, o
atuador de retorno com mola fecha a I&mina do registo.
Isto evita que o fumo seja transferido através das con-
dutas para os compartimentos de incéndio adjacente
ainda antes de este alcangar uma temperatura que
acionaria o0 mecanismo de disparo termoelétrico.

Enquanto a energia é fornecida ao atuador, a Iamina do
registo permanece aberta. O registo fecha quando, pelo
menos, uma das seguintes situagdes é verdadeira:

= O detetor de fumo da conduta deteta fumo

= Temperature in the fire damper > 72 °C

= Temperatura ambiente fora do mecanismo de ati-
vagao > 72 °C

= A fonte de alimentagéo ¢é interrompida (desligar
para fechar)

= O detetor de fumo da conduta deve ser montado
pelo cliente numa conduta retangular. Fig. 12 .
Em alternativa, a montagem é efetuada no local,
numa conduta de ar redonda com uma pega em T,
Fig. 13.
Regra geral, o detetor de fumo da conduta deve ser
colocado na parte superior. Sdo permitidas medidas
de desvio. Na Alemanha, a licenga da inspecéo
geral de edificios para o detetor de fumo da conduta
deve ser respeitada.

Fig. 12: FKRS-EU com atuador com mola de retorno e
detetor de fumo da conduta numa conduta retangular

1 FKRS-EU
9.2  Conduta retangular, fornecida pelo cliente
10,12 Detetor de fumo da conduta

10.12

Fig. 13: FKRS-EU com atuador com mola de retorno e
detetor de fumo da conduta numa conduta circular

1 FKRS-EU
9,15 Pecga em T ou conetor de sela, no local
10,12 Detetor de fumo da conduta

Registo corta-fogo FKRS-EU 21
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4.5 FKRS-EU com ligagao fusivel e
grelha de prote¢ao em ambos os
lados como obturador a montante
para a unidade de transferéncia de
ar

T ROZ®TECHNIK

4.6 FKRS-EU com atuador de retorno
com mola e detetor de fumo da
conduta utilizado como registo de
transferéncia de ar

Fig. 14: FKRS-EU com ligagao fusivel e grelha de pro-
tecdo em ambos os lados como obturador a montante
para a unidade de transferéncia de ar

1,1 Corpo
1,2 Lamina do registo com anel de vedacao
1,4 Paragem de deslocagao para a posi¢cao

FECHADA

1,5 Acesso de inspegao (12 mm)

1,6 Indicador de posigéo da Idmina do registo/ala-
vanca

9,10 Grelha de protecao

16,14 Dispositivo de disparo térmico com ligagao
fusivel

Descrigdo funcional

As unidades de transferéncia de ar impedem que o fogo
e o fumo se espalhem em edificios. O mecanismo de
disparo térmico fecha a unidade de transferéncia de ar
quando a temperatura de ativacdo (72 °C) é atingida.
No entanto, o fumo pode espalhar-se abaixo desta tem-
peratura.

A unidade de transferéncia de ar é constituida pelo

registo corta-fogo FKRS-EU com mecanismo de dis-
paro térmico 72 °C e grelhas de prote¢cdo em ambos
os lados; néo inclui um detetor de fumo da conduta.

Nota:

Os fixadores de fluxo cruzado podem requerer uma
licenga da inspecéao da construcéo. Esta deve ser verifi-
cada e solicitada pelo cliente.

Para a montagem na Alemanha, ter em atencgéo:

Se for utilizado um registo corta-fogo apenas com um
elemento de fecho mecanico como unidade de transfe-
réncia de ar, aplicam-se os regulamentos de construgao
locais. Normalmente, estas unidades de transferéncia
de ar sao utilizadas apenas para sistemas de diferencial
de pressao.

Fig. 15: FKRS-EU com atuador de retorno com mola
e detetor de fumo da conduta como registo de transfe-
réncia de ar

1,1 Corpo

1,2 Lamina do registo

1,4 Paragem de deslocagao para a posi¢ao
FECHADA

1,5 Acesso de inspegao

9,10 Grelha de protecao

10,1 Atuador de retorno com mola

10,12 Detetor de fumo da conduta RM-O-3-D (fixo com
suporte)

10,13 Mecanismo de disparo termoelétrico com sensor
de temperatura

A variante com suporte destina-se a ser montada logo
abaixo do teto. Neste caso, o detetor de fumo da
conduta deve ser instalado na parte superior direita,
esquerda ou centralmente, em frente da grelha de pro-
tecdo. Pode ser montado no lado do acionamento ou no
lado do ndo acionamento.

Descrigao funcional

Caso o detetor de fumo da conduta detete fumo,

o atuador de retorno com mola fecha a lamina do
registo. Isto evita que o fumo seja transferido para os
compartimentos de incéndio adjacente ainda antes de
este alcancar uma temperatura que acionaria o meca-
nismo de disparo termoelétrico. Enquanto a energia é
fornecida ao atuador, a Iamina do registo permanece
aberta. O registo fecha quando, pelo menos, uma das
seguintes situagdes é verdadeira:

= O detetor de fumo da conduta deteta fumo

= Temperature in the fire damper > 72 °C

= Temperatura ambiente fora do mecanismo de ati-
vagao > 72 °C

= A fonte de alimentagéo é interrompida (desligar
para fechar)
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O registo de transferéncia de ar é composto pelo
registo corta-fogo FKRS-EU com um mecanismo de
disparo térmico 72 °C, grelhas de prote¢gdo em ambos
os lados e um detetor de fumo da conduta.

Para mais informagdes sobre a montagem e utilizagédo
do registo corta-fogo como comporta de transferéncia
de ar na Alemanha, ver a autorizagéo geral de tipo
Z-6.50-2516.

Pecas e funcao

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5 Montagem
5.1 Visao geral das situagées de montagem

j Nota

As classes de desempenho do registo corta-fogo e da parede ou teto podem ser diferentes. A classe de
desempenho inferior determina a classe de desempenho do sistema geral.

Os registos corta-fogo com corpo de ago inoxidavel (versdo FKRS-EU-2/...) tém uma classe de desempenho até
EI 90 S para todas as aplicagbes subsequentes devido a uma atualizagao da norma EN 15882.

Visao geral das situagées de montagem

Estrutura de apoio Local de montagem Espessura Classe de Tipo de mon- Capitulo
minima desempenho EI tagem
[mm] TT (v—h,, i « 0)
S até
Paredes macicas em 75 El120S 4 N & 56
75 EI90 S N & 56

em, montagem combinada 100 EI90 S N & 59
em, montagem multipla 100 EI90 S N ¢ 61
em, parcialmente com |a 100 EI90 S N & 64
mineral
em, por baixo da junta de teto 100 EI90 S N & 65
flexivel
em, bloco de montagem ER 100 EI90 S E & 66
em, kit de montagem TQ2 100 El 120 S 4 & 67
a face de, kit de montagem 100 EI90 S E ¢ 68
WA2
distante de, anexo na parede, 100 El 120 S 4 E % 69
kit de montagem WE2
distante de, penetragéo de 100 El 120 S+ E & 75
parede, kit de montagem WE2
distante de, isolamento de 14 100 EI60 S T ¢ 80
mineral
distante de, isolamento de 14 100 EIB0 S T & 81

mineral, placa de enfornagem
contra incéndios

em, placa de enfornagem 100 EI120S 4 W1 & 82
contra incéndios
100 EI90 S W & 82
100 EIB0 S w1 ¢ 82
) A classe de desempenho depende dos detalhes da montagem N = Montagem em argamassa
2) Espessura aumentada perto da abertura da montagem E = Kit de montagem
%) Dependendo das condigdes locais W = Placa de enfornagem contra
4) Até E1 90 S com corpo de ago inoxidavel incéndios

E = Montagem a seco sem arga-
massa

24 Registo corta-fogo FKRS-EU



TROZ®TECHNIK

Estrutura de apoio

Paredes com vigas
de metal

Viséao geral das situagées de montagem

Local de montagem

em, placa de enfornagem
contra incéndios, montagem
multipla

em, vedante de penetracao
combinado

em, antepara de bloqueio de
protecao contra incéndios

em

em, por baixo da junta de teto
flexivel

em, montagem combinada
em, montagem multipla
em, sem kit de montagem

em, kit de montagem TQ2

Em, por baixo da junta de teto
flexivel, kit de montagem TQ2

distante de, penetragéo de
parede, kit de montagem WE2

Distante de, penetragao de
parede, isolamento de l1a
mineral

distante de, isolamento de 1a
mineral, placa de enfornagem
contra incéndios

em, montagem direta, kit de
montagem GL2

em, junta de teto flexivel, kit de
montagem GL2

em, placa de enfornagem
contra incéndios

) A classe de desempenho depende dos detalhes da montagem
2) Espessura aumentada perto da abertura da montagem

3) Dependendo das condigdes locais

4) Até El 90 S com corpo de ago inoxidavel

Espessura
minima
[mm]

100

100

100

94
94
80
75
94

94
94
94
94
94
80
75
94

94

94

94

94

100

94
94

Classe de
desempenho EI
TT (v—h,, i < 0)

S até

EI90 S

EI90 S
EI90 S

El120S4
EI90 S
EI60 S
EI30S
El120S4

EI90 S
EI90 S
EI60 S
El120S4
EI90 S
EI60 S
EI30S
El120S4

EI90 S

EI60 S

EI60 S

EI90 S
EI90 S

El120S4
EI90 S

Tipo de mon-
tagem

W1

N1
N *
N *
N1

N1
N1

E1
E‘I
E1

W1
W‘I

LS

& ® ® & ®

& EEEEE E g

&

&
®

Montagem

Capitulo

85

39

40

94
94
94
95
94

99
101
103
104
104
104
104
104

109

115

116

117

118

127
127

N = Montagem em argamassa

E = Kit de montagem

W = Placa de enfornagem contra
incéndios
E = Montagem a seco sem arga-

massa

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Visao geral das situagées de montagem

Estrutura de apoio Local de montagem Espessura Classe de Tipo de mon- Capitulo
minima desempenho El tagem
[mm] TT (v—h,, i — 0)
S até
80 EI60 S w & 127
75 EI30S w1 & 127
em, placa de enfornagem 100 EI90 S w1 & 134
contra incéndios, montagem
multipla
em, vedante de penetragao 100 EI90 S w1 ¢ 39
combinado
em, antepara de bloqueio de 100 — 200 EI90 S T & 40
protegao contra incéndios
Paredes com vigas em 130 ElI120S* N & 140
d dei
€ madetra 130 E190 S N & 140
110 EI60 S N & 140
105 EI30S N & 140
em, montagem combinada 130 EI90 S N & 142
em, montagem multipla 130 EI90 S N S 147
em, kit de montagem TQ2 130 El 120 S 4 E & 151
110 EI60 S E & 151
105 EI30S E & 151
distante de, isolamento de 1a 130 EI60 S T & 153
mineral
distante de, isolamento de 13 130 EI60 S T & 155
mineral, placa de enfornagem
contra incéndios
em, placa de enfornagem 130 El 120 S 4 W & 157
contra incéndios
130 EI90 S W & 157
110 EI60 S w & 157
105 EI30S w & 157
em, placa de enfornagem 130 EI90 S w1 & 166
contra incéndios, montagem
multipla
em, vedante de penetragéo 130 EI90 S w1 ¢ 39
combinado
Estruturas em em 140 ElI120S 4 N & 143
imel
enxaime 140 E190 S N & 143
110 EI30S N & 143
) A classe de desempenho depende dos detalhes da montagem N = Montagem em argamassa
2) Espessura aumentada perto da abertura da montagem E = Kit de montagem
%) Dependendo das condigdes locais W = Placa de enfornagem contra
4) Até El 90 S com corpo de ago inoxidavel incéndios
E = Montagem a seco sem arga-
massa
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Viséao geral das situagées de montagem

Estrutura de apoio Local de montagem Espessura Classe de Tipo de mon- Capitulo
minima desempenho El tagem
[mm] TT (v—h,, i < 0)
S até

em, montagem combinada 140 EI90 S N & 145

em, montagem mdltipla 140 EI90 S N & 147

em, kit de montagem TQ2 140 El 120 S 4 E & 152

140 EI90 S E & 152

110 EI30S E & 152

distante de, isolamento de 1a 140 EI60 S T & 154
mineral

distante de, isolamento de 1a 140 EI60 S T & 156

mineral, placa de enfornagem
contra incéndios

em, placa de enfornagem 140 ElI120S* w & 162
contra incéndios
140 EI90 S W & 162
110 EI30S W & 162
em, placa de enfornagem 140 EI90 S w & 166
contra incéndios, montagem
multipla
Paredes de em 95 EI90 S N & 172
madeira macica/ :
madeira laminada €M kit de montagem TQ2 95 ElI90 S E & 174
cruzada distante de, isolamento de 13 100 EI60 S T & 175
mineral
distante de, isolamento de 13 100 EI60 S T & 176
mineral, placa de enfornagem
contra incéndios
em, placa de enfornagem 95 EI90 S w & 177
contra incéndios
Parede de caixa em 90 EI90 S N ¢ 183
com estrutura de
apoio de metal 90 EI60 S N ¢ 183
90 EI30S N & 183
em, montagem combinada 90 EI90 S N & 186
em, kit de montagem TQ2 90 EI90 S E ¢ 188
a face de, kit de montagem 90 EI90 S E & 189
WA2
em, placa de enfornagem 90 EI60 S w ¢ 190
contra incéndios
Parede de caixa em 90 EI90 S N & 193
sem estrutura de .
apoio de metal em, kit de montagem TQ2 90 EI90 S E & 194
) A classe de desempenho depende dos detalhes da montagem N = Montagem em argamassa
2) Espessura aumentada perto da abertura da montagem E = Kit de montagem
3 Dependendo das condigdes locais W = Placa de enfornagem contra
4) Até El 90 S com corpo de ago inoxidavel incéndios

E = Montagem a seco sem arga-
massa
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Visao geral das situagées de montagem

Estrutura de apoio Local de montagem Espessura Classe de Tipo de mon- Capitulo
minima desempenho El tagem
[mm] TT (v—h,, i — 0)
S até
a face de, kit de montagem 90 EI90 S E & 195
WA2
Paredes de painel em, antepara de bloqueio de 100 - 200 EI90 S T & 40
sanduiche protecao contra incéndios
Placas de teto em 100 (150) 2 El120 S 4 N & 198
macicas
¢ 100 EI190 S N % 198
em, montagem combinada 150 EI90 S N & 201
em, montagem multipla 150 EI90 S N & 203
em, com base de betdo 100 ElI120S* N & 205
em, com base de betao, mon- 100 EI90 S N & 206
tagem combinada
em, com base de betdo, mon- 100 EI90 S N & 208
tagem multipla
em tetos de blocos de betio 150 EI90 S N & 210
alveolares
em, placas alveolares 150 EI90 S N ¢ 210
em, tetos com nervuras 150 2 EI90 S N & 211
em, tetos de composto 150 EI90 S N & 212
Em, combinado com tetos com 150 EI90 S N & 213
vigas de madeira
em, teto de madeira macica 150 EI90 S N S 214
combinado
Em, teto leve combinado, sis- 150 El120S "4 N & 214
tema Cadoldo
Em, teto leve combinado, sis- 125 EI90 S N & 215
tema ADK de espago modular
Em, combinado, FireShield ® 150 EI90 S N & 224
em, bloco de montagem ER 100 (150) 2 EI90 S E & 216
a face de, kit de montagem 150 EI90 S E & 218
WA2 150 EI60S E & 218
por baixo (conduta horizontal), 125 EI90 S E & 220
kit de montagem WE2
acima (conduta horizontal), kit 125 EI90 S E & 220
de montagem WE2
em, placa de enfornagem 100 (150) 2 El120S 4 w & 225
contra incéndios
) A classe de desempenho depende dos detalhes da montagem N = Montagem em argamassa
2) Espessura aumentada perto da abertura da montagem E = Kit de montagem
3 Dependendo das condigdes locais W = Placa de enfornagem contra
4) Até E1 90 S com corpo de aco inoxidavel incéndios

E = Montagem a seco sem arga-
massa
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Estrutura de apoio

Tetos de madeira
macica

Elementos de pai-
néis de madeira

Tetos com vigas
de madeira

Viséao geral das situagées de montagem

Local de montagem

em

em, kit de montagem TQ2

em

em, kit de montagem TQ2

em

em, kit de montagem TQ2

em, tetos com vigas de
madeira historicos

) A classe de desempenho depende dos detalhes da montagem
2) Espessura aumentada perto da abertura da montagem

%) Dependendo das condigdes locais

4) Até El 90 S com corpo de aco inoxidavel

5.2 Notas de seguranca relativas a

montagem

Margens afiadas, cantos afiados e pec¢as finas de

chapa metalica

A CUIDADO!

Perigo de ferimentos causados por margens afi-

adas, cantos afiados e pecas finas de chapa

metalica

Margens afiadas, cantos afiados e pecas finas de

chapa metalica podem provocar cortes ou escoria-

coes.

— Cuidado ao executar qualquer trabalho.

— Usar luvas de protecgéo, calgado de seguranca e

capacete.

Espessura Classe de
minima desempenho EI
[mm] TT (ve—hg, i < 0)
S até
100 (150) 2 EI90 S
140 EI90 S
112,5 EI90 S
140 EI90 S
112,5 EI90 S
140 EI90 S
140 EI90 S
167,5 EI90 S
155 EI60 S
142,5 EI30S
167,5 EI90 S
155 EI60 S
142,5 EI30S
-3 EI30S

Montagem

Tipo de mon- Capitulo
tagem

225
227
227
228
228
229
230
231
231
231
233
233
233
235

=

Z m mmZ Z Z2 m Z mm Z2 Z
EE B EE® E®EEEEEEE®

N = Montagem em argamassa

E = Kit de montagem

W = Placa de enfornagem contra
incéndios

E = Montagem a seco sem arga-
massa

5.3 Informagodes gerais de montagem

AVISO!

Risco de danos no registo corta-fogo
Proteger o registo corta-fogo contra contami-

nagao e danos.

Cobrir as aberturas e 0 mecanismo de ativagao
(p.ex., com plastico) para as proteger da arga-
massa e de gotas de agua.

Nao remover a proteg¢ado de transporte € mon-
tagem (se existente) até que a montagem esteja

concluida.

= Os elementos de controlo, atuador elétrico e painel
de acesso de inspegado devem permanecer acessi-

veis para manutengao.

= Cargas colocadas no corpo podem prejudicar a
funcdo do registo corta-fogo. Montar e ligar o registo
corta-fogo de maneira que nenhuma carga seja
colocada no registo montado. As condutas de mate-
riais combustiveis ou ndo combustiveis podem ser
ligadas a registos corta-fogo se as condutas tiverem
sido montadas a direito e sem qualquer torgao.

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Antes da montagem: realize um teste funcional e,
em seguida feche o registo corta-fogo & 246 .

NAO retirar a etiqueta do produto ou a fita adesiva
do registo.

Proteger o registo corta-fogo contra humidade e
condensacéo, pois eles danificardo o registo corta-
-fogo.

As variantes de construgdo com ago inoxidavel ou

corpo revestido a pé e com uma lamina do registo

embutida cumprem requisitos mais criticos no que
diz respeito a protegao contra corrosao.

Para garantir que o registo corta-fogo pode ser

ligado as condutas apdés a montagem, mesmo que

a parede ou o teto sejam espessas o suficiente,

deve estender o registo corta-fogo com uma peca

de extensdo adequada (anexo ou por terceiros) no
lado da montagem, & Capitulo 6 «Acessorios»

na pagina 243 .

Ao montar o FKRS-EU, a fixacdo da estrutura de

suporte (parede/teto) deve ser assegurada por ter-

ceiros, mesmo em caso de incéndio.

Salvo disposicao em contrario nos detalhes de mon-

tagem, aplica-se o seguinte:

— Cada registo corta-fogo deve ser montado na
sua propria abertura de montagem. Distancia
entre dois registos corta-fogo > 200 mm.

— A distancia até as vigas de aco descobertas &
>75 mm.

— N&o podem existir mais de dois registos corta-
-fogo na mesma abertura de montagem.

— Os registos corta-fogo podem ser montados
em montagens em argamassa e placa de enfor-
nagem contra incéndios a uma distancia de
=2 40 mm das vigas de madeira ou tetos de
madeira e vigas de ago com revestimento de
protecéo contra incéndios. Na montagem a seco
sem argamassa com o kit de montagem TQ2,
a distancia é de 55 mm com uma placa de
orificio encurtada. O revestimento resistente a
incéndios deve ser fabricado de acordo com um
certificado nacional ou europeu e deve ter uma
superficie de contacto total (sem cavidades)
com a estrutura de apoio.

Caso sejam utilizados varios registos corta-fogo na
mesma conduta, é necessario assegurar o seguinte:
se um registo se fechar, a velocidade maxima per-
mitida a jusante para os outros registos corta-fogo
que permanecem abertos ndo deve ser excedida.
Isto deve ser assegurado por terceiros, p. ex., desli-
gando o ventilador ou por uma interligagao mutua
no caso da estruura com um atuador de retorno
com mola.

O interior do registo corta-fogo deve estar acessivel
para a manutencgao e limpeza. Para este efeito,

os registos corta-fogo do tipo FKRS-EU tém um
acesso de inspegao que é fechado com um batente
de borracha & 20 . Dependendo da configuragéo
da montagem, pode ser necessario fornecer pontos
de acesso de inspecgéao adicionais nas condutas de
conexao.

T ROZ®TECHNIK

Como alternativa ao acesso de inspecgéo, recomen-
damos a ligagéo da conduta utilizando conectores
flexiveis (fixos com abragadeiras de mangueira) ou
conectores deslizantes.

Ao montar dois registos corta-fogo lado a lado e

ao dispor as unidades entre os registos corta-fogo,
deve haver espaco suficiente para realizar a ins-
pecao.

Estruturas de suporte de carga

Isto inclui placas de teto macicgas, vigas de betédo e
paredes macicas de suporte de carga.

Distancia até as divisodrias resistentes a incéndios
Normalmente, as distdncias minimas entre uma
divisoria e outras aberturas ou montagens, por
exemplo, registos corta-fogo, séo indicadas nos cer-
tificados de utilizagdo de cada diviséria. Um painel
divisorio nao deve estar na zona de montagem
direta do registo corta-fogo (montagem em aber-
tura de montagem separada, excecao: vedagao de
penetracdo combinada e antepara de tijolo de pro-
tec&o contra incéndios).

Conduta de ligagéo e peca de extenséo

E possivel inserir parafusos junto aos espigdes para
proporcionar fixagao.

Apobs a montagem

Limpar o registo corta-fogo.

Os registos corta-fogo de tamanho nominal 315
mm e sem bloco de montagem sao enviados com
uma protecao de transporte e montagem. No caso
de uma montagem em argamassa, esta protecao
nao deve ser removida até que a argamassa tenha
endurecido. Para remover a protecéo de trans-
porte/montagem, puxa-la para fora do registo corta-
-fogo no lado de operacao

Testar a fungao do registo corta-fogo.

Ligar a conduta.

Fazer conexdes elétricas.

30
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Conectores flexiveis

= Visto que as condutas podem expandir e exercer
forcas e as paredes podem ficar deformadas em
caso de incéndio, recomendamos a utilizagao de
conectores flexiveis para as situagdes de mon-
tagem que se seguem:
— Paredes divisorias leves
— Paredes de caixa leves
— Sistemas de placas de enfornagem contra

incéndios

— Tijolos de protegéo contra incéndios

Os conectores flexiveis devem ser montados de tal
forma que possam absorver tensdo e compressao.
As condutas flexiveis podem ser usadas como uma
alternativa.

As condutas devem ser montadas de forma a

nao aplicarem cargas significativas sobre o registo
corta-fogo em caso de incéndio. Tal pode ser alcan-
¢ado ao utilizar uma conduta nao direita, isto €, com
curvas ou cotovelos. Certificar-se de que cumpre as
diretrizes e regulamentos nacionais relevantes.

Equalizagao potencial

A ligacéo equipotencial é fixada, por exemplo, com
abragadeiras adequadas. Em alternativa, podem ser
perfurados orificios junto aos espigodes.

Em caso de incéndio, as cargas da ligagcao equipoten-
cial ndo devem afetar o registo corta-fogo.

Isolamento térmico

Como materiais de isolamento adequados, especial-
mente para componentes de ar exterior ou de ar de
exaustao, pode utilizar painéis totalmente colados fabri-
cados em espumas de elastomero (borracha sintética),
por exemplo, Armaflex Ultima da Armacell. Certificar-se
de que cumpre as diretrizes e regulamentos nacionais
relevantes para materiais de construgédo combustiveis e
classes de desenvolvimento de fumo.

O isolamento ndo € um material perigoso em termos
de seguranca contra incéndios se forem cumpridos os
requisitos que se seguem:

= O isolamento ndo afeta a func¢ao do registo corta-
-fogo,

= O registo corta-fogo permanece acessivel.

= Os acessos de inspec¢ao permanecem acessiveis.

= O isolamento ndo penetra as paredes ou tetos.

Montagem

GR3893710, A

Fig. 16: Isolamento térmico

FKRS-EU
Argamassa
Parede macica

6 O isolamento do perimetro (espuma de elasté-
mero, resistente a incéndios, ndo gotejante); o
atuador e 0 mecanismo de ativagéo, os acessos
de inspecao e a etiqueta do produto devem estar
acessiveis

9.2 Conduta de ar/pecga de extensao

o w N =
— — —

Nota: A situacdo de montagem apresentada aplica-se a
todas as construgdes de apoio.

Para a montagem na Alemanha, ter em ateng¢ao:

Na Alemanha, s6 podem ser utilizados materiais de iso-
lamento com uma classificagao de incéndio de, pelo
menos, C - s2, d0 de acordo com as especificagdes do
MVV TB (desde 1/2019). Este requisito € cumprido pelo
material de isolamento Armaflex Ultima da Armacell,
por exemplo. Os regulamentos de construgao locais
aplicaveis tém de ser respeitados.

Para informagdes sobre a utilizagao de espumas de
elastémero, ver & «Fornecimento adicional para utili-
zagdo na Alemanha:» na pagina 8 .
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Posi¢gdes de montagem

O registo corta-fogo pode ser montado com o eixo da
I&mina do registo em qualquer posi¢ao (0 a 360°). A
posi¢do do mecanismo de ativagao nao € critica, mas
0 mecanismo deve permanecer acessivel para manu-
tencéo.

GR3893730, A

Fig. 17: Posi¢cbes de montagem

Caso seja montado um detetor de fumo na conduta
ligada, este deve ser posicionado na parte superior.
Pode escolher uma disposic¢ao diferente, desde que
cumpra a licenga da inspegao geral de edificios/certifi-
cagao geral de tipo do detetor de fumo da conduta.

> 150

GR3925254, A

Fig. 18: FKRS-EU com atuador com mola de retorno e
detetor de fumo da conduta

Y Manter esta zona desimpedida para a operagao e
manutencao

TR°Z®TECHNIK

>150

GR3905661, A

Fig. 19: FKRS-EU com atuador de retorno com mola e
detetor de fumo da conduta utilizado como registo de
transferéncia de ar

Y Manter esta zona desimpedida para a operacgao e
manutencgao
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Distancias

60 — 225

| 40 — 225

50 — 225
o GR3893796, A

Fig. 20: Vis&o geral das distancias

*  Montagem combinada com registo corta-fogo do tipo FK2-EU

Distancias (salvo disposi¢cao em contrario nos detalhes da montagem)

Tipo de montagem X [mm] s2 [mm]
Montagem em argamassa 40 — 225 103 - 225
Montagem em argamassa com 40-50 40 - 225
argamassa parcial

Montagem a seco sem argamassa >756 >2006

com bloco de montagem ER 2

Montagem a seco sem argamassa 100/555 > 200

com kit de montagem TQ2 "2

Montagem a seco sem argamassa >75 >200

com kit de montagem WA2

Montagem a seco sem argamassa 40 - 600 103 - 600

com placa de enfornagem contra

incéndios

" Ver a tabela "Aberturas de montagem" sob os respetivos detalhes de montagem 4 Apenas parede maciga

2 Montagem em aberturas de montagem separadas 5 Com placa de cobertura encurtada
3 Distancia minima dependendo da durag&o da resisténcia ao fogo e da estrutura de apoio. 6 Distancia entre bloco(s) de montagem

Estrutura de apoio, & «Orientagdo da montagem (ver os detalhes de montagem para resis-
téncia a incéndios)» na pagina 34
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Orientagdo da montagem (ver os detalhes de montagem para resisténcia a incéndios)

Estrutura de apoio

Parede macica

Placa de gesso para parede com W = 80 - <
100 mm

Parede divisoria leve com estrutura de apoio
de metal

Parede de vigas de madeira/estrutura em
enxaimel

Parede de madeira maciga/parede de
madeira laminada cruzada

Parede de caixa com estrutura de apoio de
metal

Parede de caixa assimétrica

Parede de caixa sem estrutura de apoio de
metal

Parede de painel sanduiche
Placa de teto macicga
FireShield ®

Teto de camara alveolar, teto de bloco de
betao alveolar, teto composto, teto com ner-
vuras

Combinado com um teto leve (sistema
Cadolto)

Em combinagdo com teto leve (sistema ADK
Modulraum)

Em/combinado com um teto de madeira
macica

Elementos de painéis de madeira

Em/combinado com um teto de vigas de
madeira

Em tetos com vigas de madeira hist éricos

Montagem em arga-

massa
A-F
E,F
A-F
A-F
A, B,D-F
A-F
E
E
A-F
E
A B,D-F
A,B,D-F
A, B,D-F
E/A,B,D-F
E
E/A,B,D-F
E

Tipo de montagem
Montagem a seco
sem argamassa

E

E,F

E, F

E,F

E/-

E/-

* O seguinte aplica-se a Alemanha: A montagem requer uma autorizagéo de tipo relacionada com o projeto.

T R°Z®TECHNIK

Montagem do sis-
tema de placas
revestidas

A, B, D-F

A,B,D-F
A B,D-F
E,F

E,F
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Folga do perimetro »s1«

= Para uma montagem em argamassa, a folga do
perimetro "s1" esta limitada a 225 mm (parede e
teto). A folga do perimetro deve ser suficientemente
grande para que a montagem e o enchimento com
argamassa sejam possiveis, mesmo no caso de
paredes ou tetos mais espessos. As aberturas de
parede maiores devem ser vedadas previamente,
de acordo com o tipo de parede. No caso de aber-
turas maiores em tetos macigos, os registos podem
ser fixos em betao durante a construgao da seccao
do teto. A folga minima pode ser reduzida, mas
deve ser suficientemente grande para que possa
ser preenchida com argamassa. Recomendamos
uma folga de argamassa de, pelo menos, 20 mm
(ter em atengéo o tamanho minimo da abertura
de montagem). Fornecer reforgo de acordo com os
requisitos estruturais.

GR3476383, A

Fig. 21: Folga do perimetro

1 FKRS-EU
2.1 Argamassa
s1 Folga do perimetro

As limitagdes das larguras maximas das folgas
baseiam-se nas especificagdes da norma europeia

EN 15882-2. As folgas maiores de argamassa nao tém
um efeito negativo na protegéo contra incéndios e séo,
na nossa opinido, néo prejudiciais.

Montagem

Montagem em argamassa

= Cobrir todas as aberturas e elementos de controlo
do registo corta-fogo, p. ex., com plastico, para os
proteger de contaminagéo (se necessario).

= Empurrar os registos para a abertura de montagem
de forma a que fiquem centrados, e fixa-los. A dis-
tancia entre o espigéo do lado de operagéo e a
parede/teto é de 215 mm.

= Se a espessura da parede for de >115 mm,
estender o registo corta-fogo no lado da montagem
com uma peca de extensao ou uma conduta espiral.

= No caso de montagem em argamassa, 0S espagos
abertos entre o corpo do registo corta-fogo e a
parede ou o teto devem ser fechados com arga-
massa. O ar preso deve ser evitado. A profundidade
da camada de argamassa deve ser igual a espes-
sura da parede, mas deve ser de, pelo menos,
100 mm.

= Aligacdo entre a argamassa € a estrutura de apoio
deve ser garantida no local. Se necessério, criar
uma ligagédo de encaixe, por exemplo, parafusos na
abertura de montagem para a montagem em arga-
massa em tetos com vigas de madeira.

= Se montar o registo corta-fogo durante a cons-
trugdo da parede macica ou do teto macigo, ndo é
necessaria a folga do perimetro "s1". As cavidades
entre o registo corta-fogo e a parede devem ser
fechadas com argamassa. Para a montagem em
tetos macicos, os espacgos abertos podem ser pre-
enchidos com betéo. Fornecer reforgo de acordo
com os requisitos estruturais.

= Para paredes divisorias leves, a profundidade da
camada de argamassa deve ser igual a espes-
sura da parede. Se forem utilizados recessos com
uma resisténcia a incéndios adequada, é suficiente
aplicar uma camada de argamassa de 100 mm.

Argamassa

= DIN 1053: Grupos I, lla, lll, llla; ou argamassa de
protecéo contra incéndios dos grupos I, Il

= EN 998-2: Classes M 2,5 a M 20 ou argamassa de
protecéo contra incéndios das classes M 2,5 a M 20

= Argamassa a prova de fogo segundo a norma BS
476: Parte 20

= Argamassa ou argamassa de protecéo contra
incéndios que tenha sido verificada por uma ETA

= Argamassas equivalentes que cumprem os requi-
sitos das normas acima, argamassa de gesso ou
betédo

Registo corta-fogo FKRS-EU 35



Montagem

Montagem sem mistura de argamassa

Para a montagem sem mistura de argamassa, podem
ser utilizados blocos de montagem ou kits de mon-
tagem:

em paredes e tetos: ER, TQ2

para paredes e tetos: WA2

distante paredes e tetos: WE2

para paredes divisorias leves com ligagao ao teto
deslizante: GL2

Se necessario, os kits de montagem devem ser mon-
tados por terceiros, de acordo com a utilizagéo prevista.

Os kits de montagem séo fixados de acordo com os
detalhes de montagem. Em paredes divisoérias leves, os
parafusos de fixacdo devem ser sempre aparafusados
a estrutura de apoio de metal/estrutura de apoio de
madeira.

Utilize parafusos para parede seca suficientemente
compridos.

= Bloco de montagem ER
— Apenas montagem em paredes e tetos macigos
sem cavidades. Se existirem cavidades, estas
devem ser completamente vedadas com arga-
massa até uma profundidade de > 100 mm.

— O bloco de montagem ER é montado de fabrica
no registo corta-fogo, & 5.4.2 «Bloco de mon-
tagem ER» na pagina 47 .

— A montagem do bloco de montagem esta
sempre centrada na abertura de montagem.

— Abertura de montagem circular ER: &D1,

& 5.4.1 «Visado geral do bloco de montagem e
dos kits de montagem» na pagina 46 .
= Kit de montagem TQ2

— O kit de montagem TQ2 é montado no registo
corta-fogo no local, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48 .

— Fazer uma abertura de montagem quadrada
com largura nominal + 110 mm.

— A montagem do kit de montagem TQ2 esta
sempre centrada na abertura de montagem.

— Se especificado nos detalhes de montagem, as
placas de cobertura do kit de montagem TQ2
podem ser encurtadas de um lado para mon-
tagem perto do teto e do chéo.

Para substituir as fixagdes em falta, devem ser
fornecidos parafusos de fixagao nos lados H da
placa de orificio, junto ao ch&o ou ao teto.

= Kit de montagem WA2

— O kit de montagem WA2 é montado no registo
corta-fogo no local, & 5.4.4 «Kit de montagem
WA2» na pagina 49

— A montagem é efetuada em paredes e tetos
macicos em frente a uma perfuragdo com broca
de largura nominal + 10 - 30 mm. Se exis-
tirem cavidades na parede/teto, estas devem
ser completamente vedadas com argamassa
até uma profundidade de > 100 mm.

T R°Z®TECHNIK

A montagem é efetuada numa conduta de ar
encurtada, embutida na parede e com arga-
massa, com uma placa de reforgo adicional de
silicato de célcio, d = 30 - 50 mm ou Ia mineral,
> 1000 °C, > 140 kg/m’, d = 50 mm.

A montagem é efetuada em paredes de caixa
com e sem estrutura de apoio de metal e reves-
timento de um lado com uma abertura de mon-
tagem redonda com largura nominal de + 5 mm,
fixagao do kit de montagem através de mon-
tagem de perfuragéo.

Kit de montagem WE2

O kit de montagem WE2 é montado no registo
corta-fogo no local, & 5.4.5 «Kit de montagem
WE 2» na pagina 50 .

A montagem é efetuada em condutas de chapa
de ago sem aberturas, com revestimento resis-
tente a incéndios:

- Promatect® LS35 (d = 35 mm)

- Promatect® L500 (d = 40 mm)

- Promatect® AD40 (d = 40 mm)

As ligagdes parede/teto devem ser efetuadas
de acordo com estas instrugdes e com as instru-
¢bes de montagem suplementares WE2.

E necessario espaco livre suficiente para
montar o kit de montagem no registo corta-fogo.
Os registos corta-fogo montados distantes de
paredes e tetos tém de ser suspensos ou fixs.
Os sistemas de suspensaocomL>1,5m
requerem um isolamento resistente a incéndios.
Utilizar um revestimento ou um isolamento em
I& mineral de acordo com as especificagdes do
fabricante.

Sem montagem distante das paredes com junta
de teto flexivel

Para mais pormenores de montagem e para

os componentes a fornecer por terceiros, ver o
manual de montagem suplementar WEZ2.

Kit de montagem GL2

O kit de montagem GL2 é montado no registo
corta-fogo no local e adaptado a espessura

da parede existente, & 5.4.6 «Kit de mon-
tagem GL2» na pagina 51 .

A montagem é efetuada em paredes com vigas
de metal revestidas em ambos os lados.

A montagem é efetuada junto ao teto sob uma
placa macica e deve ser fixada ao teto com os
suportes fornecidos.

Na montagem sem fixag&o ao teto na parte de
tras, os angulos de aco Fig. 36 e a cobertura
Fig. 37 devem ser feitos pelo cliente.

Para mais detalhes de montagem e compo-
nentes a serem fornecidos pelo cliente, ver
as instrugdes de montagem adicionais para a
ligacdo ao teto deslizante.
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La mineral como material de enchimento

Salvo indicagdo em contrario nos detalhes da mon-
tagem, deve ser utilizada |a mineral com uma densi-
dade bruta de = 80 kg/m* e um ponto de fuséo de

= 1000 °C.

montagem afastada de paredes com la mineral

= A montagem é efetuada em condutas de chapa de
ago sem aberturas, com revestimento resistente a
incéndios:

= Os seguintes materiais sdo aceitaveis para o reves-
timento de registos e condutas corta-fogo:
- PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?)

= As ligagdes a parede devem ser efetuadas de
acordo com estas instrugdes. Os acessorios devem
ser configurados de acordo com as especificagdes
PAROC.

= Em caso de montagem em conjunto com uma placa
de enfornagem contra incéndios, utilizar a placa
"PAROC Pyrotech Slab 140"

Montagem no sistema de placa revestida

= A distancia entre o espigéo do lado de operacao
e a parede/teto tem de ser de 215 mm para a
montagem em sistemas com placa de enfornagem
contra incéndios.
= Os sistemas com placa de enfornagem contra
incéndios sdo constituidos por duas camadas
de placas de 1a mineral, com densidade bruta
> 140 kg/m?® e devem ser fornecidos pelo cliente.
= As placas de |a mineral devem ser coladas firme-
mente na abertura de montagem com um vedante
de protecao contra incéndios. Vedar quaisquer
folgas entre as placas de 1a mineral e as aberturas
de montagem, folgas entre as faces cortadas e as
pecas cortadas a medida e folgas entre as placas
e o registo corta-fogo, aplicando revestimento ou
vedante resistente a incéndios. Utilizar apenas
vedante ou revestimento que seja adequado para
o sistema de placa de enfornagem contra incéndios.
= Aplique o revestimento corta-fogo nos painéis de
I& mineral, nas juntas, nas transi¢cdes e em quais-
quer danos nos painéis de |a mineral pré-revestidos;
espessura do revestimento > 2,5 mm.
= Dependendo da situagdo de montagem selecionada
e da duragao da resisténcia a incéndios, os corpos
dos registos corta-fogo devem ser parcialmente
revestidos, espessura > 2,5 mm. A unidade de acio-
namento e de ativagao, bem como a etiqueta do
produto, ndo devem ser revestidas.
Alternativas permitidas:
— Tiras de Ia mineral > 1000 °C,
> 80 kg/m?3, espessura = 20 mm
— Mangas (podem ser encomendadas separada-
mente)
— Tiras de espuma de elastomero (resistente a
incéndios, ndo gotejante)

Montagem

Na Alemanha, aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizacdo de espumas elastoméricas,
ver & 8.

= Fixar registos corta-fogo em ambos os lados

da parede/teto; para desvios, ver & Capitulo
5.15.3.1 «Conduta, horizontal» na pagina 238 .

= Para montagem em paredes e fixagdo ao teto (ver
& 237), ndo séo possiveis combinagdes com
ligagcbes de teto deslizante.

= Caso a parede/teto seja razoavelmente espessa,
deve utilizar camadas adicionais de placas de 1a
mineral no lado A.

= Apenas montagem em paredes e tetos macicos
sem cavidades. Se existirem cavidades, estas
devem ser completamente vedadas com argamassa
até uma profundidade de > 100 mm.

215 Y Z

40...600

|
ODN

bk

GR3894955, A

Fig. 22: Vedante resistente a incéndios

1 FKRS-EU
2.4 Sistema de placa revestida
8,21 Vedante resistente a incéndios
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Sistemas de placas de enfornagem contra incén-
dios

Podem ser utilizados os sistemas com placa de enfor-
nagem contra incéndios indicados abaixo. Todas as
placas de |a de rocha pertencentes ao sistema podem
ser utilizadas se estiverem listadas na ETA (Avaliagdo
Técnica Europeia) do sistema.

Promat®

= Revestimento ablativo Promastop®-CC

= Revestimento ablativo Promastop®-I

= Revestimento ablativo Intumex-CSP

= Revestimento ablativo Intumex-AC

Hilti

= Revestimento ablativo CFS-CT

= Revestimento ablativo CP 673

= Selante resistente a incéndios CFS-S ACR

HENSEL

= Revestimento ablativo HENSOMASTIK® 5 KS Farbe
= Vedante resistente a incéndios
HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel

SVT

= Revestimento ablativo
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Farbe
= Vedante resistente a incéndios
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Spachtel
OBO Bettermann

= Revestimento ablativo PYROCOAT® ASX Farbe
= \edante resistente a incéndios

PYROCOAT® ASX Spachtel
Wiirth

= Revestimento ablativo
Wirth Ablationsbeschichtung | ('Revestimento de
ablagéo I')

AGI

= Revestimento ablativo
PYRO-SAFE Flammotect Combi S90

= Vedante resistente a incéndios
AGI| Flammotect COMBI S90

FLAMRO
= BML Revestimento ablativo de protegao contra
incéndios

= BMS Vedante ablativo de protecao contra incéndios
Rockwool

= Revestimento corta-fogo FIREPRO® com vedante
intumescente acustico

= Vedante corta-fogo FIREPRO® com vedante intu-
mescente acustico
KBS

= Revestimento corta-fogo revestimento KBS
= \edante corta-fogo vedante KBS

T ROZ®TECHNIK

Para além dos sistemas com placa de enfornagem
contra incéndios enumerados, podem ser utilizados sis-
temas alternativos com revestimentos ablativos, desde
que cumpram 0s seguintes requisitos

= Material de placa ndo inflamavel, ponto de fusao
>1000°C, espessura minima 50 mm

= Densidade minima do material do painel 140 kg/m?

= Revestimento ablativo, classificacdo de incéndio de,
pelo menos, classe E... de acordo com a norma
EN 13501-1

®  Certificado de ensaio em conformidade com a
norma EN 1366-3 (a apresentagdo de uma ETA
valida é suficiente como prova de adequacéo,
desde que sejam incluidas as informacgdes exi-
gidas).
A adequacao dos sistemas com placa de enfor-
nagem contra incéndios em termos de resisténcia
a incéndios é testada no local
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Dimensdes e distancias do Montagem com vedante de penetracdo combinada
sistema de placa revestida para montagem na

parede A montagem combinada de registos corta-fogo FKRS-

-EU e FK2-EU, juntamente com cabos e tubos num

" I " " " sistema de vedacao de passagem suave da Hilti (CFS-
I T T T -CT, CP 670 e CP 673), é permitida no vedante de

| 1 | passagem combinada TROX. A posicdo dos registos
corta-fogo, tubos e cabos na vedagado de passagem
| combinada ¢ irrelevante, desde que as distancias espe-
cificadas sejam mantidas. S&o possiveis tamanhos de
I anteparas até B1 x H1 = 3000 x 2000 mm.

‘ | A montagem é permitida em paredes macigas, bem
| Bl Aeleiebinly '———————————— - | como em paredes divisorias leves com estrutura de
| I | | I apoio de metal ou madeira e em paredes de madeira
| | | | | | macica.

L |
H max.

B max.

GR3420162, D

Fig. 23: Placa de enfornagem contra incéndios - mon-
tagem em paredes e tetos macigos, divisorias leves,
paredes com vigas de madeira, estrutura em enxaimel
e paredes de madeira macicga

E Area de montagem

Sistema de placa B max. A max.
de enfornagem contra [mm] [mm]
incéndios
Promat® <3750 <1840
Hilti <3000 <2115
Hensel
SVT
OBO Bettermann
Wirth
<1900 <1400
AGI .
FLAMRO® GR3793813, B
Rockwool Fig. 24: Vedante de passagem combinada (parede
macica desenhada)
KBS
1a FKRS-EU
1b  FK2-EU
2.4 Sistema de placa revestida com revestimento
Combinagao de registos s1 min. s1 max. corta-fogo
até E190 S [mm] [mm] 3.1 Parede macica
11,1 Suporte para cabos
FKRS-EU 40 600 11,2 Feixe de cabos

11,3 Penetragao de tubos
11,6 Prensa-cabos
Disposigao adicional para utilizagao:

= Utilizacdo do FK2-EU e FKRS-EU com vedante
de passagem combinada em conformidade com a
norma ETA-21/0528.
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Nota: Para mais informagdes sobre o vedante de pene-

tragdo combinado, ver o manual de montagem e ope-
ragéo do vedante de penetracdo combinado.

Montagem na antepara do bloco de prote¢ao contra

incéndios

= As passagens de registos corta-fogo sdo permitidas
com blocos de protegao contra incéndios (CFS-BL)
em paredes macigas, paredes divisorias leves com
estruturas de apoio de metal e paredes de painéis
sanduiche.

@/

GR3795222, A

Fig. 25: Antepara de pedra de protegéo contra incén-
dios (passagem unica)

T ROZ®TECHNIK

8,21 Vedante resistente a incéndios CFS-S ACR CW
9.2 Conduta de ar/pega de extensao
* 6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa

GR3795005, A

Fig. 26: Antepara de pedra de protegao contra incén-
dios (execugdo mista)

1 FKRS-EU

2,17 Bloco de protegao contra incéndios Hilti CFS-BL

3.1 Parede macica

6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro,
d = pelo menos, 2,5 mm

6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,
espessura = 20 mm, material do painel em todo
o perimetro, deixar de fora o atuador e o meca-
nismo de ativacao; as aberturas de inspecgao
devem permanecer acessiveis

1 FKRS-EU . L - 6.20 Manga (a encomendar em separado)
2,17 Bloco de protegao contra incéndios Hilti CFS-BL 6.24 Espuma elastomérica (resistente a incéndios, n&o
3.1 Parede macica gotejante)
6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro, Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
d = pelo menos, 2,5 mm \ sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas
6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?, & «Fornecimento adicional para utilizagdo na
espessura = 20 mm, material do painel em todo Alemanha:» na pagina 8.
O perimetro, de|)~<a_r de fora o atuador e 0 meca- 7.10 Painéis de acabamento, resistentes a incéndios,
nismo de ativacao; as aberturas de inspegao de camada dupla, necessarios para espessuras
devem permanecer acessiveis de parede < 200 mm
6.20 Manga (a encomendar em separado) 8,21 Vedante resistente a incéndios CFS-S ACR CW
6.24 Espuma elastomérica (resistente a incéndios, ndo 9.2 Conduta de ar/pega de extensdo
gotejante) _ _ 11,1 Suporte para cabos
Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas 11,2 Conjunto de cabos
sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas * 6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
& «Fornecimento adicional para utilizagdo na ) )
Alemanha:» na pégina 8. = As passagens mistas de registos corta-fogo FKRS-
7.10 Painéis de acabamento, resistentes a incéndios, -EU, juntamente com cabos e suportes para cabos,
de camada dupla, necessarios para espessuras s&o permitidas com um sistema de tijolos de pro-
de parede < 200 mm tegdo contra incéndios Hilti (CFS-BL).
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= As posicdes dos registos corta-fogo, dos tubos e
dos cabos na antepara de tijolo de protegao contra
incéndios sdo arbitrarias, desde que sejam respei-
tadas as distancias minimas especificadas.

S&o0 possiveis tamanhos de anteparas até B1 x H1
=1000 x 1000 mm.

= Distancia entre o registo corta-fogo e a borda de
vedacao de penetragdo > 50 mm

= Distancia aos elementos estruturais de suporte de
carga > 75 mm

= Disténcia entre corpos > 200 mm (abertura de mon-
tagem separada)

= Distancias para cabos, feixes de cabos, suportes
para cabos e condutas vazias até 16 mm ver instru-
¢des de montagem adicionais

Fornecimento adicional para utilizagao na Ale-
manha:

= A utilizagdo em anteparas de blocos de protecao
contra incéndios na Alemanha requer a autorizagao
oficial de terceiros.

= A empresa Hilti fornece informagdes adicionais
sobre as passagens de cabos e o bloco de protecao
contra incéndios CFS-BL.

Nota: Para mais informagdes sobre a antepara de tijolo
de protegao contra incéndios, ver as instrugdes de
montagem adicionais da antepara de tijolo de protegao
contra incéndios.

5.3.1 Requisitos para sistemas de parede
e teto

Os registos corta-fogo FKRS-EU podem ser montados
em sistemas de parede e teto caso estas paredes e
tetos tenham sido erguidos de acordo com os regula-
mentos relevantes e se as informacgdes da respetiva
situagao de montagem se aplicarem e os requisitos que
se seguem forem satisfeitos.

Fornecer quaisquer aberturas de montagem de acordo
com os detalhes de montagem deste manual.

A seguranca estrutural da parede/teto deve ser garan-
tida (pelo cliente). As medidas de compensacao, espe-
cialmente no que diz respeito a grandes aberturas de
montagem, devem ser determinadas caso a caso (pelo
cliente).

Montagem

5.3.11

= Paredes macigas

— Fabricado em bet&o, betéo celular, alvenaria ou
placas de gesso maci¢o de acordo com a norma
EN 12859 (sem cavidades) espessura da placa
W min. 80 mm), densidade bruta > 350 kg/m3.

— Espessura da parede W > 100 mm(> 75 mm em
caso de montagem em argamassa).

— Fazer cada abertura e cada orificio cortado de
montagem de acordo com as condi¢des locais e
estruturais e respeitando o tamanho do registo
corta-fogo.

— As cavidades na estrutura de apoio, resultantes
da criacao de penetragdes nas paredes ou da
abertura de orificios, devem ser preenchidas
antes da montagem do registo corta-fogo, com
uma profundidade minima de 100 mm, de modo
a restaurar a resisténcia ao fogo da estrutura de
apoio.

A

Sistemas de parede

GR3905666, A

Fig. 27: Distancia do FKRS-EU a outros registos corta-
-fogo TROX em montagem em argamassa.

Distancia entre registos corta-fogo TROX diferentes
— montagem em argamassa em paredes macigas
(uma abertura de montagem)

N.° Combinacgao de s2 [mm]
registos até EI 90 S

1 FKRS-EU - FK2-EU >50

2 FKRS-EU - FKR-EU  >40
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= Paredes com vigas de metal

Paredes divisorias leves, paredes divisorias de
seguranga ou paredes para proporcionar pro-
tecdo contra radiagdo, com estrutura de apoio
de metal ou estrutura de apoio em ago, com
classificagdo europeia EN 13501-2 ou classifi-
cacao nacional equivalente.

Revestimento em ambos os lados feito em
materiais de painéis de gesso ou cimento,
gesso reforcado com fibra ou placas de silicato
de calcio com classificagdo contra incéndios.
Espessura da parede W > 94 mm.

Distancia entre vigas de metal < 625 mm; dis-
tancia entre vigas de metal para paredes de
compartimentos < 312,5 mm.

As construgdes como paredes divisorias contra
incéndios ou de seguranga podem conter inser-
¢oes de chapa de ago ou redes de ago.

Criar uma abertura de montagem com um apa-
rador e uma secgao de angulo.

Se necessario, fornecer painéis de acabamento
e fixagdes de aperto para a estrutura de apoio
com intervalos de aprox. 100 mm.

Estao aprovadas camadas adicionais de reves-
timento e construgdes de vigas duplas (se
cobertas pelo certificado de utilizagdo da
parede).

Ligue as sec¢des metdlicas junto a abertura de
montagem de acordo com os detalhes de mon-
tagem deste manual.

Caso sejam necessarias placas de reforcgo, apa-
rafuse-as a estrutura de apoio de metal em
intervalos de aprox. 100 mm.

Montagem apenas em paredes que nao
suportem cargas (paredes de suporte de cargas
mediante pedido).

E permitida a extensdo de estruturas de parede
com painéis de gesso resistentes a incéndios a
painéis de construcdo em gesso para EI 30 S a
El 60 S.

Sao permitidas camadas adicionais de placas
de revestimento ou de reforgo do mesmo mate-
rial que a parede ou camadas adicionais de pai-
néis de madeira.

As paredes divisérias leves especificas para
cada pais podem ser construidas com estru-
turas de apoio e estruturas de parede alterna-
tivas. A geometria dos perfis de metal pode
divergir dos perfis de metal padrdo. A utilizagéo
do FKRS-EU em tais paredes é permitida se a
estrutura da parede tiver sido testada pelo fabri-
cante da parede. Isto também se aplica a estru-
turas de parede com insergdes de metal, redes
de metal ou camadas adicionais de painéis de
madeira.

As provas europeias e nacionais (relatério ou
parecer de peritos, etc.), bem como os ensaios
e classificagdes adicionais efetuados por insti-
tutos de ensaio, sdo considerados provas.

T R°Z®TECHNIK

Paredes de madeira e estruturas em enxaimel

Paredes divisérias leves, sejam estas paredes
de vigas de madeira ou constru¢des

em enxaimel, com classificagdo europeia

EN 13501-2 ou classificagdo nacional equiva-
lente. Isto também inclui paredes em conformi-
dade com a norma DIN 4102-4 ou EN 1995-1-2,
Eurocdédigo 5, desde que as espessuras
minimas de parede correspondentes a duragéo
da resisténcia ao fogo exigida sejam respei-
tadas na zona de montagem.

<625 mm distancia entre as vigas de madeira;
estruturas em enxaimel <1000 mm
Revestimento em ambos os lados feito em
materiais de painéis de gesso ou cimento,
gesso reforgado com fibra ou placas de silicato
de calcio com classificagdo contra incéndios.
Estdo aprovadas camadas adicionais de reves-
timento e construgdes de vigas duplas (se
cobertas pelo certificado de utilizagdo da
parede).

Estrutura de apoio em madeira, espessura da
parede W > 130 mm (W > 110 com F60,

W > 105 com F30); estrutura em enxaimel,
espessura da parede W > 140 mm

(W=>110 com F30).

Erguer a parede de vigas de madeira ou estru-
tura em enxaimel de acordo com as instru¢des
dos fabricantes.

Estdo aprovadas camadas adicionais de reves-
timento e construgdes de vigas duplas (se
cobertas pelo certificado de utilizagcado da
parede).

Criar uma abertura na estrutura de apoio de
madeira com vigas e caibros.

Os painéis de acabamento e placas de reforgo
devem ser feitos de material de revestimento e
devem ser fixados a estrutura.

Paredes de madeira maciga

Paredes de madeira maciga resistentes a incén-
dios ou paredes de madeira laminada cruzada
com certificado nacional ou europeu.

Espessura da parede W > 95 mm (com

uma placa de refor¢o na zona de montagem

no lado de operagao ou de montagem para

W > 100 mm).

Se necessario, é permitida a utilizagdo de mate-
riais de painéis de gesso ou cimento, ou placas
de gesso refor¢gado com fibra.

Paredes de painel sanduiche

Painéis sanduiche/sanduiche autoportantes
(chapa de ago > 0,5 mm, ambas as extremi-
dades, enchimento de 14 mineral, > 1000°C,
> 115 kg/m?3).

Espessura da parede > 100 mm - 200 mm
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= Paredes de sistemas modulares

— Sistemas de compartimento na versao de estru-
tura em ago com um painel de revestimento de
camada dupla feito de painéis de gesso resis-
tentes a incéndios, painéis compostos ou mate-
riais de construgao de painéis comparaveis.

— Construgbes modulares em paredes com propri-
edades comprovadas de resisténcia a incéndios

— Instru¢des de montagem adicionais para
modulos de divisdo do fabricante, de acordo
com as especificagdes do fabricante do médulo.

— Montagem em argamassa ou a seco sem arga-
massa, com kits de montagem.

— Na montagem a seco sem argamassa com kits
de montagem, os registos corta-fogo podem ser
montados sem uma distancia minima sob tetos
modulares com duragdo comprovada de resis-
téncia a incéndios. A placa de orificio do kit de
montagem deve ser encurtada num dos lados.
Para substituir as fixagdes em falta, devem ser
fornecidos parafusos de fixagao nos lados H
da placa de orificio, junto ao ch&o ou ao teto.
Perfurar previamente os orificios dos parafusos
com &4 mm.

= Paredes de caixa com estrutura de apoio de
metal

Paredes de caixa ou armagoes de revestimento
com estrutura de apoio de metal ou ago e
classificagéo europeia de acordo com a norma

EN 13501-2 ou classificagdo nacional comparavel.
Revestimento em um dos lados feito em materiais
de painéis de gesso ou cimento, gesso reforgcado
com fibra ou placas de silicato de calcio com classi-
ficagao contra incéndios. A construcéo de paredes
de caixa EIl 30 e EIl 60 pode ser efetuada com
revestimento em Promatect 100. Devem ser respei-
tadas as normas de seguranga contra incéndios e
as especificagdes do fabricante.

— Espessura da parede W > 90 mm.

— Placas de revestimento/reforco de acordo com
os detalhes de montagem.

— Espessura do revestimento, incluindo a placa
de reforco > 55 mm. Pode ser dispensada
uma placa de reforgo se a espessura do revesti-
mento da parede for > 55 mm.

— Distancia entre as estruturas de apoio de metal
<625 mm.

— Certifique-se de que segue as instru¢des dos
fabricantes relativamente a altura, largura e
espessura das paredes.

—  Criar uma abertura de montagem com um
aparador e uma seccao de angulo. Se neces-
sario, fornecer painéis de acabamento e fixa-
¢bes de aperto para a estrutura de apoio com
intervalos de aprox. 100 mm.

— A unidade é montada com o lado de operagao
(B) na extremidade do espago.

Montagem

Paredes de caixa assimétricas

— Construgdes de paredes de caixa para utili-
zacao na Gra-Bretanha com a utilizagéo de
materiais de construgao de placas e perfis de
metal exclusivamente nacionais.

— Pode ser utilizado quando o acesso s6 é pos-
sivel de um lado durante a montagem.

— O registo corta-fogo € montado com o lado de
operacgao (B) na extremidade do espago.

— Nao esquecer de seguir as instrugdes dos fabri-
cantes relativamente as alturas e larguras das
paredes.

— Para mais informacgdes, ver "Instru¢cdes de mon-
tagem adicionais para paredes de caixa assimé-
tricas em registos corta-fogo do tipo FKRS-EU".

Paredes de caixa sem estrutura de apoio de
metal

— Paredes de caixa sem estrutura de apoio de
metal, com classificag&do europeia de acordo
com a norma EN 13501-2 ou classificagdo naci-
onal equivalente.

— Revestimento em um dos lados feito em mate-
riais de painéis de gesso ou cimento, gesso
reforgcado com fibra ou placas de silicato de
calcio com classificacdo contra incéndios.

— Parede de caixa entre duas paredes macicas,
sem cantos

— Espessura da parede W > 50 mm (no caso de
montagem com WA2, W > 40 mm).

— Caso sejam necessarias placas de reforgo, apa-
rafuse-as a estrutura de apoio de metal em
intervalos de aprox. 100 mm.
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5.3.1.2 Sistemas de teto

Placas de teto macicgas

— Lajes de teto macigco sem espacgos abertos,
feitas de betéo ou betéo celular, densidade
bruta > 450 kg/m3.

— Espessura do teto D > 100 mm, espessura
aumentada para D > 150 mm quando neces-
sario (salvo disposicao em contrario nos deta-
Ihes de montagem).

— Placa de teto parcialmente macica, d > 150 mm
quando combinada com um teto de vigas
de madeira resistente a incéndios (também
madeira laminada colada), tetos de madeira
macicga e tetos de sistemas modulares (exceto
para sistemas de compartimento).

— Fazer cada abertura e cada orificio cortado de
montagem de acordo com as condigdes locais e
estruturais e respeitando o tamanho do registo
corta-fogo.

— OQutros tipos de teto:

- Tetos de blocos de bet&o alveolares,
D>150 mm

- Placas alveolares, D > 150 mm

- Tetos com nervuras, espessura aumentada
para D > 150 mm

- Tetos compostos, D > 150 mm

— As propriedades estruturais do teto e a ligagao
da argamassa/betao ao teto ou qualquer reforgo
necessario devem ser verificadas e tidas em
conta por terceiros.

FireShield ® elementos de separagéo do teto

— Os elementos de separagao do teto com os
sistemas FireShield ® protegem as zonas de
acesso com elementos de betdo leve ou mate-
riais comparaveis, a prova de dgua e de pas-
sagem.

— Resisténcia a incéndios até El 90 (os certifi-
cados europeus e nacionais sao validos como
prova).

— Utilizagao de registos corta-fogo com bloco de
bet&o circundante, de acordo com os detalhes
de montagem.

— A estatica e a duragéo da resisténcia a incén-
dios do conjunto da estrutura devem ser ava-
liadas e documentadas no local.

— Instrugbes de montagem adicionais para
modulos de divisao do fabricante de acordo com
as especificagbes do fabricante FireShield ®.

— Os requisitos nacionais para a combinagao
de elementos separadores FireShield ® com
registos corta-fogo devem ser verificados e
observados no local.

— Para a montagem na Alemanha, ter em
atencgao:

A utilizagdo de FireShield ® requer uma autori-
zacao individual.

T R°Z®TECHNIK

Tetos de madeira macica

Tetos de madeira maci¢a ou de madeira lami-
nada cruzada.

Espessura do teto D > 140 mm ou

D > 112,5 mm com revestimento resistente a
incéndios complementar.

Elementos de painéis de madeira

Elementos de painel ou elementos de caixa
alveolar feitos de elementos de madeira fabri-
cados industrialmente com baixo peso e ele-
vado suporte de carga.

Sao permitidos elementos com ou sem enchi-
mento de material isolante com resisténcia com-
provada a incéndios desde que seja montado
uma substituicdo circunferencial na zona de
montagem.

As cavidades do teto devem ser totalmente pre-
enchidas com materiais de construcao do teto,
pelo menos 100 mm, com argamassa no caso
de montagem em argamassa.

A estatica e a duragao da resisténcia a incén-
dios do conjunto da estrutura devem ser ava-
liadas e documentadas no local.

Instrucbes de montagem adicionais para ele-
mentos de superficie e blocos de madeira, de
acordo com as especificagdes do fabricante.

Tetos com vigas de madeira

Construgdo em vigas de madeira ou madeira
laminada colada.

Espessura do teto D > 142,5 mm (dependente
do teto) com revestimento resistente a incéndios
complementar.

Tetos com vigas de madeira histéricos

Tetos com vigas de madeira histéricos estrutu-
ralmente F30 ou tecnicamente aprovados para
protegao contra incéndios F30.

A estética e a duragao da resisténcia a incén-
dios do conjunto da estrutura devem ser ava-
liadas e documentadas no local.
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Tetos de sistemas modulares

Sistemas de espago na versao de estrutura
em ago com um painel de revestimento com
revelcdo de camada dupla feito de painéis

de gesso resistentes a incéndios, painéis com-
postos ou materiais de construgao de painéis
comparaveis.

Construgdes de tetos modulares com proprie-
dades comprovadas de resisténcia a incéndios

Montagem no teto como montagem em arga-
massa com argamassa ou betdo, montagem
alternativa no bloco de betdo acima dos sis-
temas de teto.

A estatica e a duragao da resisténcia a incén-
dios do conjunto da estrutura devem ser ava-
liadas e documentadas no local.

Instrugdes de montagem adicionais para
modulos de divisdo do fabricante, de acordo

com as especificagdes do fabricante do médulo.

Montagem em paredes e tetos com inclinagao

Montagem

A utilizagao de registos corta-fogo em paredes e tetos

inclinados é permitida se o registo corta-fogo perma-

necer completamente no plano de inclinagao da parede/

teto. A posicao do eixo da lamina do registo é hori-

zontal.

0-180°

1 ==

Fig. 28: Montagem em paredes e tetos com inclinacéo

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.4 Kits de montagem
5.4.1 Visao geral do bloco de montagem e dos kits de montagem

ER TQ2 WA2

o
=]
+
P4
[a)
O

DN + 130

WE2

o o
s) S
- -
+ +
P4 p4
(=) [m)
] O

GR3925788, A

Fig. 29: Viséo geral do bloco de montagem e dos kits de montagem

1 FKRS-EU 2.1 Kit de montagem TQ2
2.5 Kit de montagem WA2 2.12  Kit de montagem GL2
2.6 Kit de montagem WE 2 2.18 Bloco de montagem ER com placa de cobertura
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5.4.2 Bloco de montagem ER

Bloco de montagem ER para montagem a seco sem argamassa em orificios cortados em paredes e tetos
macigos

= O bloco de montagem ER é um componente do registo corta-fogo e deve ser encomendado em conjunto com o
registo.

GR3925788, A

Fig. 30: Pacote de fornecimento e montagem do bloco de montagem ER para montagem a seco sem argamassa

1 FKRS-EU
2.18 Bloco de montagem ER com placa de cobertura

Dimensodes da abertura/do espelho de montagem [mm)]

tamanho nominal 100 125 150 160 180 200 224 250 280 315
DN 99 124 149 159 179 199 223 249 279 314
@D1* 200 250 250 250 300 300 350 350 400 400
0B 250 300 300 300 350 350 400 400 450 450

Tolerancia de abertura de montagem £2 mm

* Diametro do orificio de perfuracdo do nucleo em paredes e tetos macicos
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5.4.3 Kit de montagem TQ2
Kit de montagem TQ2 para montagem a seco sem argamassa em paredes

= O kit de montagem TQ2 é fornecido em separado e tem de ser montado por terceiros.
= O kit de montagem também pode ser encomendado posteriormente.

GR3925780, A

Fig. 31: Pacote de fornecimento e montagem do kit de montagem TQZ2 para montagem a seco sem argamassa

1 FKRS-EU b Metade da estrutura 2

2.11  Kit de montagem TQ2, que consiste em: ¢ Grampo de ligagao (2 x)

a Metade da estrutura 1 d Vedante intumescente (2 tiras)

Montagem do kit de montagem TQ2 (qualquer posi¢do de montagem do FKRS-EU).

Insira cuidadosamente os grampos de ligacao,
pouco a pouco, com um martelo e rode o registo
corta-fogo com kit de montagem varias vezes, se
necessario.

1. » Colocar as metades das estruturas (2.11a) e
(2.11b) do kit de montagem (2.11) a volta do
FKRS-EU de modo a que a placa de protecéo
fique nivelada com o rebordo. Fixar o kit de
montagem com dois grampos de ligagéo (2.11c) 2. » Colocar um vedante intumescente (2.11d).

48 Registo corta-fogo FKRS-EU



TROZ “technik Montagem

5.4.4 Kit de montagem WA2
Kit de montagem WA2 para montagem a seco sem argamassa em paredes macigas

= O kit de montagem WAZ2 é fornecido separadamente e deve ser montado pelo cliente.
= O kit de montagem também pode ser encomendado posteriormente.

GR3924467, A

Fig. 32: Pacote de fornecimento e montagem do kit de montagem WAZ2 para montagem a seco sem argamassa

1 FKRS-EU b  Metade da estrutura 2 com fita de vedacgao Kerafix
2.5 Kit de montagem WA2, que consiste em: ¢ Grampo de ligagéo (2 x)

a Metade da estrutura 1 com fita de vedacao Kerafix

Instalagao do kit de montagem WA2 » Colocar as metades das estruturas (2.5a) e (2.5b)

do kit de montagem (2.5) a volta do FKRS-EU

de modo a que fique nivelado com o rebordo.
Fixar o kit de montagem com dois grampos de
ligagdo (2.5c) (qualquer posicdo de montagem do
FKRS-EU). Insira cuidadosamente os grampos de
ligagdo, pouco a pouco, com um martelo e rode

o registo corta-fogo com kit de montagem varias
vezes, se necessario.
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5.4.5 Kit de montagem WE 2

Kit de montagem WE2 para montagem distante de paredes e tetos macicos bem como distante de paredes
divisorias leves

TROZ®TECHNIK

O kit de montagemWE?2 ¢é fornecido separadamente e deve ser montado pelo cliente.
O kit de montagem também pode ser encomendado posteriormente.

GR3926425, A

Fig. 33: Ambito de fornecimento e montagem do kit de montagem WE?2 para montagem a seco sem argamassa

1
2.6
a
b

FKRS-EU

Kit de montagem WE2, que consiste em:
Metade da estrutura 1

Metade da estrutura 2

Montar o kit de montagem WE2

1. » Colocar as metades das estruturas (2.6a) e (2.6b)

do kit de montagem (2.6) a volta do FKRS-EU

de modo a que fique nivelado com o rebordo.
Fixar o kit de montagem com dois grampos de
ligacdo (2.6¢) (qualquer posigado de montagem do
FKRS-EU). Insira cuidadosamente os grampos de
ligacado, pouco a pouco, com um martelo e rode

o registo corta-fogo com kit de montagem varias
vezes, se necessario.

c
d

e

Grampo de ligagao (2 x)

Espelho de montagem em chapa metalica com fita
de vedacao Kerafix

Parafuso para parede seca

2. » Na parte de tras do kit de montagem (2.6), fixar a

placa de protegao de chapa de metal (2.6d) com 4
parafusos para parede seca (2.6e).
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5.4.6 Kit de montagem GL2

Kit de montagem GL2 para montagem em conjunto com uma junta de teto flexivel para paredes com vigas
de metal com revestimento em ambos os lados

= O kit de montagem GL2 é fornecido separadamente e deve ser montado no local.
= O kit de montagem também pode ser encomendado posteriormente.

GR3902361, A

Fig. 34: Pacote de fornecimento e montagem do kit de montagem GL2 para montagem a seco sem argamassa

1 FKRS-EU b  Metade da estrutura 2
212 Kit de montagem GL2, que consiste em: ¢ Grampo de ligagdo (2 x)
a Metade da estrutura 1 d Suporte
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Kit de montagem GL2 para montagem em conjunto com uma ligagao de teto deslizante em paredes com
vigas de metal com revestimento em ambos os lados e sem fixagao traseira ao teto

= O kit de montagem GL2 é fornecido separadamente e deve ser montado no local.
= O kit de montagem também pode ser encomendado posteriormente.

GR3872703, E

Fig. 35: Ambito de fornecimento e montagem do kit de montagem GL2 (suporte de ago e cobertura a fornecer pelo
cliente) para montagem a seco sem argamassa se ndo houver fixagao no teto na parte de tras

1 FKRS-EU ¢ Grampo de ligagao (2 x)
2.12 Kit de montagem GL2, que consiste em: d Suporte de ago (fornecido pelo cliente)
a Metade da estrutura 1 e Cobertura (fornecida pelo cliente)
b Metade da estrutura 2
300
52
o ®]
@ @ %1l
154 o
.

101

GR3872703, E
Fig. 36: Angulo de ago para montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em paredes divisérias
leves, se nao houver possibilidade de fixacdo posterior

8.37 Suporte de aco, fornecido pelo cliente
* Costura soldada
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GR3872703, E

Fig. 37: Cobertura para montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em paredes divisorias
leves, se nao houver opgéo de fixagao posterior

2.20 Cobertura (uma parte ou duas partes) Rigips Glasroc F20, fornecida pelo cliente

L

Dimensoes da cobertura [mm]
Tamanho nominal 100 125 150
@D 115 140 165

250 275 300

Montagem do kit de montagem GL2

1.

» Colocar as metades das estruturas (2.12a) e
(2.12b) do kit de montagem (2.12) a volta do
FKRS-EU de modo a que fique nivelado com
o rebordo. Fixar o kit de montagem com dois
grampos de ligagao (2.12c) (qualquer posi¢ao de
montagem do FKRS-EU). Insira cuidadosamente
os grampos de ligagédo, pouco a pouco, com um
martelo e rode o registo corta-fogo com kit de
montagem varias vezes, se necessario.

180 200 224 250 280 315
195 215 240 265 295 330
330 350 375 400 430 465

2. » Fixar cada suporte (2.12d) ao kit de montagem

com, pelo menos, dois parafusos para parede
seca 3,9 x 35 mm.

Fixacdo alternativa por meio de dngulos de a¢o no

local e cobertura de Rigips Glasroc F20 ver & Capitulo
5.6.9
de teto flexivel e kit de montagem GL2» na pagina 118

«Montagem a seco sem argamassa com junta
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5.5 Paredes macicas

5.5.1

Informacgoes gerais

@0oN

s1

TROZ®TECHNIK

I

51

Fig. 38: Paredes macigas - disposi¢ao/distancias

1
2.1
24

Tipo de montagem

Montagem em argamassa

Montagem a seco sem arga-

FKRS-EU
Argamassa

Sistema de placa revestida

masse com ER

/
B@DN BDN s1 @
82

GR3901982, A

3.1 Parede macica

s1 Folga do perimetro,

s2  Distancia entre os registos corta-fogo, & «Dis-
tdncias» na pagina 33

Abertura de montagem [mm)]

Zlargura nominal + max. 450 mm

& 5.4.2 «Bloco de montagem ER»
na pagina 47

) Indicar o tamanho maximo da placa de enfornagem contra incéndios
2 Dependendo da duragéo da resisténcia a incéndios

Distancia [mm]

s1 s2
<225 10/40 2 - 225
montagem central >2003

3 Distancia entre os blocos de montagem
4 Tolerancia de abertura de montagem + 2 mm
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Tipo de montagem Abertura de montagem [mm)]
Montagem a seco sem arga- OA = Jlargura nominal + 110 4
massa com TQ2

Montagem a seco sem arga- UA = Zlargura nominal + max. 1200

massa com placa de enfor-
nagem contra incéndios '

" Indicar o tamanho méaximo da placa de enfornagem contra incéndios
2 Dependendo da durag&o da resisténcia a incéndios

Requisitos adicionais: paredes macigas

= Parede maciga, & na pagina 41
= Distancias e orientagcdo de montagem, &  «Distan-
cias» na pagina 33

Montagem

Distancia [mm]

s1 s2
montagem central > 200
40 — 600 10/40 2 — 600

3 Distancia entre os blocos de montagem
4 Tolerancia de abertura de montagem + 2 mm

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.5.2 Montagem em argamassa

Montagem molhada numa parede maciga

2100 *

e
40 — 225
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a
Q
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® GR3791532, B
Fig. 39: Montagem molhada numa parede macica
1 FKRS-EU * Montagem perto do chdo como em [2]
2.1 Argamassa > Preenchimento da folga do perimetro com
3.1 Parede macica argamassa e um acabamento liso inclinado
4.1 Placa de teto maciga/chao macigo até, pelo menos, 100 mm (opcionalmente
numa ou duas extremidades)
1]- Até EI 120 S
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Montagem em argamassa numa parede macica, flange a flange

o

2100
N

NN \‘1

5

215

<225 <225

GR3791725, A

Fig. 40: Montagem em argamassa numa parede macica, flange a flange. A ilustragdo apresenta uma montagem
lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um em cima do outro)

1 FKRS-EU 1] Até El 120 S para s2 =40 -225 mm
21 Argamassa Até E1 90 S para s2 = 10 - 225 mm
3.1 Parede macica

Montagem em argamassa em parede macica - montagem nao nivelada com a parede

215 - 235 =100 215 —235 =100

<20 <20

«\

7,
an
7
s

>100

<225

DN | 80 — 225
@DN

GR3882576, F

Fig. 41: Montagem em argamassa em parede macigca - montagem néo nivelada com a parede

1 FKRS-EU 3.1 Parede maciga
2.1 Argamassa com betonilha lisa inclinada [1][2] AtéEI120S
2,16 Gesso de cimento

Registo corta-fogo FKRS-EU 57
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Montagem em argamassa em placas de gesso para parede

' 280 ~30 E *
1] 2]

80 — 225
40 — 225

215

/
7
7/

QN‘
@DN

215
GR3882994, C

Fig. 42: Montagem em argamassa em placas de gesso para parede

1 FKRS-EU 4.1 Placa de teto macica

2.1 Argamassa * Montagem perto do chdo como em [2]

3.14 Parede solida de gesso cartonado EN 12859 [A][2] AtéEI120S

(anteriormente DIN 18163)
Nota para montagem em placas de gesso com W =80 a < 100 mm:

= Distancia entre dois registos corta-fogo > 200 mm em aberturas de montagem separadas
= em W >100 mm, distancias Fig. 39 a Fig. 41
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Montagem em argamassa numa parede soélida, combinada, FKRS-EU e FK2-EU
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Fig. 43: Montagem em argamassa numa parede sdlida, combinada, FKRS-EU e FK2-EU

1a FKRS-EU 3.1 Parede macicga
1b  FK2-EU até B x H <800 x 400 mm 1] AtéEIQ9S
2.1 Argamassa

Para uma montagem combinada, ter em atencgéo:

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m2 .

= O numero de registos corta-fogo numa abertura de montagem ¢é limitado pelos respetivos tamanhos (B x H para
o FK2-EU e/ou Qlargura nominal para o FKRS-EU) e pela area total dos registos corta-fogo (1,2 m2).

®m  S3o0 possiveis outras disposi¢des (lado a lado ou em cima uns dos outros). Detalhes disponiveis mediante

edido.

FI;ara obter detalhes de montagem do FK2-EU, ver o manual de montagem e operacao deste tipo de registo
corta-fogo.

= Distancia aos elementos estruturais de suporte de carga > 40 mm

Registo corta-fogo FKRS-EU 59
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Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = InformagGes gerais de montagem, & 29 ff

paredes macicas = |nformacgdes gerais sobre a montagem em
= Parede macica, & na pagina 41 argamassa, & «Montagem em argamassa»
na pagina 35

= Montagem em argamassa em abertura ou orificio
cortado

60 Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.5.3 Montagem em argamassa — montagem

|

40 — 225

10 — 225

10 — 225
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Fig. 44: Montagem em argamassa — montagem multipla numa tnica abertura de montagem
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Montagem

multipla numa unica abertura de montagem

GR3791854, G

3.1 Parede macica (elemento estrutural de suporte de

carga)

4.1 Placa de teto macigca (componente de suporte de

carga)

Registo corta-fogo FKRS-EU
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215

2100
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10— 225
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Fig. 45: Montagem em argamassa — montagem multipla numa tnica abertura de montagem

10— 225

<225

TR°Z®TECHNIK

GR3884799, F

1 FKRS-EU 3.1 Parede macica
2.1 Argamassa d] AtéEIQ9S
62 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Requisitos adicionais: montagem em argamassa —
montagem multipla numa uUnica abertura de mon-
tagem

Parede macica, & na pagina 41

Area total do registo corta-fogo < 1,2 m?

O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (maximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

Montagem

Distancia aos elementos estruturais de suporte de
carga > 40 mm

Largura maxima da camada de argamassa 225 mm;
fornecer um dintel ou uma divisdria em tijolo, se
necessario

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.5.4 Montagem em argamassa numa parede maciga, com argamassa parcial
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Fig. 46: Montagem em argamassa numa parede maci¢a, com argamassa parcial

FKRS-EU 6.19
Argamassa

Parede macica

Placa de teto maciga

Painel de 1& mineral, > 1000°C, > 140 kg/m?

POHWN
SN aAaaaaa

0 Revestimento ablativo em todo o perimetro, 6.20
d = pelo menos, 2,5 mm 6.24
[]-

(4]

La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,

espessura = 20 mm, material do painel em todo
o perimetro, deixar de fora o atuador e o meca-
nismo de ativagao; as aberturas de inspecgéao
devem permanecer acessiveis

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas

& «Fornecimento adicional para utilizagdo na
Alemanha:» na pagina 8.

necessario para diametro nominal > 224 mm,
em alternativa 6.19, 6.20 ou 6.24

Até EI90 S
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Requisitos adicionais: montagem em argamassa em 1. » O espago de montagem de dificil acesso entre
paredes macicas com argamassa parcial o0 FKRS-EU e a parede/teto deve ser completa-
mente preenchido na zona da parede.

= Parede macica, & na pagina 41
= Distancia de 40 - 50 mm entre o registo corta-fogo e 2. » Fechar completamente os restantes espacos "s"
0s componentes de suporte de carga
= 40 - 225 mm distancia entre dois registos corta-fogo
FKRS-EU
5.5.5 Montagem em argamassa numa parede maciga por baixo de uma junta de teto
flexivel

(em 2 ou 3 lados) com argamassa.

<30*
40 — 225

,,,,,,

,,,,,,

]

215

GR3793395, B

Fig. 47: Montagem em argamassa numa parede maciga por baixo de uma junta de teto flexivel

1 FKRS-EU 6.15 La mineral, dependendo da junta de teto flexivel
21 Argamassa * Ap6s abaixamento do teto

3.1 Parede maciga 1] Até EI90 S

4.1 Placa de teto maciga

Nota sobre junta de teto flexivel: ilustragdo representativa. A distancia do teto depende da estrutura da junta de
teto flexivel e do abaixamento esperado do teto.

Requisitos adicionais: montagem em argamassaem = Distancia entre dois registos corta-fogo > 40 mm,
paredes macigas por baixo da junta de teto flexivel folga do perimetro <225 mm

= Parede macica, & na pagina 41
= Distancia entre o registo corta-fogo e a borda supe-
rior da parede 40 - 225 mm

Registo corta-fogo FKRS-EU 65
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5.5.6 Montagem a seco sem argamassa em parede maci¢ga com bloco de montagem ER

| [

2100

215

@DN
D1

GR3861842, D

Fig. 48: Montagem a seco sem argamassa em parede maciga com bloco de montagem ER

1
2.1
3.1

8

FKRS-EU

Parede macica

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com bloco de montagem ER

Parede macica, & na pagina 41

Bloco de montagem ER, & 5.4.2 «Bloco de mon-
tagem ER» na pagina 47

> 75 mm de distancia entre o bloco de montagem e
os elementos estruturais de suporte de carga

> 200 mm de distancia entre dois blocos de mon-
tagem

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o bloco
de montagem ER, & na péagina 36

Bloco de montagem ER com placa de cobertura

54

(]

4

>

Haste roscada como montagem de perfuragao ou
escoras adequadas aprovadas pelas autoridades
de construgao, min. M6

Até EI90 S

Colocar o registo corta-fogo no centro da abertura
de montagem e empurra-lo até a placa de pro-
tecéo.

Se a espessura da parede for de >115 mm,
estender o registo corta-fogo no lado da mon-
tagem com uma peca de extensdo ou uma con-
duta espiral.

Fixe a placa de protegéo a parede com quatro
hastes roscadas como montagem de passagem.
E permitida a fixacao através de quatro buchas
(M6) com certificado de seguranga contra incén-
dios, adequadas ao respetivo material de cons-
trugado, desde que sejam respeitadas todas as
condi¢des de prova da bucha.

1. » Criar uma abertura de montagem adequada
através de um orificio de corte @D1,
& 5.4.2 «Bloco de montagem ER»
na pagina 47
66 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem

5.5.7 Montagem a seco sem argamassa numa parede macic¢a, com kit de montagem TQ2

215

=100

@DN
@DN + 110

GR3795793, E

Fig. 49: Montagem a seco sem argamassa huma parede macica, com kit de montagem TQ?2

1

2.1
3.1

FKRS-EU
Kit de montagem TQ2 com placa de protegéo
Parede macica

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem TQ2 em paredes
macigas

Parede macica, & na pagina 41

Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

> 55 mm distancia do registo corta-fogo aos ele-
mentos estruturais de suporte de carga (com placa
de orificio encurtada)

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

A montagem so é permitida em paredes macicgas
sem cavidades. No caso de paredes macigas com
cavidades, estas devem ser impermeabilizadas com
argamassa até uma profundidade de, pelo menos,
100 mm.

Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff

54

[l

Haste roscada como montagem de passagem ou
escoras adequadas aprovadas pelas autoridades
de construgéo, min. M6

Até El1 120 S

Informacdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na pagina 36

. » Fazer uma abertura de montagem quadrada,

tamanho @DN + 110 mm

» Colocar o registo corta-fogo com o kit de mon-
tagem no centro da abertura de montagem e
empurra-lo até a placa de protecéo.

Se a espessura da parede for de >115 mm,
estender o registo corta-fogo no lado da mon-
tagem com uma pega de extensdo ou uma con-
duta espiral.

» Fixe a placa de protecéo a parede com quatro
hastes roscadas como montagem de passagem.
E permitida a fixagéo através de quatro buchas
(M6) com certificado de seguranga contra incén-
dios, adequadas ao respetivo material de cons-
trucdo, desde que sejam respeitadas todas as
condigdes de prova da bucha.
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5.5.8 Montagem a seco sem argamassa a face de uma parede maciga, com o kit de
montagem WA2
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Fig. 50: Montagem a seco sem argamassa a face de uma parede macica, com o kit de montagem WA2

1

2.1
2.5
3.1

FKRS-EU

Argamassa

Kit de montagem WA2
Parede macica

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem WA2 em paredes
macicas

Parede macica, & na pagina 41

Kit de montagem WA2, & 5.4.4 «Kit de montagem
WA2» na pagina 49

> 75 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

Informacgdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

5.4

7.14

9.2
[112]

Haste roscada como montagem de perfuragao
com anilhas e porcas ou bucha de parede com
certificado de adequacéo para seguranga contra
incéndios

Placa de reforgo, silicato de calcio,

espessura = 30 - 50 mm ou |a mineral,

>1000 °C, > 140 kg/m?, espessura = 50 mm
Peca de extensao/conduta com [2] encurtada e
nivelada com a parede

Até EI90 S

= Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem WA2, & na pagina 36

1. »

[1]: Fazer um orificio de corte com

largura nominal + 10 - 30 mm e compensar as
irregularidades da parede.

[2]: Encurtar a conduta de ar com argamassa ao
nivel da parede, criar uma placa de reforgo (7.14)
e compensar os desniveis da parede.

O registo corta-fogo com o kit de montagem WA2
é fixado a parede com quatro hastes roscadas
(M8 ou M10) por meio de montagem de pas-
sagem. E permitida a fixagédo através de quatro
buchas (M8) com certificado de seguranga contra
incéndios, adequadas ao respetivo material de
construcéo, desde que sejam respeitadas todas
as condicoes de prova da bucha.

68
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Montagem

5.5.9 Montagem a seco sem argamassa, afastada de paredes macigas com o kit de
montagem WE2 (ligagao a parede)

Montagem a seco sem argamassa a distancia de paredes macigcas com o kit de montagem WE2 (ligagao a

parede), revestimento de quatro lados
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Fig. 51: Montagem a seco sem argamassa a distancia de paredes maci¢as com o kit de montagem WE?2 (liga¢do a

parede), revestimento de quatro lados

FKRS-EU
Argamassa
Kit de montagem WE2
Parede macica
7  Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6
&6 mm x 80 mm

EESININES
= a0 -

Em alternativa, podem ser utilizados parafusos
de ancoragem corta-fogo equivalentes com certi-
ficado de adequagéo (por terceiros) que sejam

adequadas para a parede ou teto; também é

possivel a montagem de perfuragéo.
8.1 PROMATECT®-H tirad = 10 mm
PROMATECT®-H tirad = 15 mm

9.4

9.5

a
b
c
d

(]

Conduta em chapa de ago com revestimento
resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar e as suspensodes
sao efetuados de acordo com estas instrugdes,
com as instru¢des de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificagdes do
fabricante do painel

Sistema de suspensao (de terceiros) composto
por:

Haste roscada M10

Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
Porca hexagonal M10 com anilha

Até E1 120 S
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigas com kit de montagem WE2 (ligagao a
parede), revestimento de trés lados
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Fig. 52: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigcas com kit de montagem WE?2 (ligagdo a
parede), revestimento de trés lados

1 FKRS-EU 9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento
21 Argamassa resistente a incéndios
2.6 Kit de montagem WE2 O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
3.1 Parede macica sdo efetuados de acordo com estas instrugdes,
4.1 Placa de teto maciga com as instru¢cdes de montagem adicionais do kit
5.17  Parafuso de ancoragem Hilti ® HUS-6 de montagem WE2 e com as especifica¢des do
Z6 mm x 80 mm fabricante do painel
Em alternativa, podem ser utilizados parafusos 9.5 Sistema de suspensao (de terceiros) composto
de ancoragem corta-fogo equivalentes com certi- por:
ficado de adequagao (por terceiros) que sejam a Haste roscada M10
adequadas para a parede ou teto; também & b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
possivel a montagem de perfuragéo. equivalente
6.13 La mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?, ou argamassa ¢ Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
de gesso para nivelar um teto irregular d Porca hexagonal M10 com anilha
[A] AtéEI120S
70 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 53: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigas com kit de montagem WE?2 (ligagcéo a

parede), revestimento de trés lados

FKRS-EU
Argamassa
Kit de montagem WE2
Parede maciga

7  Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6

W=
= a0 -

&6 mm x 80 mm

Em alternativa, podem ser utilizados parafusos
de ancoragem corta-fogo equivalentes com certi-
ficado de adequacéo (por terceiros) que sejam
adequadas para a parede ou teto; também é
possivel a montagem de perfuragéo.

6.13 La mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?, ou argamassa
de gesso para nivelar uma parede irregular

9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento

resistente a incéndios

9.5

Sistema de suspenséo (de terceiros) composto
por:

Haste roscada M10

Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
Porca hexagonal M10 com anilha

Até EI 120 S
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O revestimento da conduta de ar e as suspen-
sbes sao efetuados de acordo com estas instru-
¢bes, com as instrugées de montagem adicionais
do kit de montagem WE2 e com as especifica-
¢bes do fabricante do painel

T ROZ®TECHNIK

72
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigas com o kit de montagem WE2 (ligagao a
parede), revestimento em dois lados
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Fig. 54: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macicas com o kit de montagem WE2 (ligagdo a
parede), revestimento em dois lados

aRLNDN =
B e I

6.13

FKRS-EU

Argamassa

Kit de montagem WE2

Parede macica

Placa de teto maciga

Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6

&6 mm x 80 mm

Em alternativa, podem ser utilizados parafusos
de ancoragem corta-fogo equivalentes com certi-
ficado de adequagéo (por terceiros) que sejam
adequadas para a parede ou teto; também é
possivel a montagem de perfuragéo.

L& mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?, ou argamassa
de gesso para nivelar uma parede ou teto irre-
gular

9.4

9.5

a
b

c
d
]

Conduta em chapa de ago com revestimento
resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
séo efetuados de acordo com estas instrucoes,
com as instru¢gdes de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificagdes do
fabricante do painel

Sistema de suspenséo (de terceiros) composto
por:

Haste roscada M10

Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
Porca hexagonal M10 com anilha

Até E1 120 S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa afastada de paredes macigas com o kit de
montagem WE2 (ligagao a parede)

Parede macica, & na pagina 41

Kit de montagem WE2, & 5.4.5 «Kit de montagem
WE 2» na pagina 50

Suspenséo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

> 260 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem WE2, & na péagina 36

Nota: Para mais pormenores sobre a montagem e os
componentes a fornecer pelo cliente, ver o manual de
montagem adicional do WE2.

T ROZ®TECHNIK

74
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5.5.10

Montagem

Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigcas com o kit de
montagem WE2 (penetragao na parede)

Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigas com o kit de montagem WE2 (penetragao na
parede), revestimento de quatro lados

35

125 100 — 270

100 ,2100

|

15

| .

@DN + 100

@DN

[NRRARARARRNRNAA

<1200 | 150 — 320

35

150 — 320

GR3797254, H

Fig. 55: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigas com o kit de montagem WE?2 (penetragdo
na parede), revestimento de quatro lados

1

2.6
3.1
6.2

94

9.5

FKRS-EU a
Kit de montagem WE2 b
Parede macica

L& mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?, c
espessura <20 mm d
Conduta em chapa de ago com revestimento []

resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
sao efetuados de acordo com estas instrugdes,
com as instru¢cdes de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificagdes do

fabricante do painel

Sistema de suspensao (de terceiros) composto

por:

Haste roscada M10

Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
Porca hexagonal M10 com anilha

Até EI 120 S
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes sélidas com o kit de montagem WE2 (penetragao na
parede), revestimento de trés lados

1w

@DN + 100

@DN

N

]

k\\\\x\\\\\g\

N

N

100 270 100,

‘ <1200 ‘ 150 — 320

2100

150 — 320 T

GR3797290, G

Fig. 56: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes soélidas com o kit de montagem WE?2 (penetragdo na
parede), revestimento de trés lados

1 FKRS-EU 9.5 Sistema de suspensao (de terceiros) composto
2.6 Kit de montagem WE2 por:
3.1 Parede maciga a Haste roscada M10
4.1 Placa de teto macica b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
6.2 L& mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?, equivalente

espessura <20 mm c Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
6.13 Tiras de la mineral A1, enchimento como alterna- ¢ Porca hexagonal M10 com anilha

tiva ] Até EI 120 S
94 Conduta em chapa de ago com revestimento

resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar e as suspen-

sbes sao efetuados de acordo com estas instru-

¢bes, com as instrugdes de montagem adicionais

do kit de montagem WE2 e com as especifica-

¢bes do fabricante do painel
76 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 57: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes soélidas com o kit de montagem WE?2 (penetragdo na
parede), revestimento de trés lados

1 FKRS-EU 9.5 Sistema de suspensao (de terceiros) composto

26 Kit de montagem WE2 por:

3.1 Parede macica a Haste roscada M10

6.2 La mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?, b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
espessura <20 mm equivalente

6.13 Tiras de la mineral A1, enchimento como alterna- Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente

c
tiva d Porca hexagonal M10 com anilha
9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento [1] AtéEI120S
resistente a incéndios
O revestimento da conduta de ar e as suspen-
sbes sao efetuados de acordo com estas instru-
¢des, com as instrucbes de montagem adicionais
do kit de montagem WE2 e com as especifica-
¢bes do fabricante do painel
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigcas com o kit de montagem WE2 (penetracio na
parede), revestimento de dois lados

AN

<5

35

15

35

@DN

Ik

@DN + 100

Anmmnn

35 9.5

| 15
100 — 270 10 10 100 — 270

125

150 — 320 150 — 320 <1200

=100

GR3797534, E

Fig. 68: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes macigas com o kit de montagem WE?2 (penetragéo
na parede), revestimento de dois lados

1 FKRS-EU 9.5 Sistema de suspenséo (de terceiros) composto
2.6 Kit de montagem WE2 por:
3.1 Parede macica a Haste roscada M10
4.1 Placa de teto macica b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
6.2 L& mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?, equivalente

espessura <20 mm c Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
6.13 Tiras de la mineral A1, enchimento como alterna- ¢ Porca hexagonal M10 com anilha

tiva ] AtéEI120S
9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento

resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar e as suspen-

sbes sao efetuados de acordo com estas instru-

¢bes, com as instrugées de montagem adicionais

do kit de montagem WE2 e com as especifica-

¢Oes do fabricante do painel
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa distante de paredes macigas com o kit de
montagem WE2 (penetragido na parede)

Parede macica, & na pagina 41

Kit de montagem WE2, & 5.4.5 «Kit de montagem
WE 2» na pagina 50

Suspensao e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

> 200 mm distancia entre dois registos corta-fogo
(penetragdo na parede através de aberturas de
parede separadas)

Informagodes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem WE2, & na pagina 36

Nota: Para mais pormenores sobre a montagem e os
componentes a fornecer pelo cliente, ver o manual de
montagem adicional do WE2.

Montagem

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.5.11 Montagem distante de paredes maci¢cas com la mineral
Montagem distante de paredes macigas com la mineral

100 2200

[T

100

100

|| <205

@DN

=100

GR3793861, E

Fig. 59: Montagem distante de paredes maci¢cas com |4 mineral

1 FKRS-EU
2.1 Argamassa
3.1 Parede macica

6.30 Tira de refor¢go em |a mineral
PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m3),
colada ao longo do perimetro

6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat 9.2 Conduta de chapa de ago

(> 80 kg/m?)

] AlEI60S

80
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Montagem

Montagem a seco sem argamassa, distante de paredes macigas com la mineral e placa de enfornagem
contra incéndios

00

1

100 2200

@DN,_,

215

Wﬁg//// I

=100

GR3932480, A

Fig. 60: Montagem a seco sem argamassa, distante de paredes maci¢cas com la mineral e placa de enfornagem
contra incéndios

1
24

3.1

FKRS-EU

Placa de enfornagem contra incén-
dios, PAROC Pyrotech Slab 140
(max. WxH=2,1x25m)

Parede maciga

6.29 La mineral PAROC HVAC Fire Mat 80BLC

(80 kg/m?)

Requisitos adicionais: montagem distante de
paredes macigas com la mineral

Parede macica, & na pagina 41

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
magbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informagdes gerais sobre a montagem com |a
mineral, & na pagina 37

6.30

8,21

9.2
[1]

Tira de reforgco em & mineral

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
colada ao longo do perimetro

Acrilico ou composto de vedagédo (adequado
para o sistema de proteg¢do contra incéndios)
Conduta de chapa de ago

Até EI60 S

> 400 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

Distancia aos componentes de suporte de carga/
adjacentes > 200 mm

Suspender o registo corta-fogo e a conduta de ar

de acordo com as especificagbes do fabricante de
I& mineral

Registo corta-fogo FKRS-EU 81
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T ROZ®TECHNIK

Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios

Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios numa parede macica

2100 2100
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o
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GR3793467, C

Fig. 61: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios numa parede macica

FKRS-EU

Sistema de placa revestida

Parede maciga

Placa de teto maciga

Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,

espessura = 20 mm, material do painel em todo
o perimetro, deixar de fora o atuador e o meca-
nismo de ativagao; as aberturas de inspegao
devem permanecer acessiveis

6.20
6.24

*

*%*

[1]-[a]

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagéo
na Alemanha:» na pagina 8.

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
Montagem perto do chdo como em [4]

Ver tabela & 82

Nota: As propriedades de resisténcia a incéndios do [4] dependem da largura nominal e 6.10*.

Parede macica

NW Propried_ades d_e resis- Revestimentos Detalhe
[mm] ’;)éanrc;a aincendios Lado da montagem Lado da operagéao
A B

100 — 315 EI60 S - - 11, [4]
100 — 200 EI90 S - - 11, [4]
224 - 315 EI90 S - x (2], [4]
100 — 200 EI120 S - X (2], [4]
224 - 315 EI 120 S X X [3], [4]
82 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem

Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios numa parede maciga, flange a

flange

2100
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40 — 600 JDN @ODN 40 — 600
s2
N
o
(=]
N
(=]
5]
Yo}
3
40 — 600 @DN ODN 40 — 600
s2
** 5;

2100 H
25

215

80

40 — 600

2

)

AN
e
Prz7277227

@DN

40 — 600

@DN 40 — 600

GR3793494, C

Fig. 62: Montagem a seco sem argamassa huma parede maciga, com placa de enfornagem contra incéndios, flange
a flange. A ilustracdo apresenta uma montagem lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um em

cima do outro)

1 FKRS-EU 6.20
24 Sistema de placa revestida 6.24
3.1 Parede macica

4.1 Placa de teto macicga

6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro,
d = pelo menos, 2,5 mm

6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,
espessura = 20 mm, material do painel em todo *
o perimetro, deixar de fora o atuador e o meca- b
nismo de ativagao; as aberturas de inspegao -[4]
devem permanecer acessiveis

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizacao de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagéo
na Alemanha:» na pagina 8.

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
Montagem perto do chdo como em [4]

Ver tabela & 84
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Nota: As propriedades de resisténcia a incéndios do [4] dependem da largura nominal e 6.10*.

Parede macica

NW Propriedades de
[mm] resisténcia a incén-
dios
para

100 — 200 EI90 S
224 - 315 EI90 S
100 — 200 El 120 S
224 - 315 El 120 S

Revestimentos

Lado da mon-

tagem
A

X

Lado da ope-
ragao
B

X
X

X

s2
[mm]

10* — 600
10* — 600
40 - 600
40 - 600

Detalhe

[1]. (4]
2], (4]
2], (4]
3], (4]

* Para uma distancia de 10 mm, deve ser colocada 15 mineral > 1000 °C, > 80 kg/m® com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos

corta-fogo.

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com placa de enfornagem contra incéndios

em paredes macicas

= Parede macica, & na pagina 41

= Sistemas de protecao contra incéndios, detalhes de

montagem distancias/dimensdes, &
f

na pagina 37

®  Suspensdo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixaro
registo corta-fogo» na pagina 237

= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «lInfor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= Informagdes gerais sobre a montagem com
uma placa de enfornagem contra incéndios,
% na pagina 37

84
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5.5.13 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em
parede maciga - ocupagao multipla de uma abertura de montagem
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Fig. 63: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede macica -
ocupagdo multipla de uma abertura de montagem

1 FKRS-EU 3.1 Parede macica (elemento estrutural de suporte de
2.1 Argamassa carga)
4.1 Placa de teto maciga (componente de suporte de
carga)
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2100

@DN @DN @DN

10 — 600 10 — 600 o1 1.40-600

2100

;. 80

10 — 600 10 — 600
” | ” ” ” |- @DN _| | @DN | 610 * @DN
o
o
©
| - | | | : | ” | : 2
J L]
I
:l 3o . o of |:
__jL____ T
T8 g S ¢
| N
]
| | | | |
bl | [ [ |
40 — 600
B1 GR3905923, C

Fig. 64: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede macica -
ocupagédo multipla de uma abertura de montagem

1 FKRS-EU 6.20  Anel para tubo (a encomendar em separado)
2.4 Sistema de placa revestida 6.24  Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
3.1 Parede macica nao gotejante)
6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro, Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
d = pelo menos, 2,5 mm sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas
6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?, & «Fornecimento adicional para utilizagdo na
espessura = 20 mm, material do painel em todo Alemanha:» na pagina 8.
o perimetro, deixar de fora o atuador e 0 meca- * 6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
nismo de ativacao; as aberturas de inspecgéo [A][2] Vertabela & Quadro na pagina 87

devem permanecer acessiveis
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Parede macicga
NW Propriedades de Revestimentos Espagamento Detalhe
[mm] g?cs)lsstenma ainheen- Lado da mon- Lado da ope- [mm]
tagem ragao

para A B
100 — 200 EI90 S - - 10* — 600 1]
224 - 315 EI90 S - X 10* - 600 2]

* Para uma distancia de 10 mm, deve ser colocada 18 mineral > 1000 °C, > 80 kg/m® com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos

corta-fogo.

Requisitos suplementares: Montagem a seco sem
argamassa com placa de enfornagem contra incén-
dios em paredes macigas - Ocupag¢ao multipla de
uma abertura de montagem

= Parede macica, & na pagina 41

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m?

= O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem ¢é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (maximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

Distancia aos elementos estruturais de suporte de
carga > 40 mm

Sistemas de protecao contra incéndios, detalhes de
montagem distancias/dimensdes, & na pagina 37
f

Suspenséo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

Informacgdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

& napagina 37
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5.6 Paredes divisorias leves
5.6.1 Informacgdes gerais

@DN s1 @DN @DN s1 @

s2

s1

1
: GR3903614, A

Fig. 65: Paredes divisérias leves com estrutura de apoio de metal — disposigao/distancias

1 FKRS-EU 3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
2.1 Argamassa metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
2.4 Sistema de placa revestida em ambos os lados

s1 Folga do perimetro,
s2  Distancia entre os registos corta-fogo, & «Dis-
tdncias» na pagina 33
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Tipo de montagem Abertura de montagem [mm)]
Montagem em argamassa largura nominal + max. 450 mm
Montagem a seco sem arga- A = Zlargura nominal + 110 3

massa com TQ2

Montagem a seco sem arga- OA = Jlargura nominal + max. 1200
massa com placa de enfor-
nagem contra incéndios '

) Indicar o tamanho maximo da placa de enfornagem contra incéndios
2 Dependendo da durag&o da resisténcia a incéndios

3 Tolerancia de abertura de montagem + 2 mm

4 Montagem em aberturas de montagem separadas

Montagem

Distancia [mm]

s1 s2
<225 10/40 2 - 225
montagem central >200+4
40 - 600 10/40 2 - 600

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Parede divisoria leve com estrutura de apoio de metal e revestimento de ambos os lados
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Fig. 66: Parede diviséria leve com estrutura de apoio de metal e revestimento em ambos os lados; para a legenda
da imagem, ver Fig. 67

90 Registo corta-fogo FKRS-EU



TROZ “tecunik Montagem

Parede de compartimento com estrutura de apoio de metal e revestimento em ambos os lados
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Fig. 67: Parede de compartimento com estrutura de apoio de metal e revestimento em ambos 0s lados

A Parede diviséria leve/parede de comparti- 7.3 Seccao UA

mento/parede diviséria de seguranga 7.10  Painéis de acabamento de acordo com os deta-
B Parede divisoéria leve/parede de comparti- Ihes de montagem

mento/parede divisoria de seguranga, instalagdo 7.13  Revestimento

perto do chao 7.23  Insergéo de chapa de ago (se existir, depende
4.1 Placa de teto maciga/chdo macico do fabricante da parede)
5.1 Parafuso para parede seca * O lado fechado da secgao de metal deve ficar
5.6 Parafuso ou rebite de ago voltado para a abertura de montagem
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede  ** Montagem perto do teto, analoga a B
71 Secgao UW A Abertura de montagem
7.1a Secgdo UW, ou cortada e dobrada ou partida A1  Abeertura na estrutura de apoio de metal
7.2 Seccao CW (sem painéis de acabamento: [JA = [JA1)
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5.1/5.6

Fig. 68: Estrutura de apoio de metal para uma parede de compartimento, sistema de cavilha simples e sistema de
cavilha dupla

5.1 Parafuso para parede seca 7.1 Secg¢ao UW
5.2 Parafuso sextavado M6 7.2 Secgado CW
5.5 Parafuso de carrogaria L <50 mm com anilha e 7.3 Secgado UA
porca * Abertura de montagem de acordo com os deta-
5.6 Rebite de ago Ihes de montagem

5.14  Suporte angular

92 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Requisitos adicionais: paredes divisorias leves e
paredes de compartimento com estrutura de apoio
de metal

®  Paredes divisorias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

Erguer uma parede e criar uma abertura de mon-
tagem

= Montar a parede diviséria leve de acordo com

as instrug¢des do fabricante e criar uma abertura

de montagem, & 5.6.1 «Informagbes gerais»

na pagina 88 ff

— Variante 1: fazer uma abertura de montagem na
estrutura de apoio de metal com secgbes de
metal adequadas e, em seguida, aplicar revesti-
mento na parede.

Montagem

Variante 2: Criar uma abertura de montagem na
estrutura de metal com sec¢des metalicas cir-
cundantes. Se for cortado um suporte de regu-
lagéo, este deve ser ligado aos perfis da aber-
tura de montagem.

Opcéo 3: depois de revestir a parede, criar uma
abertura quadrangular na parede (abertura de
montagem desimpedida < 475 mm) entre as
vigas comuns e fixa-la com uma secgéo de
metal perimetral. Aparafusar secgdes de metal
em ambos os lados sobre o revestimento, com
aprox. 100 mm de espagamento.

Registo corta-fogo FKRS-EU 93
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5.6.2 Montagem em argamassa

Instalagdo em argamassa numa parede divisoria leve, parede de compartimento ou parede divisodria de
seguranga
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Fig. 69: Instalagdo em argamassa numa parede divisoria leve, parede de compartimento ou parede diviséria de
segurancga

1 FKRS-EU 713 Revestimento
2.1 Argamassa 7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a
3.2 Parede divisdria leve com estrutura de apoio de parede

metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento 9.2 Conduta de ar/pecga de extensao

em ambos os lados # Opcional

3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de  * Montagem perto do chdo como em [6]
seguranga com estrutura de apoio de metal e [1]1-[4] AtéEI120S
revestimento em ambos os lados (5] Até EI60 S

4.1 Placa de teto macica/chdo macigo [6] EI30S-EI120S

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede

6.11  Tira isolante (dependendo da estrutura da
parede)

7.10 Painel de acabamento
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Montagem molhada numa parede divisoria leve
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Fig. 70: Instalagdo em argamassa numa parede divisoria leve, parede de compartimento ou parede diviséria de

seguranca
1 FKRS-EU 713
2.1 Argamassa 714
3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento 7.23
em ambos os lados 9.2
3.6 Parede de compartimento ou parede divisoria de #
seguranga com estrutura de apoio de metal e *
revestimento em ambos os lados -
4.1 Placa de teto macigca/chdo macico [5]
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede [6]

(4]

Revestimento

Placa de reforco do mesmo material que a
parede

Insercéo de chapa de ago

Conduta de ar/pega de extenséo

Opcional

Montagem perto do chdo como em [6]
EI30S

EI 120 S

EI30S-EI120 S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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6.11  Tira isolante (dependendo da estrutura da
parede)

7.3 Seccado UA

7.10 Painel de acabamento

Montagem em argamassa em parede diviséria leve - Montagem nao nivelada com a parede
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Fig. 71: Montagem em argamassa em parede diviséria leve - Montagem n&o nivelada com a parede

1 FKRS-EU 7.13  Revestimento
2.1 Argamassa 7.14 Placa de reforco do mesmo material que a
3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de parede
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento # Opcional/dependendo da estrutura da parede
em ambos os lados * Fixacdo a, pelo menos, dois perfis de metal
4.1 Placa de teto maciga/chdao macigo para postes
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede > Montagem perto do chdo como em [2]
7.1 Secgédo UW [1][2] EI120S
7.10 Painel de acabamento

96 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem em argamassa para uma parede divisoria leve, flange a flange
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Fig. 72: Montagem em argamassa numa parede divisoria leve, flange a flange. A ilustracdo apresenta uma mon-
tagem lado a lado (aplica-se também & montagem de registos um em cima do outro)

1 FKRS-EU 7.14  Placa de reforco do mesmo material que a
2.1 Argamassa parede
3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoio de  # De acordo com os detalhes de montagem

metal ou estrutura de apoio de aco, revestimento Fig. 69 e Fig. 70

em ambos os lados Montagem perto do chdo como em [4]
3.6 Parede de compartimento ou parede divisoria de Até EI 120 S para s2 =40 - 225 mm

seguranga com estrutura de apoio de metal e Até EI1 90 S para s2 = 10 - 225 mm

H *

revestimento em ambos os lados 2] Até EI60 S
4.1 Placa de teto maciga/chdo macico [3] EI30S
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede  [4] EI30S-EI120S
7.10 Painel de acabamento
7.13 Revestimento

Registo corta-fogo FKRS-EU 97
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Montagem em argamassa numa parede divisoéria leve, sob uma uniao de teto flexivel
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Fig. 73: Montagem em argamassa numa parede diviséria leve, sob uma unido de teto flexivel

1 FKRS-EU 6.13 Tiras de |4 mineral A1, enchimento em alter-
2.1 Argamassa nativa (caso seja necessario uniformizar uma
3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de parede irregular)
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento 71 Seccao UW
em ambos os lados 7.10 Painel de acabamento
3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de 7.21 Tiras de junta de teto (p. ex., 4 x > 10 mm)
seguranga com estrutura de apoio de metal e # De acordo com os detalhes de montagem
revestimento em ambos os lados Fig. 69 e Fig. 70
4.1 Placa de teto macica 1] Até EI 120 S
5.1  Parafuso para parede seca
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede

Nota: A ilustragdo € um exemplo. A distancia a partir do teto depende do design da junta de teto flexivel, do
abaixamento esperado do teto e das especificagdes do fabricante da parede.

98 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem

Montagem em argamassa para uma parede divisoria leve, FKRS-EU e FK2-EU combinados
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Fig. 74: Montagem em argamassa para uma parede divisoria leve, FKRS-EU e FK2-EU combinados

3.6

FKRS-EU

FK2-EU até B x H <800 x 400 mm

Argamassa

Parede divisoria leve com estrutura de apoio de

metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados
Parede de compartimento ou parede diviséria de

seguranga com estrutura de apoio de metal e

revestimento em ambos os lados

Para uma montagem combinada, ter em aten¢ao:

Area total do registo corta-fogo < 1,2 m2 .
O numero de registos corta-fogo numa abertura de montagem ¢ limitado pelos respetivos tamanhos (B x H para
o FK2-EU e/ou @largura nominal para o FKRS-EU) e pela area total dos registos corta-fogo (1,2 m?).

GR3812596, D

La mineral, dependendo da estrutura da parede

De acordo com os detalhes de montagem

6.5
7.10 Painel de acabamento
#
Fig. 69 e Fig. 70
1] Até EI90 S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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®  S3o0 possiveis outras disposi¢es (lado a lado ou em cima uns dos outros).
Para obter detalhes de montagem do FK2-EU, ver o manual de montagem e operagao deste tipo de registo

corta-fogo.

= Distancia aos elementos estruturais de suporte de carga > 40 mm

Requisitos adicionais: montagem em argamassa
em paredes divisorias leves e paredes de comparti-
mento

= Paredes divisorias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem em
argamassa, % «Montagem em argamassa»

na pagina 35

100 Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.6.3 Montagem em argamassa — montagem
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Fig. 75: Montagem em argamassa — montagem multipla numa tnica abertura de montagem

1
2.1

FKRS-EU
Argamassa
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multipla numa unica abertura de montagem
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3.1 Parede macica (elemento estrutural de suporte de

carga)

4.1 Placa de teto macigca (componente de suporte de

carga)
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Fig. 76: Montagem em argamassa — montagem multipla numa Gnica abertura de montagem

1
2.1
3.2

3.6

FKRS-EU

Argamassa

Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados

Parede de compartimento ou parede diviséria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

Requisitos adicionais: montagem em argamassa —
montagem multipla numa unica abertura de mon-
tagem

Paredes divisodrias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (maximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

6.5
7.10
#

al

La mineral, dependendo da estrutura da parede
Painel de acabamento

De acordo com os detalhes de montagem

Fig. 69 e Fig. 70

Até EI90 S

Distancia aos elementos estruturais de suporte de
carga > 40 mm

A largura da camada de argamassa nao deve
exceder 225 mm, se necessario, utilizar caibros em
separado.

102
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Montagem

5.6.4 Montagem a seco sem argamassa numa parede divisoria leve sem kit de montagem
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Fig. 77: Montagem a seco sem argamassa numa parede diviséria leve sem kit de montagem

1 FKRS-EU 6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
2,19 Enchimento de juntas (enchimento, massa 7.13 Revestimento
pronta a usar ou equivalente) 1] Até EI60 S
3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados
3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados
Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga- 1. » Fazer uma abertura de montagemcircular

massa em parede divisoria leve sem kit de mon-
tagem TQ

= Parede divisoria leve, & na pagina 42
= > 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

DN + 6 - 10 mm entre duas vigas regulares.

2. » Chanfrar a camada exterior do revestimento de

ambos os lados e encher completamente a fenda
circundante de ambos os lados com enchimento
de junta até a profundidade do revestimento.

= >75 mm distancia entre o registo corta-fogo e os 3. » Ligagao da conduta de ar através de conectores
flexiveis (recomendacgao).

componentes de suporte de carga

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.6.5 Montagem a seco sem argamassa nhuma parede divisoéria leve com kit de montagem

TQ2

Montagem a seco sem argamassa numa parede divisoria leve com kit de montagem TQ2
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Fig. 78: Montagem a seco sem argamassa numa parede diviséria leve com kit de montagem TQ2

1 FKRS-EU 7,5 Estrutura de apoio de ago (sec¢ao em caixa)
2.11  Kit de montagem TQ2 com placa de protegao 7.10 Painéis de acabamento (resistentes a incén-
3.2 Parede divisdria leve com estrutura de apoio de dios)
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento  7.11 Painéis de acabamento resistentes a incén-
em ambos os lados dios, duplos
3.6 Parede de compartimento ou parede divisériade 7.13 Revestimento
seguranga com estrutura de apoio de metal e 714 Placa de reforgo do mesmo material que a
revestimento em ambos os lados parede
5.1 Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara- 7.23 Inser¢céo de chapa de acgo
fusado na estrutura de metal 9.2 Conduta de ar/pega de extensao
6,1 La mineral, > 1000 °C, > 40 kg/m? # Opcional
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede  [1]-— Até EI 120 S
6.11  Tira isolante (dependendo da estrutura da
parede)
71 Seccao UW
7.3 Seccdo UA
104 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 79: Montagem a seco sem argamassa numa parede diviséria leve com kit de montagem TQ2

1
211
3.2

3.6

FKRS-EU
Kit de montagem TQ2 com placa de protegao
Parede diviséria leve com estrutura de apoio de

metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento

em ambos os lados

Parede de compartimento ou parede diviséria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara-
fusado na estrutura de metal

L& mineral, > 1000 °C, > 40 kg/m?

La mineral, dependendo da estrutura da parede
Secgédo UW

Estrutura de apoio de ago (secgao em caixa)

7.10

Painéis de acabamento (resistentes a incén-
dios)

Painéis de acabamento resistentes a incén-
dios, duplos

Revestimento, resistente a inc-éndios,
também com insergéo de chapa de ago
Placa de reforgco do mesmo material que a
parede

Conduta de ar/pega de extensao

Opcional

Até EI1 120 S

Até EI 60 S

EI30S

Registo corta-fogo FKRS-EU

105



Montagem

2155

=150

@DN + 110

B
®

T ROZ®TECHNIK

>155
6.11 225_| |
7.14 @\\;T 6.11
( 1 7.14)
711) &

7.10)

50

6.1

@DN
@DN + 11
ODN

9.2

=150

s
714 711 ®\ _T
2
o .
N 3
] e
z ¥ z
8 3 4 b 8
S

@DN ‘ ~55

GR3805414, D

Fig. 80: Montagem a seco sem argamassa numa parede diviséria leve com kit de montagem TQ2

1 FKRS-EU 7.10 Painéis de acabamento (resistentes a incén-

2.11  Kit de montagem TQ2 com placa de protegao dios)

3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de 7.1 Painéis de acabamento resistentes a incén-
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento dios, duplos
em ambos os lados 713 Revestimento, resistente a inc-éndios,

3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de também com inser¢éo de chapa de ago
seguranga com estrutura de apoio de metal e 7.14 Placa de reforco do mesmo material que a
revestimento em ambos os lados parede

4.1 Placa de teto macica/chao macico 9.2 Conduta de ar/pega de extensao

5.1 Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara- # Opcional
fusado na estrutura de metal * Montagem perto do chéo, analoga a [5] e [6]

6,1 L& mineral, > 1000 °C, > 40 kg/m? * Placa de cobertura encurtada por terceiros

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede  [1]-[4] EI30S

6.11  Tira isolante (dependendo da estrutura da (6] EI30S-EI120S
parede)

6.13 Tiras de |a mineral A1, em alternativa, arga-
massa de gesso

71 Seccao UW

106 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem a seco sem argamassa em parede divisdria leve com kit de montagem TQ2 - Montagem nao
nivelada com a parede
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Fig. 81: Montagem a seco sem argamassa em parede diviséria leve com kit de montagem TQZ2 - Montagem néo
nivelada com a parede

1 FKRS-EU 7.2 Secgédo CW

211 Kit de montagem TQ2 com placa de protegao 7.10 Painel de acabamento

3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de 7.13  Revestimento, resistente a inc-éndios, também
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento com insergéo de chapa de ago
em ambos os lados 714 Placa de reforco do mesmo material que a

3.6 Parede de compartimento ou parede divisoria de parede
seguranga com estrutura de apoio de metal e # Opcional/dependendo da estrutura da parede

revestimento em ambos os lados Montagem perto do chdo como em [2]

4.1 Placa de teto macicga ** Fixagao a, pelo menos, dois perfis de metal
5.1 Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara- para postes
fusado na estrutura de metal [1][2] AtéEI120S
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
71 Secgédo UW

Registo corta-fogo FKRS-EU 107
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Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem TQ2 numa parede divisoéria leve, por baixo de

uma junta de teto flexivel
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Fig. 82: Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem TQ2 numa parede diviséria leve, por baixo de

uma junta de teto flexivel

1 FKRS-EU

2.11  Kit de montagem TQ2 com placa de protegao

3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados

3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

4.1 Placa de teto maciga

5.1 Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara-
fusado na estrutura de metal

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede

6.13

71
7.10
7.21

Tiras de la mineral A1, se necessario, em alter-
nativa, argamassa de gesso

Seccao UW

Painel de acabamento

Tiras de junta de teto (p. ex., 4 x > 10 mm)

de acordo com os detalhes de montagem Fig. 78
para Fig. 80

Até EI1 120 S

Nota: A ilustragdo € um exemplo. A distancia a partir do teto depende do design da junta de teto flexivel, do
abaixamento esperado do teto e das especificagdes do fabricante da parede.

Requisitos adicionais: imontagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem TQ2 em paredes
divisérias leves

= Paredes divisérias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

= Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informagdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na péagina 36
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5.6.6 Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisérias leves com o kit de

montagem WE2 (bucha de parede)

Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com kit de montagem WE2 (pene-
tracao na parede), revestimento de quatro lados
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Fig. 83: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com kit de montagem WE?2
(penetragdo na parede), revestimento de quatro lados

1
2.6
3.2

3.6

6.2
8.1
9.4

FKRS-EU

Kit de montagem WE2

Parede divisoria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados

Parede de compartimento ou parede divisoria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

L& mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?
PROMATECT ®-H, d = 10 mm

Conduta em chapa de ago com revestimento
resistente a incéndios

9.5

IE'Q.O

Sistema de suspenséo (de terceiros) composto
por:

Haste roscada M10

Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
Porca hexagonal M10 com anilha

Até EI90 S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
séo efetuados de acordo com estas instrucdes,
com as instrugdes de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificagbes do
fabricante do painel

110 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com kit de montagem WE2 (pene-
tracao na parede), revestimento de trés lados

.

35

150 — 320 150 — 320 <1200
_—
[ 1
BN
) r 8
\ of 3
zZ
®7 [=)]
<
35
1l
100 —270_| 100 ||=94 || 100| 100 = 270 125

GR3886329, D

Fig. 84: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisérias leves com Kit de montagem WE2
(penetragdo na parede), revestimento de trés lados

1
2.6
3.2

3.6

6.13

8.1
9.4

FKRS-EU

Kit de montagem WE2

Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados

Parede de compartimento ou parede diviséria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

La mineral, > 1000 °C ou argamassa de gesso
para compensar as irregularidades
PROMATECT®-H, d = 10 mm

Conduta em chapa de ago com revestimento
resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar e as suspen-
sbes sao efetuados de acordo com estas instru-
¢bes, com as instrugbes de montagem adicionais
do kit de montagem WE2 e com as especifica-
¢Oes do fabricante do painel

9.5

EQ.O

Sistema de suspensao (de terceiros) composto
por:

Haste roscada M10

Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
Porca hexagonal M10 com anilha

Até EI90 S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 85: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com kit de montagem WE2
(penetragdo na parede), revestimento de trés lados

1 FKRS-EU 9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento
2.6 Kit de montagem WE2 resistente a incéndios
3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento sao efetuados de acordo com estas instrucgoes,
em ambos os lados com as instrugées de montagem adicionais do kit
3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de de montagem WE2 e com as especificagdes do
seguranga com estrutura de apoio de metal e fabricante do painel
revestimento em ambos os lados 9.5 Sistema de suspensao (de terceiros) composto
4.1 Placa de teto macica por:
6.2 L& mineral, > 1000 °C, > 80 kg/m?® a Haste roscada M10
6.13 La mineral, > 1000 °C ou argamassa de gesso b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
para compensar as irregularidades equivalente
8.1 PROMATECT®-H, d = 10 mm c Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
d Porca hexagonal M10 com anilha
[i] AtéEIQ9S
112 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com kit de montagem WE2 (pene-

tracao na parede), revestimento de dois lados

@DN+100
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Fig. 86: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com kit de montagem WE2

(penetragdo na parede), revestimento de dois lados

FKRS-EU
Kit de montagem WE2
Parede macica

Wwh =
N = o

em ambos os lados

Parede divisoéria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento

Parede de compartimento ou parede diviséria de

seguranga com estrutura de apoio de metal e

revestimento em ambos os lados
Placa de teto macica

para compensar as irregularidades
PROMATECT®-H, d = 10 mm

3 L& mineral, > 1000 °C ou argamassa de gesso

9.4

9.5

IE'Q.O

Conduta em chapa de ago com revestimento
resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar e as suspensodes
sdo efetuados de acordo com estas instrucoes,
com as instru¢cdes de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificagdes do
fabricante do painel

Sistema de suspensao (de terceiros) composto
por:

Haste roscada M10

Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
Porca hexagonal M10 com anilha

Até EI90 S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem WE2 distante de
paredes divisérias leves (penetragdo na parede)

= Paredes divisérias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

= Kit de montagem WE2, & 5.4.5 «Kit de montagem
WE 2» na pagina 50

®  Suspensdo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

= Condutas em chapa de ago sem aberturas, com
revestimento resistente a incéndios (acessorios
com revestimento de acordo com as instrugcbes da
Promat®)

T ROZ®TECHNIK

> 300 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem WE2, & na péagina 36

Nota: Para mais pormenores sobre a montagem e os
componentes a fornecer pelo cliente, ver o manual de
montagem adicional do WE2.
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5.6.7 Montagem distante de paredes divisérias e de compartimentos leves com |a
mineral

Montagem distante de paredes divisorias leves com la mineral e enchimento de juntas

2200
100 [N 100
S S

8
Z
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S

Vi

N A
294 GR3816134, D

Fig. 87: Montagem distante de paredes divisérias leves com 14 mineral e enchimento de juntas

1 FKRS-EU 6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
2,19  Enchimento de juntas (>80 kg/m3)
3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoiode  6.30  Tira de reforgo em 14 mineral
metal ou estrutura de apoio de aco, revestimento PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
em ambos os lados colada ao longo do perimetro
3.6 Parede de compartimento ou parede divisériade 9.2 Conduta de chapa de ago
seguranca com estrutura de apoio de metal e [1] Até EI60 S

revestimento em ambos os lados
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede

Registo corta-fogo FKRS-EU 115
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com la mineral e placa de enfor-
nagem contra incéndios

100 3% 2200

100

100

@DN

LTS

294

GR3817935, C

Fig. 88: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes divisorias leves com |14 mineral e placa de enfor-
nagem contra incéndios

1
24

3.2

3.6

FKRS-EU

Placa de enfornagem contra incén-
dios, PAROC Pyrotech Slab 140
(max. WxH=2,1x25m)

Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento

em ambos os lados

Parede de compartimento ou parede diviséria de

seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

La mineral, dependendo da estrutura da parede

6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat

(> 80 kg/m?)

Requisitos adicionais: montagem distante de divi-
sorias leves e paredes de compartimento com la
mineral

Paredes divisorias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com 1a
mineral, & na pagina 37

6.30

7.1
8,21

9.2
Kl

Tira de reforgco em |& mineral

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
colada ao longo do perimetro

Painéis de acabamento, de camada unica, resis-
tentes a incéndios

Acrilico ou composto de vedagao (adequado
para o sistema de protegao contra incéndios)
Conduta de chapa de acgo

Até EI60 S

> 400 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

Distancia aos componentes de suporte de carga/
adjacentes > 200 mm

Suspender o registo corta-fogo e a conduta de ar

de acordo com as especificagbes do fabricante de
I& mineral

116
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5.6.8 Montagem a seco sem argamassa em parede diviséria leve com o kit de montagem
GL2 durante a construcao da parede

94 — 100,

25

215

@DN
@DN + 100

GR3821993, D

Fig. 89: Montagem a seco sem argamassa em parede diviséria leve com o kit de montagem GL2 durante a
construgéo da parede

1
212
2,19

3.2

FKRS-EU

Kit de montagem GL2

Enchimento de juntas (enchimento, massa
pronta a usar ou equivalente)

Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados

5.1

6.5
7.1

Parafuso para parede seca pré-perfurado

4 x 35 mm a uma distancia de aprox. 100 mm
com 3 mm

La mineral, dependendo da estrutura da parede
Seccgédo de canal em U de acordo com a estrutura
da parede, W = 44 - 50 mm, H > 40 mm, por
exemplo, secgao UW

Até EI90 S

Nota: As folgas entre o kit de montagem GL2 e o revestimento da parede devem ser preenchidas com massa de
enchimento para juntas (2.19), a condizer com o revestimento da parede.

Requisitos adicionais: Montagem a seco sem arga-
massa em paredes divisorias leves com o kit de
montagem GL2 durante a construgao da parede

= Parede diviséria leve (exceto parede do comparti-
mento), & na pagina 42

= Kit de montagem GL2, & 5.4.6 «Kit de mon-
tagem GL2» na pagina 51

= Distancia entre o registo corta-fogo e os elementos
estruturais de suporte de carga (estrutura > 90 mm

= >200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

-—

. » Aparafusar as secgdes de metal no kit de mon-

tagem GL2.

2. » Fixar o registo corta-fogo e revestir a parede até

>

>

ao kit de montagem. Garantir que a distancia
entre a torneira de ligagédo no lado operacional
para a parede é de 215 mm.

Chanfrar a camada exterior do revestimento de
ambos os lados e encher completamente a fenda
circundante de ambos os lados com enchimento
até a profundidade do revestimento.

Aparafusar secgbes de metal em ambos os lados
sobre o revestimento, com aprox. 100 mm de
espagamento.

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.6.9 Montagem a seco sem argamassa com junta de teto flexivel e kit de montagem GL2

Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em divisorias leves ou paredes de comparti-
mento
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Fig. 90: Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em divisérias leves ou paredes de
compartimento

1 FKRS-EU 4.1 Placa de teto macica

2.12  Kit de montagem GL2 5.17  Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6

3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de & 6 mm x 60 mm ou buchas equivalentes com
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento certificado de protegado contra incéndios, adap-
em ambos os lados tadas ao material de construgao em causa, em

3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de alternativa, montagem por perfuragéo
seguranga com estrutura de apoio de metal e ] Ate EI90 S

revestimento em ambos os lados

Nota: Nao efetuar quaisquer ligagdes roscadas na zona sombreada.
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Fig. 91: Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em divisérias leves ou paredes de
compartimento

1 FKRS-EU 5.17  Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6

212  Kit de montagem GL2 & 6 mm x 60 mm ou buchas equivalentes com

3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoio de certificado de protecao contra incéndios, adap-
metal ou estrutura de apoio de aco, revestimento tadas ao material de constru¢gdo em causa, em
em ambos os lados alternativa, montagem por perfuracao

3.6 Parede de compartimento ou parede divisériade 6.13 Tiras de 1a mineral A1, enchimento como alterna-
seguranga com estrutura de apoio de metal e tiva
revestimento em ambos os lados 6,27 Suportes Z de ambos os lados,

41 Placa de teto macica 90 x 140 x 1,5 mm

Até EI90 S
Nota: Nao efetuar quaisquer ligagdes roscadas na zona sombreada.

Registo corta-fogo FKRS-EU 119
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Fig. 92: Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em divisérias leves ou paredes de
compartimento

1 FKRS-EU 4.1 Placa de teto macicga

2.12  Kit de montagem GL2 5.17 Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6

3.2 Parede divisodria leve com estrutura de apoio de @ 6 mm x 60 mm ou buchas equivalentes com
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento certificado de protecao contra incéndios, adap-
em ambos os lados tadas ao material de construgdo em causa, em

3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de alternativa, montagem por perfuragédo
seguranca com estrutura de apoio de metal e 1] Até EI90 S

revestimento em ambos os lados

Nota: Nao efetuar quaisquer ligagdes roscadas na zona sombreada.
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Fig. 93: Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em divisérias leves ou paredes de
compartimento

1 FKRS-EU 5.17  Parafuso de ancoragem Hilti ® HUS-6

212  Kit de montagem GL2 & 6 mm x 60 mm ou buchas equivalentes com

3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de certificado de protecao contra incéndios, adap-
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento tadas ao material de constru¢do em causa, em
em ambos os lados alternativa, montagem por perfuracao

3.6 Parede de compartimento ou parede divisériade 6.13  Tiras de 1a mineral A1, enchimento como alterna-
seguranga com estrutura de apoio de metal e tiva
revestimento em ambos os lados 6,27 Suportes Z de ambos os lados,

4.1 Placa de teto macica 90 x 140 x 1,5 mm

Ate E190 S

Nota: Nao efetuar quaisquer liga¢des roscadas na zona sombreada.

Registo corta-fogo FKRS-EU 121
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Fig. 94: Montagem a seco sem argamassa em estrutura leve ou parede de compartimento e ligagdo ao teto Knauf
com o kit de montagem GL2

1 FKRS-EU 5.17 Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6
2.12  Kit de montagem GL2 @ 6 mm x 60 mm ou buchas equivalentes com
3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoio de certificado de protecao contra incéndios, adap-
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento tadas ao material de construgdo em causa, em
em ambos os lados alternativa, montagem por perfuragédo
3.6 Parede de compartimento ou parede divisériade 7.2 Secgédo CW
seguranga com estrutura de apoio de metal e 7,22  Secgéo de junta de teto
revestimento em ambos os lados 1] Até EI90 S
4.1 Placa de teto maciga

Nota: Nao efetuar quaisquer ligagdes roscadas na zona sombreada.

122 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 95: Montagem a seco sem argamassa em estrutura leve ou parede de compartimento e ligacdo ao teto Knauf
com o kit de montagem GL2

1 FKRS-EU 5.17  Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6
212  Kit de montagem GL2 & 6 mm x 60 mm ou buchas equivalentes com
3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoio de certificado de protecao contra incéndios, adap-
metal ou estrutura de apoio de aco, revestimento tadas ao material de constru¢gdo em causa, em
em ambos os lados alternativa, montagem por perfuracao
3.6 Parede de compartimento ou parede divisériade 7.2 Secgédo CW
seguranga com estrutura de apoio de metal e 7,22 Secgéo de junta de teto
revestimento em ambos os lados Até EI90 S
4.1 Placa de teto macica

Nota: Nao efetuar quaisquer ligagbes roscadas na zona sombreada.
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem GL2 em paredes

divi
| |

Not

soérias e de compartimentos leves

Parede divisoria leve, & na pagina 42

Kit de montagem GL2, & 5.4.6 «Kit de mon-
tagem GL2» na pagina 51

Espessura da parede W = 100 - 235 mm

Distancia entre o registo corta-fogo e o teto

50 - 230 mm, com "ligagao ao teto Knauf' 50 mm.
> 125 mm distancia do registo corta-fogo as
paredes adjacentes

Distancia entre dois registos corta-fogo = 200 mm
(abertura de montagem separada), quando mon-
tadas numa abertura de montagem comum

102*3 mm

Abaixamento do teto a <40 mm

Informagdes gerais de montagem, ¢ 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem GL2, & na pagina 36

Se necessario, colocar tiras de fibra mineral A1 ou,
em alternativa, material de nivelamento (<5 mm)
acima do kit de montagem para nivelar as irregulari-
dades do teto.

a: A montagem é efetuada de acordo com as instru-

¢des de montagem adicionais para a ligacéo ao teto

des

lizante fornecidas.

Detalhes de montagem para montagem em paredes de
compartimento a pedido.

T ROZ®TECHNIK

124
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Montagem a seco sem argamassa em paredes divisorias leves com o kit de montagem GL2 e suporte de
aco se nao houver opgao de fixagao traseira
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Fig. 96: Montagem a seco sem argamassa em paredes divisorias leves com o kit de montagem GL2 e suporte de
aco se ndo houver opgéo de fixagéo traseira

1 FKRS-EU 5.17  Parafuso de ancoragem Hilti ® HUS-6

212 Kit de montagem GL2 < 6 mm x 60 mm ou buchas equivalentes ou

2,19 Enchimento de juntas buchas corta-fogo com certificado de adequacgao

2.20 Cobertura (uma parte ou duas partes) Rigips (também é possivel a montagem por perfuragéo)
Glasroc F20, fornecida pelo cliente 5,29 Parafusos autorroscantes & 3,5 x 40 mm

3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoio de 6,3 La mineral > 1000 °C, > 100 kg/m?3
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento 837  Suporte de aco, fornecido pelo cliente
em ambos os lados 1] At EI90 S

4.1 Placa de teto maciga
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Requisitos suplementares: Montagem a seco sem
argamassa em paredes divisdrias leves com kit de
montagem GL2 e dngulo de ago se nao houver
opc¢ao de fixagao traseira

= Parede diviséria leve (exceto parede do comparti-
mento), & na pagina 42

= Kit de montagem GL2, & 5.4.6 «Kit de mon-
tagem GL2» na pagina 51

= Espessura da parede W = 100 - 235 mm

= 50 mm distancia do registo corta-fogo ao teto

= >125 mm distancia do registo corta-fogo as
paredes adjacentes

= > 200 mm distancia entre dois registos corta-fogo
(abertura de montagem separada)

T ROZ®TECHNIK

= Abaixamento do teto a <40 mm

= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «lInfor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem GL2, & na pagina 36

®  Se necessario, colocar tiras de fibra mineral A1 ou,
em alternativa, material de nivelamento (<5 mm)
acima do kit de montagem para nivelar as irregulari-
dades do teto.

Nota: A montagem é efetuada de acordo com as instru-
¢des de montagem adicionais para a ligagéo ao teto
deslizante fornecidas.
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Montagem

5.6.10 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios
Montagem a seco sem argamassa numa parede divisoria leve, com uma placa de enfornagem contra
incéndios
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Fig. 97: Montagem a seco sem argamassa numa parede divisoria leve, com uma placa de enfornagem contra

incéndios
1 FKRS-EU 6.20
24 Sistema de placa revestida 6.24
3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados
3.6 Parede de compartimento ou parede diviséria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados 7,10#
4.1 Placa de teto maciga/chao macico
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
6.1 Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm 7.13

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagao de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagdo
na Alemanha:» na pagina 8.

Painel de acabamento

Em W < 100 mm opcional,

em W > 100 mm de camada dupla (2 x 12,5
mm); ver também Fig. 98

Revestimento

Placa de reforgo do mesmo material que a
parede

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa

Registo corta-fogo FKRS-EU 127
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6.19  La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?, ** Montagem perto do chdo como em [6]
espessura = 20 mm, deixar de fora o atuador —[6] Vertabela & 128
€ 0 mecanismo de ativagao; as aberturas de ins-
pecao devem permanecer acessiveis

Nota: As propriedades de resisténcia a incéndios do [6] dependem da largura nominal e 6.10*.

Parede macica

NW Propriedades de resis- Revestimentos Detalhe
[mm] téncia a incéndios Lado da montagem Lado da operagéo
para A

100 — 200 EI90 S - - (1] (6]
224 - 315 EI90 S - X (2], [6]
100 — 200 EI120 S - X (2] [6]
224 - 315 EI120 S X X (3], [6]
100 — 315 EI60 S - - (4], [6]
100 — 315 EI30S - - (5], (6]

128 Registo corta-fogo FKRS-EU



TROZ “tecunix Montagem

Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede divisoria leve,
"flange a flange

Registo corta-fogo FKRS-EU 129
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Fig. 98: Montagem a seco numa parede divisoéria leve, com placa de enfornagem contra incéndios, flange a flange.
A ilustragdo apresenta uma montagem lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um em cima do
outro)

1 FKRS-EU 6.20 Anel para tubo (a encomendar em separado)
2.4 Sistema de placa revestida
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3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de 6.24
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados

Parede de compartimento ou parede divisdria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

Placa de teto macigca/chdo macico

La mineral, dependendo da estrutura da parede
Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,

espessura = 20 mm, deixar de fora o atuador

€ 0 mecanismo de ativagao; as aberturas de ins-

pecdo devem permanecer acessiveis

7,10#

o oos
— = 01 =
(o] o

*%

[]-[6l

Nota: As propriedades de resisténcia a incéndios do [3] dependem da largura nominal e 6.10*.

Parede divisoria leve

Montagem

Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagdo
na Alemanha:» na pagina 8.

Painel de acabamento

Em W <100 mm opcional,

em W > 100 mm de camada dupla (2 x 12,5
mm); ver também Fig. 98

Revestimento

Placa de reforgo do mesmo material que a
parede

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
Montagem perto do chdo como em [6]

Ver tabela & 131

NW Propriedades de Revestimentos s2 Detalhe
[mm] (rj?cs)lsstenma ancen- Lado da mon- Lado da ope- [mm]
tagem racao
para A B

100—200 EI9S - - 10* - 600 1], [6]
224-315 EI90S - X 10* - 600 (2], [6]
100-200 EI120S - X 40 — 600 (2], [6]
224-315 EI120S X X 40 - 600 (3], [6]
100-315 EI6B0S - - 10 — 600 (4], [6]
100-315 EI30S - - 10 — 600 (5], [6]

* Para uma distancia de 10 mm, deve ser colocada 14 mineral > 1000 °C, > 80 kg/m® com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos

corta-fogo.

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Combinagdes aprovadas para paredes mais espessas
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Fig. 99: Montagem a seco sem argamassa para uma parede diviséria leve com uma placa de enfornagem contra
incéndios, combinagdes aprovadas para paredes mais espessas

2.4 Sistema de placa revestida 710 Painel de acabamento
3.2 Parede divisodria leve com estrutura de apoio de Em W <100 mm opcional,
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento De W > 100 mm camada dupla e necessaria
em ambos os lados * Montagem perto do chdo como em
3.6 Parede de compartimento ou parede divisériade [1]-[4] F120
seguranga com estrutura de apoio de metal e [5]- F30
revestimento em ambos os lados 9] F60
4.1 Placa de teto maciga/chdao macico F30-F 120
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
6.11  Tira isolante
132 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa em paredes divisorias leves, com placa de
enfornagem contra incéndios

®  Paredes divisorias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

= Sistemas de protecdo contra incéndios, detalhes de
montagem distancias/dimensées, & na pagina 37
f

Montagem

Suspenséo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

& napagina 37

Registo corta-fogo FKRS-EU 133
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5.6.11 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em
parede diviséria leve - Ocupagao multipla de uma abertura de montagem
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Fig. 100: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede diviséria leve -
Ocupagéao multipla de uma abertura de montagem

1 FKRS-EU 3.1 Parede macica (elemento estrutural de suporte de
2.1  Argamassa carga)
4.1 Placa de teto maciga (componente de suporte de
carga)
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Fig. 101: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede divisoria leve -
Ocupacgéo multipla de uma abertura de montagem

1
24
3.2

3.6

FKRS-EU

Sistema de placa revestida

Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados

Parede de compartimento ou parede diviséria de
seguranga com estrutura de apoio de metal e
revestimento em ambos os lados

La mineral, dependendo da estrutura da parede
Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

6.20
6.24

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagao de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagéo na
Alemanha:» na pagina 8.

Painel de acabamento

Em W <100 mm opcional,

Em W > 100 mm de camada dupla

(2 x 12,5 mm)

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa

[11[2] Vertabela & Quadro na pagina 136

Registo corta-fogo FKRS-EU
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6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,
espessura = 20 mm, deixar de fora o atuador
€ 0 mecanismo de ativagao; as aberturas de ins-
pecao devem permanecer acessiveis

Parede divisoria leve

T ROZ®TECHNIK

NW Propriedades de Revestimentos Espagamento Detalhe
[mm] :jeigissténcia a incén- Lado da mon- Lado d? ope- [mm]

para ta%\am ra%ao
100 — 200 EI90 S - - 10* — 600 1]
224 — 315 EI90 S - X 10* — 600 2]

* Para uma distancia de 10 mm, deve ser colocada 13 mineral > 1000 °C, > 80 kg/m® com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos

corta-fogo.

Requisitos suplementares: Montagem a seco sem
argamassa com placa de enfornagem contra incén-
dios em paredes divisoérias leves - Ocupagao mul-
tipla de uma abertura de montagem

= Paredes divisérias leves ou paredes de comparti-
mento, & na pagina 42

= Sistemas de proteg¢do contra incéndios, detalhes de
montagem distancias/dimensdes, & na pagina 37
f

= >40 mm de distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

®  Suspensdo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informagdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

% na pagina 37

Area total do registo corta-fogo < 1,2 m?

O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (maximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

136 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem

5.7 Paredes divisérias leves com estrutura de apoio em madeira ou construgoes

5.71

em enxaimel

Informacgoes gerais

é
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Fig. 102: Paredes divisorias leves com estrutura de madeira/estrutura em enxaimel - disposigdo/espagamento

1

2.1
24
3,4

FKRS-EU
Argamassa

Sistema de placa revestida
Parede com vigas de madeira, revestimento em

ambos os lados

3,5

s1
s2

Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos

os lados

Folga do perimetro,

Distancia entre os registos corta-fogo, & «Dis-

tancias» na pagina 33

Registo corta-fogo FKRS-EU

137



Montagem TROZ “technik
Tipo de montagem Abertura de montagem [mm)] Distancia [mm]

s1 s2
Montagem em argamassa Ylargura nominal + max. 450 mm <225 10/40 2 — 225
Montagem a seco sem arga- CJA = Zlargura nominal + 110 3 montagem central >200
massa com TQ2
Montagem a seco sem arga- LJA = Jlargura nominal + max. 1200 40 - 600 10/40 2 - 600

massa com placa de enfor-
nagem contra incéndios '

) Indicar o tamanho méaximo da placa de enfornagem contra incéndios

2 Dependendo da duragéo da resisténcia a incéndios

3 Tolerancia de abertura de montagem + 2 mm

Parede diviséria leve com estrutura de apoio de madeira e revestimento em ambos os lados

< 625

z -

c-Cc
Wz130
=80

Fig. 103: Parede diviséria leve com estrutura de apoio de madeira e revestimento em ambos os lados

51 Parafuso para parede seca
5,13 Parafuso ou pino para madeira

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
7,7 Viga de madeira, pelo menos 60 x 80 mm
7.11  Painéis de acabamento, dupla camada, juntas

escalonadas

Revestimento

Caibros, ripa/viga de madeira min. 60 x 80 mm
Abertura de montagem clara

Abertura na estrutura de apoio de madeira,
[JA1 = LJA + (4 x paineis de acabamento)

138
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Montagem

Parede divisoria leve, estrutura em enxaimel com revestimento de ambos os lados

6.8

-=c|
a 5.1

oAl

Fig. 104: Parede diviséria leve, estrutura em enxaimel com revestimento de ambos os lados

5.1 Parafuso para parede seca

6,8 Enchimento*

7,9 Estrutura de madeira

7.11  Painéis de acabamento, dupla camada, juntas
escalonadas

Requisitos adicionais: paredes divisérias leves
com estrutura de apoio de madeira/estrutura em
enxaimel

7.13  Revestimento

* Cavidades totalmente preenchidas com I&
mineral > 50 kg/m?, tijolos, betdo celular, betéo
leve, betdo armado ou barro

UA Abertura de montagem clara

[JA1  Abertura na estrutura em enxaimel,
LJA1 = TJA + (4 x painéis de acabamento)

= Parede com vigas de madeira/estrutura em
enxaimel, & na pagina 42

Registo corta-fogo FKRS-EU 139
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5.7.2 Montagem em argamassa

Montagem em argamassa numa parede divisoria leve com estrutura de apoio de madeira
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Fig. 105: Montagem em argamassa numa parede divisoria leve com estrutura de apoio de madeira

1 FKRS-EU 7,13a  Revestimento, resistente a incéndios

21 Argamassa 7,13b  Revestimento, placa de madeira,

3.4 Parede de vigas de madeira (também estruturas pelo menos, 600 kg/?
de painel de madeira), revestimento em ambos 7.14 Placa de reforco do mesmo material que a
os lados parede

4.1 Placa de teto maciga/chdo macigo 717 Caibros, ripa/viga de madeira
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede * Montagem perto do chdo como em [5]
7,7 Viga de madeira, min. 60 x 80 mm ou 1] Até EI 120 S
min. 60 x 60 mm com F60 2] Até EI60 S
7.10 Painéis de acabamento (resistentes a incéndios) [3][4] EI30S
7.11  Painéis de acabamento, dupla camada, juntas [5] EI30aEI120S
escalonadas
7,12 Painéis de acabamento, placa de madeira,
pelo menos, 600 kg/?

140 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem em argamassa em parede diviséria leve com estrutura de apoio de madeira, "flange a flange™
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Fig. 106: Montagem em argamassa numa parede divisoria leve com estrutura de apoio de madeira, flange a flange.
A ilustragdo apresenta uma montagem lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um em cima do
outro)

1 FKRS-EU 7,13a  Revestimento, resistente a incéndios
21 Argamassa 7,13b  Revestimento, placa de madeira,
3,4 Parede de vigas de madeira (também estruturas pelo menos, 600 kg/?
de painel de madeira), revestimento em ambos 7.14 Placa de reforco do mesmo material que a
os lados parede
4.1 Placa de teto maciga/chdo macico 717 Aparador, viga de madeira min. 60 x 80 mm ou
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede min. 60 x 60 mm com F60

7,7 Viga de madeira, min. 60 x 80 mm ou
min. 60 x 60 mm com F60
7.11  Painéis de acabamento, dupla camada, juntas

Montagem perto do chdo como em [5]
Até El 120 S paras2 =40 - 225 mm
Até EI 90 S paras2 =10 - 225 mm

L] [ *

escalonadas Até EI60 S
7,12 Painéis de acabamento, placa de madeira, [4] EI30S
pelo menos, 600 kg/? EI30aEI120S

Registo corta-fogo FKRS-EU 141
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7.13 Revestimento

Montagem em argamassa numa parede divisoéria leve com estrutura de apoio de madeira, FKRS-EU e
FK2-EU combinados
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Fig. 107: Montagem em argamassa numa parede divisoria leve com estrutura de apoio de madeira, FKRS-EU e
FK2-EU combinados

1a FKRS-EU 7,7 Viga de madeira, min. 60 x 80 mm ou
1b  FK2-EU até B x H <800 x 400 mm min. 60 x 60 mm com F60
2.1 Argamassa 7.1 Painéis de acabamento, dupla camada, juntas
3,4 Parede de vigas de madeira (também estruturas escalonadas
de painel de madeira), revestimento em ambos os 7,17  Aparador, viga de madeira min. 60 x 80 mm ou
lados min. 60 x 60 mm com F60

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede 1] Até EI90 S
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Para uma montagem combinada, ter em atengao:

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m? .

= O numero de registos corta-fogo numa abertura de montagem é limitado pelos respetivos tamanhos (B x H para
o FK2-EU e/ou @largura nominal para o FKRS-EU) e pela area total dos registos corta-fogo (1,2 m?).

= S30 possiveis outras disposi¢des (lado a lado ou em cima uns dos outros). Detalhes disponiveis mediante

pedido.
Para obter detalhes de montagem do FK2-EU, ver o manual de montagem e operacao deste tipo de registo

corta-fogo.
= Distancia aos elementos estruturais de suporte de carga > 40 mm

Montagem molhada numa parede diviséria leve, estrutura em enxaimel

22
ZOx

N

215 v'l) 215 ‘ 8 v
% 4
m Q 8
\ i
Z
al 8
215 GR3847637, D
Fig. 108: Montagem molhada numa parede diviséria leve, estrutura em enxaimel
1 FKRS-EU 7,13a  Revestimento, resistente a incéndios
2.1 Argamassa 714 Placa de reforgo do mesmo material que a
3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos parede
os lados * Montagem perto do chdo como em [3]
4.1 Placa de teto maciga/chdo macico Atée EI 120 S
6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas 2] EI30S
com la mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?, tijolos, [3] EI30aEI120S

betdo celular, betado leve, betdo armado ou barro)
7,9 Estrutura de madeira
7.11  Painéis de acabamento, resistentes a incéndios,
dupla camada, juntas escalonadas
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Montagem em argamassa em parede diviséria leve com estrutura em enxaimel, "flange a flange™

N

> >

2140

225

215

<225 @DN @DN <225

[~]
:®
ls

gl e
E ~
>50
o ]
&
<225 @DN @DN <225
10 — 225

[]
*
-3
40 — 225

@DN

215
GR3847906, D

Fig. 109: Montagem em argamassa numa parede divisoria leve, construgdo em enxaimel, flange a flange. A
ilustragao apresenta uma montagem lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um em cima do outro)

1 FKRS-EU 7,13a  Revestimento, resistente a incéndios
2.1 Argamassa 7.14 Placa de reforco do mesmo material que a
3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos parede
os lados * Montagem perto do chdo como em [3]
4.1 Placa de teto maciga/chdo macico 1] Até EI 120 S paras2 =40 - 225 mm
6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas Até EI 90 S paras2 =10-225 mm
com la mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?, tijolos, 2] EI30S
betéo celular, betdo leve, betdo armado ou barro) [3] EI30aEI120S

7.9 Estrutura de madeira
7.11 Painéis de acabamento, resistentes a incéndios,
dupla camada, juntas escalonadas
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Montagem em argamassa numa parede divisoria leve com construgao em enxaimel, FKRS-EU e FK2-EU
combinados
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Fig. 110: Montagem em argamassa numa parede diviséria leve com constru¢do em enxaimel, FKRS-EU e FK2-EU
combinados

1a FKRS-EU 6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas
1b  FK2-EU até B x H <800 x 400 mm com la mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?, tijolos,
21 Argamassa betéo celular, betéo leve, betdo armado ou barro)
3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos 7,9 Estrutura de madeira

os lados 7.11  Painéis de acabamento, dupla camada, juntas

escalonadas
Até EI90 S

Para uma montagem combinada, ter em atengao:

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m? .
= O numero de registos corta-fogo numa abertura de montagem é limitado pelos respetivos tamanhos (B x H para
o FK2-EU e/ou Qlargura nominal para o FKRS-EU) e pela area total dos registos corta-fogo (1,2 m?).

Registo corta-fogo FKRS-EU 145
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®  S3o0 possiveis outras disposi¢cbes (lado a lado ou em cima uns dos outros). Detalhes disponiveis mediante
pedido.
Para obter detalhes de montagem do FK2-EU, ver o manual de montagem e operagao deste tipo de registo
corta-fogo.

= Distancia aos elementos estruturais de suporte de carga > 40 mm

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-

paredes divisérias leves com estrutura de apoio de macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
madeira/estrutura em enxaimel = Informagdes gerais sobre a montagem em
argamassa, & «Montagem em argamassa»

= Parede com vigas de madeira/estrutura em

enxaimel, & na pdgina 42 na pagina 35
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5.7.3 Montagem em argamassa — montagem multipla numa unica abertura de montagem

Montagem em argamassa numa parede divisoria leve com estrutura de apoio de madeira
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Fig. 111: Montagem em argamassa em parede divisoria leve com vigas de madeira - Ocupag¢do multipla de uma
abertura de montagem

1 FKRS-EU 3.1 Parede macica (elemento estrutural de suporte de
21 Argamassa carga)
4.1 Placa de teto macica (componente de suporte de
carga)
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Fig. 112: Montagem em argamassa em parede diviséria leve com vigas de madeira - Ocupag¢do multipla de uma
abertura de montagem

1 FKRS-EU 7,7 Viga de madeira, pelo menos 60 x 80 mm
2.1 Argamassa 7.11  Painéis de acabamento, resistentes a incéndios,
3,4 Parede de vigas de madeira (também estruturas dupla camada, juntas escalonadas
de painel de madeira), revestimento em ambos os 7,17  Caibros, ripa/viga de madeira min. 60 x 80 mm
lados 1] Ate EI90 S

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
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Montagem molhada numa parede divisoria leve, estrutura em enxaimel
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Fig. 113: Montagem em argamassa em parede diviséria leve com estrutura em enxaimel - Ocupag¢do mdltipla de
uma abertura de montagem

1 FKRS-EU 7.9 Estrutura de madeira
21 Argamassa 7.11  Painéis de acabamento, resistentes a incéndios,
3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos dupla camada, juntas escalonadas

os lados Até EI90 S

6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas
com la mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?, tijolos,
betdo celular, betao leve, betdo armado ou barro)
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Requisitos suplementares: Montagem em arga-
massa com placa de enfornagem contra incéndios
em paredes divisérias leves com vigas de madeira/
estrutura em enxaimel - Ocupag¢édo multipla de uma
abertura de montagem

Parede com vigas de madeira/estrutura em
enxaimel, & na pagina 42

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
magdes gerais de montagem» na pagina 29 ff

T ROZ®TECHNIK

Area total do registo corta-fogo < 1,2 m?

O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (maximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

Distancia aos elementos estruturais de suporte de
carga > 40 mm

150
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Montagem

5.7.4 Montagem a seco sem argamassa com kit de montagem TQ2

Parede divisoéria leve com estrutura de apoio de madeira
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Fig. 114: Montagem a seco sem argamassa huma parede diviséria leve com estrutura de apoio de madeira, com kit
de montagem TQ2

1
2.1
3,4

FKRS-EU

Kit de montagem TQ2 com placa de protegéo
Parede de vigas de madeira (também estruturas
de painel de madeira), revestimento em ambos
os lados

Placa de teto maciga/chdo macigo

Parafuso para parede seca/parafuso de madeira,
min. 10 mm, aparafusado na estrutura de
madeira

La mineral, dependendo da estrutura da parede
Tiras de 1a mineral A1, em alternativa, arga-
massa de gesso

Viga de madeira, min. 60 x 80 mm ou

min. 60 x 60 mm com F60

Painéis de acabamento (resistentes a incéndios)
Painéis de acabamento, dupla camada, juntas
escalonadas

Painéis de acabamento, placa de madeira,

pelo menos, 600 kg/?

7,13a
7,13b

7.14

Revestimento, resistente a incéndios
Revestimento, placa de madeira,

pelo menos, 600 kg/?

Placa de reforgo do mesmo material que a
parede

Aparador, viga de madeira min. 60 x 80 mm ou
min. 60 x 60 mm com F60

Montagem perto do chdo como em [5]
Placa de cobertura encurtada por terceiros
Até E1 120 S

Até EI60 S

EI30S

EI30aEI120S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Parede divisoria leve com estrutura em enxaimel
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Fig. 115: Montagem a seco sem argamassa numa parede diviséria leve com estrutura em enxaimel, usando kit de
montagem quadrado TQ2

1
211
3,5

4.1
5.1
6.8

6.13

7,9

FKRS-EU

Kit de montagem TQ2 com placa de protegéo
Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos
os lados

Placa de teto macica/chao macico

Parafuso para parede seca/parafuso de madeira,
min. 10 mm, aparafusado na estrutura de
madeira

Enchimento (cavidades totalmente preenchidas
com 1a mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?, tijolos,
betdo celular, betao leve, betdo armado ou
barro)

Tiras de 1a mineral A1, em alternativa, arga-
massa de gesso

Estrutura de madeira

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem TQ2 em paredes
divisdrias leves com estrutura de apoio de madeira/
estrutura em enxaimel

= Parede com vigas de madeira/estrutura em

enxaimel, &

na pagina 42

= Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

7.1

7,13a
714

eolll=] # %

Painéis de acabamento, resistentes a incén-
dios, dupla camada, juntas escalonadas
Revestimento, resistente a incéndios

Placa de reforco do mesmo material que a
parede

Montagem perto do chdo como em [3]

Placa de cobertura encurtada por terceiros
Até EI 120 S

EI30S

EI30aEI120S

= > 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas

= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= Informacdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na pagina 36

152
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5.7.5 Montagem distante de paredes divisérias leves com la mineral
Montagem distante de paredes com vigas de madeira com la mineral e enchimento de juntas
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Fig. 116: Montagem distante de paredes com vigas de madeira com 14 mineral e enchimento de juntas

1 FKRS-EU 6.30 Tira de reforgo em la mineral
2,19 Enchimento de juntas PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
3,4 Parede de vigas de madeira (também estruturas colada ao longo do perimetro

de painel de madeira), revestimento em ambos 7,7 Viga de madeira, min. 60 x 80 mm

os lados 9.2 Conduta de chapa de ago

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede  [q] Até EI 60 S
6.29 La mineral PAROC HVAC Fire Mat 80BLC
(80 kg/m?)

Registo corta-fogo FKRS-EU 153



Montagem

TROZ®TECHNIK

Montagem distante de paredes de estrutura de madeira com la mineral e enchimento de juntas
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Fig. 117: Montagem distante de paredes de estrutura de madeira com 14 mineral e enchimento de juntas

1 FKRS-EU 6.30
2,19 Enchimento de juntas
3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos

os lados 7.9
6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas 9.2

com |a mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?3, tijolos, 1]

betéo celular, betao leve, betdo armado ou

barro)

6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
(> 80 kg/m?)

Tira de reforgo em |a mineral

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
colada ao longo do perimetro

Estrutura de madeira

Conduta de chapa de aco

Até EI60 S
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Montagem a seco sem argamassa distante de paredes com vigas de madeira com la mineral e placa de
enfornagem contra incéndios
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Fig. 118: Montagem a seco sem argamassa distante de paredes com vigas de madeira com |4 mineral e placa de
enfornagem contra incéndios

1 FKRS-EU 7,7 Viga de madeira, min. 60 x 80 mm
24 Placa de enfornagem contra incén- 7.11  Painéis de acabamento, resistentes a incéndios,
dios, PAROC Pyrotech Slab 140 dupla camada, juntas escalonadas
(max. WxH=2,1x25m) 7,17  Aparador, viga de madeira min. 60 x 80 mm
3,4 Parede com vigas de madeira, revestimentoem 8,21  Acrilico ou composto de vedagao (adequado
ambos os lados para o sistema de protec¢ao contra incéndios)
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede 9.2 Conduta de chapa de aco
6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat 1] Até EI60 S
(> 80 kg/m3)

6.30 Tira de reforco em la mineral
PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m3),
colada ao longo do perimetro

Registo corta-fogo FKRS-EU 155
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TROZ®TECHNIK

Montagem a seco sem argamassa, distante de paredes de estrutura de madeira com la mineral e placa de

enfornagem contra incéndios
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Fig. 119: Montagem a seco sem argamassa, distante de paredes de estrutura de madeira com I& mineral e placa de

enfornagem contra incéndios

1 FKRS-EU

24 Placa de enfornagem contra incén-
dios, PAROC Pyrotech Slab 140
(max. WxH=2,1x25m)

3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos
os lados

6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas
com la mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?, tijolos,
betao celular, betdo leve, betdo armado ou
barro)

6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
(> 80 kg/m?)

6.30 Tira de refor¢go em la mineral
PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
colada ao longo do perimetro

Requisitos adicionais: montagem distante de
paredes divisérias leves com estrutura de apoio de
madeira com la mineral

= Parede com vigas de madeira/estrutura em
enxaimel, & na pagina 42

= Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= |nformacgdes gerais sobre a montagem com 1a
mineral, & na pagina 37

7,9
7.11

8,21

9.2
Kl

Estrutura de madeira

Painéis de acabamento, resistentes a incéndios,
dupla camada, juntas escalonadas

Acrilico ou composto de vedagao (adequado
para o sistema de prote¢ao contra incéndios)
Conduta de chapa de aco

Até EI60 S

> 400 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

Distancia aos componentes de suporte de carga/
adjacentes > 200 mm

Suspender o registo corta-fogo e a conduta de ar
de acordo com as especificagbes do fabricante de
I& mineral

156 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem

5.7.6 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios

Montagem a seco sem argamassa para uma parede divisoria leve com estrutura de apoio de madeira, com
placa de enfornagem contra incéndios
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Fig. 120: Montagem a seco sem argamassa para uma parede divisdria leve com estrutura de apoio de madeira,
com placa de enfornagem contra incéndios

1
24
3,4

o oos
N = 01 =
[(e] o

6.20
6.24

FKRS-EU

Sistema de placa revestida

Parede de vigas de madeira (também estruturas
de painel de madeira), revestimento em ambos
os lados

Placa de teto maciga/chdo macico

La mineral, dependendo da estrutura da parede
Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,

espessura = 20 mm, material do painel em todo
o perimetro, deixar de fora o atuador e o meca-
nismo de ativagao; as aberturas de inspegao
devem permanecer acessiveis

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

7.10
7.11
7,12

7,13a
7,13b

7.14

Painéis de acabamento (resistentes a incén-

dios)

Painéis de acabamento, resistentes a incén-
dios, dupla camada, juntas escalonadas
Painéis de acabamento, placa de madeira,
pelo menos, 600 kg/?
Revestimento, resistente a incéndios

Revestimento, placa de madeira,

pelo menos, 600 kg/?
Placa de reforco do mesmo material que a

parede

Aparador, viga de madeira min. 60 x 80 mm

ou min. 60 x 60 mm com F60

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
Montagem perto do chdo como em

Ver tabela &

158
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Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagao de espumas elastoméricas
«Fornecimento adicional para utilizagéo na
Alemanha:» na pagina 8.
7,7 Viga de madeira, min. 60 x 80 mm ou
min. 60 x 60 mm com F60

&

Parede divisoéria leve com estrutura de apoio de madeira

T ROZ®TECHNIK

NW Propriedades de resis- Revestimentos Detalhe
[mm] téncia a incéndios Lado da montagem Lado da operagéo
para A B

100 — 200 EI90 S - - 1l [@
224 - 315 EI90 S - X (2] [7]
100 — 200 EI120 S - X (2] [7]
224 - 315 EI120 S X X (3] [7]
100 — 315 EI60 S - - 4] [7]
100 — 315 EI30S - - (5] [7]
100 — 315 EI30S - - (6] [7]
158 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem a seco sem argamassa para uma parede divisdria leve com placa de enfornagem contra incén-
dios, com estrutura de apoio de madeira, flange a flange

Registo corta-fogo FKRS-EU 159
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Fig. 121: Montagem a seco sem argamassa huma parede diviséria leve com estrutura de apoio de madeira, com
placa de enfornagem contra incéndios, flange a flange. A ilustragdo apresenta uma montagem lado a lado (aplica-se
também a montagem de registos um em cima do outro)

1 FKRS-EU 7.10 Painéis de acabamento (resistentes a incén-
2.4 Sistema de placa revestida dios)

160 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Parede de vigas de madeira (também estruturas
de painel de madeira), revestimento em ambos
os lados

4.1 Placa de teto maciga/chdo macigo

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,

espessura = 20 mm, deixar de fora o atuador

e 0 mecanismo de ativacao; as aberturas de ins-
pecao devem permanecer acessiveis

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas

& «Fornecimento adicional para utilizagdo na
Alemanha:» na pagina 8.

Viga de madeira, min. 60 x 80 mm ou

min. 60 x 60 mm com F60

6.20
6.24

7,7

7.11
7,12

7,13a
7,13b

7.14

Montagem

Painéis de acabamento, dupla camada, juntas
escalonadas

Painéis de acabamento, placa de madeira,
pelo menos, 600 kg/?

Revestimento, resistente a incéndios
Revestimento, placa de madeira,

pelo menos, 600 kg/?

Placa de reforgco do mesmo material que a
parede

Aparador, viga de madeira min. 60 x 80 mm
ou min. 60 x 60 mm com F60

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
Montagem perto do chdo como em

Ver tabela & 161

Nota: A classe de desempenho de [7] depende de 6.10* (ver detalhes [1] a [4]).

Parede diviséria leve com estrutura de apoio de madeira

NW Propriedades de Revestimentos s2 Detalhe
(mm] :jeiglsstenma ancen- Lado da mon- Lado da ope- [mm
tagem ragao
para A B

100 — 200 EIQ90 S - - 10* — 600 1], [7]
224 — 315 EI90 S - X 10* — 600 2], [7]
100 — 200 El 120 S - X 40 - 600 2], [7]
224 — 315 El 120 S X X 40 - 600 (3], [7]
100 — 315 EI60 S - - 10 - 600 4], [7]
100 - 315 EI30 S - - 10 - 600 [5], [7]
100 — 315 EI30 S - - 10 - 600 (6], [7]

* Para uma distancia de 10 mm, deve ser colocada 18 mineral > 1000 °C, > 80 kg/m® com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos

corta-fogo.

Registo corta-fogo FKRS-EU
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T ROZ®TECHNIK

Montagem a seco sem argamassa numa parede divisoria leve, com placa de enfornagem contra incéndios,
com estrutura em enxaimel
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Fig. 122: Montagem a seco sem argamassa huma parede diviséria leve, com placa de enfornagem contra incén-
dios, com estrutura em enxaimel

1 FKRS-EU 7.9 Estrutura de madeira
24 Sistema de placa revestida 711 Painéis de acabamento, resistentes a incén-
3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos dios, dupla camada, juntas escalonadas
os lados 713 Revestimento
4.1 Placa de teto maciga/chdo macigo 7,13a Revestimento, resistente a incéndios
6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas 7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a
com la mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?3, tijolos, parede
betao celular, betido leve, betdo armado ou * 6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
barro) > Montagem perto do chdo como em [5]
6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro, [A]-[5] Vertabela & 163
d = pelo menos, 2,5 mm
6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,
espessura = 20 mm, material do painel em todo
o perimetro, deixar de fora o atuador e o0 meca-
nismo de ativagao; as aberturas de inspecgéao
devem permanecer acessiveis
6.20 Anel para tubo (a encomendar em separado)
6.24 Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)
162 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizacdo de espumas elastoméricas

& «Fornecimento adicional para utilizagéo na
Alemanha:» na pagina 8.

Parede em enxaimel

NW Firop_ried_adeAs dg resis- Revestimentos Detalhe
[mm] ’;Jeanrgla a incéndios Lado da r:ontagem Lado da operagao

100 — 200 EI90 S - - (1], [5]
224 - 315 EI90 S - X (2], [5]
100 — 200 EI120 S - X [2], [5]
224 — 315 El120 S X X 3], [5]
100 — 315 EI30S - - 4], [5]

Registo corta-fogo FKRS-EU 163
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Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede diviséria leve com
estrutura em enxaimel, "flange a flange™
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Fig. 123: Montagem a seco sem argamassa para uma parede divisoria leve com estrutura em enxaimel, com uma
placa de enfornagem contra incéndios, flange a flange. A ilustragdo apresenta uma montagem lado a lado (aplica-se
também a montagem de registos um em cima do outro)

1 FKRS-EU
2.4 Sistema de placa revestida
3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos

os lados

6.24 Espuma elastomérica (resistente a incéndios,

nao gotejante)

164
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Montagem

4.1 Placa de teto macigca/chdo macico Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
6,8 Enchimento (cavidades totalmente preenchidas sobre a utilizacdo de espumas elastoméricas
com |a mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?3, tijolos, & «Fornecimento adicional para utilizagdo
betéo celular, betéo leve, betdo armado ou na Alemanha:» na pagina 8.
barro) 7,9 Estrutura de madeira
6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro, 7.1 Painéis de acabamento, resistentes a incén-
d = pelo menos, 2,5 mm dios, dupla camada, juntas escalonadas
6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?, 7,13a Revestimento, resistente a incéndios
espessura = 20 mm, material do painel em todo 7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a
o perimetro, deixar de fora o atuador e 0 meca- parede
nismo de ativagao; as aberturas de inspecgéo * 6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
devem permanecer acessiveis ** Montagem perto do chdo como em [5]
6.20  Anel para tubo (a encomendar em separado) —[5] Vertabela & Quadro na pagina 165

Parede divisoéria leve com estrutura de apoio de madeira

NW Propriedades de Revestimentos s2 Detalhe
[mm] g?cs)issténcia a incén- Lado da mon- Lado d? ope- [mm]
para tag’;&am ra%ao

100-200 EI90S - - 10* - 600 [l (5]
224-315 EI9S - X 10* - 600 (2], [5]
100-200 EI120S - X 40 — 600 (2], [5]
224 - 315 ElI 120 S X X 40 - 600 3], [5]
100-315 EI30S - - 10 — 600 (4], (5]

* Para uma disténcia de 10 mm, deve ser colocada 1 mineral > 1000 °C, > 80 kg/m® com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos

corta-fogo.

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com placa de enfornagem contra incéndios
em paredes divisérias leves com estrutura de apoio
de madeira/estrutura em enxaimel

= Parede com vigas de madeira/estrutura em

enxaimel, & na pagina 42

Sistemas de protegao contra incéndios, detalhes de
montagem distancias/dimensées, & na pagina 37
f

Suspenséo e fixagédo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

& napagina 37

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.7.7 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios -
Ocupacao multipla de uma abertura de montagem

Montagem a seco sem argamassa para uma parede divisoria leve com estrutura de apoio de madeira, com
placa de enfornagem contra incéndios
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Fig. 124: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede diviséria leve
com vigas de madeira - Ocupagédo multipla de uma abertura de montagem

1 FKRS-EU 3.1 Parede maciga (elemento estrutural de suporte de
2.1 Argamassa carga)
4.1 Placa de teto macica (componente de suporte de
carga)

166 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 125: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede diviséria leve
com vigas de madeira - Ocupag¢ao multipla de uma abertura de montagem

1 FKRS-EU

24 Sistema de placa revestida
3,4 Parede de vigas de madeira (também estruturas
de painel de madeira), revestimento em ambos

os lados

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede
6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm
6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,
espessura = 20 mm, deixar de fora o atuador
€ 0 mecanismo de ativagao; as aberturas de ins-

pecao devem permanecer acessiveis

6.20 Anel para tubo (a encomendar em separado)

6.24

7,7
7.11
7,17

Bl=

Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagao de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagdo na
Alemanha:» na pagina 8.

Viga de madeira, min. 60 x 80 mm ou

min. 60 x 60 mm com F60

Painéis de acabamento, resistentes a incén-
dios, dupla camada, juntas escalonadas
Aparador, viga de madeira min. 60 x 80 mm ou
min. 60 x 60 mm com F60

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa

Ver tabela & Quadro na pagina 168

Registo corta-fogo FKRS-EU 167
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Parede divisoéria leve com estrutura de apoio de madeira

NW Propriedades de Revestimentos Espacamento Detalhe
[mm] (rj?gissténcia a incén- Lado da mon- Lado da~1 ope- [mm]

para ta%\em ragéao
100 — 200 EI90 S - - 10* — 600 1]
224 - 315 EI90 S - X 10* — 600 2]
100 — 315 EI60 S - - 10 - 600 3]
100 - 315 EI30S - - 10 - 600 4]

* Para uma distancia de 10 mm, deve ser colocada 1a mineral > 1000 °C, > 80 kg/m3 com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos
corta-fogo.

168 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem

Montagem a seco sem argamassa numa parede divisoria leve, com placa de enfornagem contra incéndios,
com estrutura em enxaimel
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Fig. 126: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede diviséria leve
com estrutura em enxaimel - Ocupagdo multipla de uma abertura de montagem

1
2.4
3,5

6,8

6.10

FKRS-EU

Sistema de placa revestida

Estrutura em enxaimel, revestimento em ambos
os lados

Enchimento (cavidades totalmente preenchidas
com |a mineral > 1000 °C, > 50 kg/m?3, tijolos,
betao celular, betdo leve, betdo armado ou
barro)

Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

6.24

7,9
7.11

7.14

Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagdo
na Alemanha:» na pagina 8.

Estrutura de madeira

Painéis de acabamento, resistentes a incén-
dios, dupla camada, juntas escalonadas
Placa de reforgo do mesmo material que a
parede

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa

Registo corta-fogo FKRS-EU
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6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,
espessura = 20 mm, deixar de fora o atuador
€ 0 mecanismo de ativagao; as aberturas de ins-
pecao devem permanecer acessiveis

6.20 Anel para tubo (a encomendar em separado)

Parede em enxaimel

T ROZ®TECHNIK

Ver tabela & Quadro na pagina 170

NW Prqpriedgdes_de Revestimentos Espagamento Detalhe
[mm] (rjeiglssténma a incén- Lado da mon- Lado d? ope- [mm]

para ta%(\em ragéao
100 — 200 EI90 S - - 10* — 600 1]
224 - 315 EI90 S - X 10* - 600 2]
100 — 315 EI30S - - 10 - 600 [3]

* Para uma distancia de 10 mm, deve ser colocada 13 mineral > 1000 °C, > 80 kg/m® com d = 10 mm e largura nominal/2 entre os registos

corta-fogo.

Requisitos suplementares: Montagem a seco sem
argamassa com placa de enfornagem contra incén-
dios em paredes divisérias leves com vigas de
madeira/estrutura em enxaimel - Ocupacao muiltipla
de uma abertura de montagem

= Parede com vigas de madeira/estrutura em
enxaimel, & na pagina 42

= Sistemas de proteg¢do contra incéndios, detalhes de
montagem distancias/dimensdes, & na pagina 37
f

®  Suspenséo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

Informagdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

% napagina 37

Area total do registo corta-fogo < 1,2 m?

O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (méximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

Distancia aos elementos estruturais de suporte de
carga>40 mm

170 Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.8 Paredes de madeira maciga
5.8.1 Informacgdes gerais

Fig. 127: Parede de madeira macica

3,11 Parede de madeira maciga/parede de madeira 7.10  Painéis de acabamento (opcional)
laminada cruzada A Abertura de montagem clara

4.1 Placa de teto maciga/chdo macico [JA1  Abertura numa parede de madeira macicga/

5,13 Parafuso ou pino para madeira parede de madeira laminada cruzada

(sem painéis de acabamento: [L1A1 = [JA)

Tipo de montagem Abertura de montagem [mm)] Distancia [mm]

s1 s2
Montagem em argamassa Jlargura nominal + max. 450 mm <225 10 - 225
Montagem a seco sem arga- OA = Zlargura nominal + 110 2 montagem central >200

massa com TQ2

Montagem a seco sem arga- LA = Glargura nominal + max. 1200 40 - 600 > 200
massa com placa de enfor-
nagem contra incéndios '

) Indicar o tamanho méaximo da placa de enfornagem contra incéndios
2 Tolerancia de abertura de montagem + 2 mm

Requisitos adicionais: paredes de madeira maciga = Parede de madeira macica ou parede de madeira
laminada cruzada, & na pagina 42

Registo corta-fogo FKRS-EU 171
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5.8.2 Montagem em argamassa

Montagem em argamassa numa parede de madeira maciga ou parede de madeira laminada cruzada
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Fig. 128: Montagem em argamassa numa parede de madeira maciga ou parede de madeira laminada cruzada

1 FKRS-EU 7,13a Revestimento, resistente a incéndios
2.1 Argamassa 7.14 Placa de reforgo do mesmo material (neces-
3,11 Parede de madeira macica/parede de madeira saria se W < 100 mm)

laminada cruzada # Opcional
4.1 Placa de teto maciga/chdo macigo * Montagem perto do chdo como em [3]
5,13 Parafuso ou pino para madeira [1]-[3] AtéEI90S
7.10 Painel de acabamento

172 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem em argamassa em parede de madeira maciga/parede de madeira laminada cruzada, "flange a
flange™
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Fig. 129: Montagem em argamassa numa parede de madeira maciga ou parede de madeira laminada cruzada,
flange a flange. A ilustracdo apresenta uma montagem lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um
em cima do outro)

1 FKRS-EU 7,13a Revestimento, resistente a incéndios
21 Argamassa 7.14 Placa de reforco do mesmo material (neces-
3,11  Parede de madeira maciga/parede de madeira séria se W < 100 mm)
laminada cruzada # Opcional
4.1 Placa de teto maciga/chdo macico * Montagem perto do chdo como em [3]
5,13 Parafuso ou pino para madeira [1]-[3] AtéEI9S
7.10 Painel de acabamento

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = |Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
paredes de madeira macigas macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacdes gerais sobre a montagem em
argamassa, & «Montagem em argamassa»

na pagina 35

= Parede de madeira maci¢a ou parede de madeira
laminada cruzada, & na pagina 42

Registo corta-fogo FKRS-EU 173
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5.8.3 Montagem a seco sem argamassa em parede de madeira maciga ou parede de
madeira laminada cruzada, com kit de montagem TQ2
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Fig. 130: Montagem a seco sem argamassa em parede de madeira maciga ou parede de madeira laminada
cruzada, com kit de montagem TQ2

1 FKRS-EU 7.10 Painel de acabamento
2.11  Kit de montagem TQ2 com placa de protegao 7,13a Revestimento, resistente a incéndios
3,11 Parede de madeira macica/parede de madeira # Opcional

*

laminada cruzada Montagem perto do chdo como em [3]
A Placa de teto macica/chdao macigo Placa de cobertura encurtada por terceiros
3 Parafuso de aglomerado/parafuso de madeira [d]-[38] AtéEIQS
.13 Lamina de 1a mineral A1, <5 mm de espessura,

<1000 °C, enchimento como alternativa

*%*

(o)) IF >N

Requisitos suplementares: Montagem a seco sem = >200 mm de distancia entre dois registos corta-

argamassa em paredes de madeira maciga ou de -fogo em aberturas de montagem separadas

madeira laminada cruzada com o kit de montagem = |nformacdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-

TQ2 macbes gerais de montagem» na pégina 29 ff

= Parede de madeira maciga ou parede de madeira = Informagdes gerais sobre a montagem com o kit de
laminada cruzada, & na péagina 42 montagem TQ2, & na pagina 36

= Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

174 Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.8.4 Montagem distante de paredes de madeira maci¢ca ou de madeira laminada cruzada

com la mineral

Montagem distante de paredes de madeira maciga ou de madeira laminada cruzada com la mineral

2200
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Fig. 131: Montagem distante de paredes de madeira maci¢a ou de madeira laminada cruzada com Ia mineral
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1 FKRS-EU 6.30 Tira de reforgo em la mineral
2.1 Argamassa PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
3,11 Parede de madeira macica/parede de madeira colada ao longo do perimetro
laminada cruzada 9.2 Conduta de chapa de ago
6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat 1] Até EI60 S

(>80 kg/m?)

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem a seco sem argamassa, distante de paredes de madeira maciga ou de madeira laminada cruzada
com la mineral e placas de enfornagem contra incéndios
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Fig. 132: Montagem a seco sem argamassa, distante de paredes de madeira macica ou de madeira laminada
cruzada com Ia mineral e placas de enfornagem contra incéndios

1
24

3,11

6.29

6.30

FKRS-EU

Placa de enfornagem contra incén-

dios, PAROC Pyrotech Slab 140

(max. WxH=2,1x25m)

Parede de madeira maciga/parede de madeira
laminada cruzada

La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
(>80 kg/m?)

Tira de reforgo em |& mineral

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat (> 80 kg/m?),
colada ao longo do perimetro

Requisitos adicionais: montagem distante de
paredes de madeira maciga com la mineral

Parede de madeira maciga ou parede de madeira
laminada cruzada, & na péagina 42
Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com |a
mineral, & na pagina 37

7.10
8,21

9.2

Painéis de acabamento, de camada unica, resis-
tentes a incéndios

Acrilico ou composto de vedagao (adequado
para o sistema de protegéo contra incéndios)
Conduta de chapa de aco

Até EI60 S

> 400 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

Distancia aos componentes de suporte de carga/
adjacentes > 200 mm

Suspender o registo corta-fogo e a conduta de ar
de acordo com as especificagbes do fabricante de
I& mineral

176
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Montagem

5.8.5 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios

Montagem a seco sem argamassa para uma parede de madeira ou parede de madeira laminada cruzada,
com placa de enfornagem contra incéndios
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Fig. 133: Montagem a seco sem argamassa para uma parede de madeira ou parede de madeira laminada cruzada,
com placa de enfornagem contra incéndios

1
2.4
3,11
41
6.10
6.19

6.20

FKRS-EU

Sistema de placa revestida

Parede de madeira maciga/parede de madeira
laminada cruzada

Placa de teto maciga/chdo macigo
Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,

espessura = 20 mm, material do painel em todo
o perimetro, deixar de fora o atuador e 0 meca-
nismo de ativacao; as aberturas de inspecao
devem permanecer acessiveis

Anel para tubo (a encomendar em separado)

6.24

7.10

7,13a
714

Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizagdo de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagdo
na Alemanha:» na pagina 8.

Painéis de acabamento (resistentes a incén-
dios)

Revestimento, resistente a incéndios

Placa de reforgo do mesmo material que a
parede

6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
Montagem perto do chdo como em [3]

Ate EI90 S

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 134: Montagem a seco sem argamassa para uma parede de madeira ou parede de madeira laminada cruzada,
com placa de enfornagem contra incéndios

1 FKRS-EU

24 Sistema de placa revestida

3,11 Parede de madeira macica/parede de madeira
laminada cruzada

4.1 Placa de teto maciga/chdo macigo

7.10 Painéis de acabamento (resistentes a incéndios)

Requisitos suplementares: Montagem a seco sem
argamassa com placa de enfornagem contra incén-
dios em paredes de madeira maci¢a ou de madeira

lam

inada cruzada

Parede de madeira maciga ou parede de madeira
laminada cruzada, & na pagina 42

Sistemas de protecao contra incéndios, detalhes de
montagem distancias/dimensdes, & na pagina 37
f

7,13a Revestimento, resistente a incéndios

7.14 Placa de reforco do mesmo material que a
parede

* Montagem perto do chdo como em [3]

[1]-[38] AtéEI60S

Suspenséo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgoes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informagdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

% na pagina 37
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5.9 Paredes de caixa com estrutura de apoio de metal
5.9.1 Informacgdes gerais

Paredes de caixa com estrutura de apoio de metal e revestimento de um lado

@DN s1 @DN @DN s1 @

s2

@DN

s1

s1

GR3903614, A

Fig. 135: Paredes de caixa com estrutura de apoio de metal - disposigao/distdncias

1 FKRS-EU 3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de metal,
2.1 Argamassa revestimento de um lado
2.4  Sistema de placa revestida s1 Folga do perimetro,

s2  Distancia entre os registos corta-fogo, & «Dis-
tdncias» na pagina 33
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Tipo de montagem Abertura de montagem [mm)]
Montagem em argamassa Ylargura nominal + max. 450 mm
Montagem a seco sem arga- CJA = Jlargura nominal + 110 2

massa com TQ2

Montagem a seco sem arga- LA = Jlargura nominal + max. 1200
massa com placa de enfor-
nagem contra incéndios '

) Indicar o tamanho maximo da placa de enfornagem contra incéndios
2 Tolerancia de abertura de montagem + 2 mm

T ROZ®TECHNIK

Distancia [mm]

s1 s2
<225 10 — 225
montagem central >200
40 - 600 >200

180 Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 136: Paredes de caixa com estrutura de apoio de metal e revestimento de um lado

A Parede de caixa 713  Revestimento
B Parede de caixa, montagem perto do chao*** 7.14  Placa de reforgo do mesmo material que a
5.1 Parafuso para parede seca parede, de acordo com os detalhes de mon-
5.6 Parafuso ou rebite de ago tagem
7.1 Secgédo UW * O lado fechado da secgao de metal deve ficar
7.1a Secgdo UW, ou cortada e dobrada ou partida voltado para a abertura de montagem
7.2 Secgédo CW > Montagem perto do teto, analoga a B
7.10 Painéis de acabamento, de acordo com os deta-  *** Somente montagem molhada

Ihes da montagem LA Abertura de montagem clara

[JA1  Abeertura na estrutura de apoio de metal
(sem painéis de acabamento: LIA = [JA1)
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Requisitos adicionais: paredes de caixa com estru-
tura de apoio de metal

= Parede de caixa com estrutura de apoio de metal,
& na pagina 43
= Montar a parede de caixa de acordo com as ins-
trugdes do fabricante e criar uma abertura de mon-
tagem, Fig. 136
= — Variante 1: fazer uma abertura de montagem na
estrutura de apoio de metal com secgdes de
metal adequadas e, em seguida, aplicar revesti-
mento na parede.

T ROZ®TECHNIK

Variante 2: depois de revestir a parede, criar
uma abertura quadrangular na parede (abertura
de montagem desimpedida <475 mm) entre

as vigas comuns e fixa-la com uma secgao

de metal de contorno. Aparafusar as secgdes
de metal sobre o revestimento, espagadas
aprox. 100 mm entre si.
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5.9.2 Montagem em argamassa

Montagem molhada numa parede de caixa com estrutura de apoio de metal
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Fig. 137: Montagem molhada numa parede de caixa com estrutura de apoio de metal

1 FKRS-EU 713 Revestimento

2.1 Argamassa 7.13.1 Revestimento, camada Unica

3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de 7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a
metal, revestimento de um lado parede

3,10 Parede sem classificagao adequada de resis- 9.2 Conduta de ar/peca de extensao
téncia a incéndios # Opcional

4.1 Placa de teto macica/chao macico * Montagem perto do chdo como em

5.1 Parafuso para parede seca -[3] AtéEIQS

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede  [4]-[6] EI30S

71 Seccao UW Até EI60 S

7,5 Estrutura de apoio de ago (sec¢ao em caixa) EI30S-EI9 S

7.10 Painel de acabamento
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Montagem em argamassa numa parede de caixa, flange a flange
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Fig. 138: Montagem em argamassa numa parede de caixa, flange a flange. A ilustracdo apresenta uma montagem
lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um em cima do outro)

1 FKRS-EU 7.10 Painel de acabamento

2.1 Argamassa 713 Revestimento

3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de metal, 7.13.1 Revestimento, camada Unica
revestimento de um lado 7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a

5.1 Parafuso para parede seca parede

6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede # Opcional

7.1  Secgado UW [A]-[8] AtéEI9S

7,5 Estrutura de apoio de ago (seccdo em caixa)
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Fig. 139: Montagem em argamassa numa parede de caixa, flange a flange. A ilustragdo apresenta uma montagem
lado a lado (aplica-se também a montagem de registos um em cima do outro)

1 FKRS-EU 7.10 Painel de acabamento

21 Argamassa 713 Revestimento

3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de 7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a
metal, revestimento de um lado parede

3,10 Parede sem classificacdo adequada de resis- 9.2 Conduta de ar/pecga de extensao

téncia a incéndios # Opcional
4.1 Placa de teto maciga/chdo macico * Montagem perto do chdo como em [4]
5.1 Parafuso para parede seca [1]-[3] EI30S
5,21  Parafuso/bucha de parede 4] EI30OS-EI9 S
71 Seccao UW
7,6 Seccéao de metal de acordo com o fabricante da
parede
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Montagem em argamassa numa parede de caixa, FKR-EU e FK2-EU combinados
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Fig. 140: Montagem em argamassa numa parede de caixa, FKR-EU e FK2-EU combinados

1a FKRS-EU 7.13

1b FK2-EU até B x H <800 x 400 mm 7.14

2.1 Argamassa

3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de #
metal, revestimento de um lado 1]

7.10 Painel de acabamento

Para uma montagem combinada, ter em atengao:

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m? .

= O numero de registos corta-fogo numa abertura de montagem é limitado pelos respetivos tamanhos (B x H para
o FK2-EU e/ou @largura nominal para o FKRS-EU) e pela area total dos registos corta-fogo (1,2 m?).

= S3o0 possiveis outras disposi¢des (lado a lado ou em cima uns dos outros). Detalhes disponiveis mediante

pedido.

Revestimento

Placa de reforgo do mesmo material que a
parede

Opcional

Até EI90 S

Para obter detalhes de montagem do FK2-EU, ver o manual de montagem e operagao deste tipo de registo

corta-fogo.

= Distancia aos elementos estruturais de suporte de carga > 40 mm

186
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Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = [nformagdes gerais sobre a montagem em
paredes de caixa com estrutura de apoio de metal argamassa, & «Montagem em argamassa»
= Parede de caixa, & na pagina 43 na pagina 35
= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-

macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
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5.9.3 Montagem a seco sem argamassa numa parede de caixa com estrutura de apoio de
metal, com kit de montagem TQ2
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Fig. 141: Montagem a seco sem argamassa numa parede de caixa com estrutura de apoio de metal, com kit de

montagem TQ2

1 FKRS-EU 7.10 Painel de acabamento
2.11  Kit de montagem TQ2 com placa de protegao 713 Revestimento
3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de 7.13.1 Revestimento, camada Unica
metal, revestimento de um lado 7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a
3,10 Parede sem classificagdo adequada de resis- parede
téncia a incéndios 9.2 Conduta de ar/peca de extensao
4.1 Placa de teto maciga/chdo macigo # Opcional
5.1 Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara-  * Montagem perto do chao como em
fusado na estrutura de metal > Placa de cobertura encurtada por terceiros
5,21  Parafuso/bucha de parede [A]-[8] AtéEIQ90S
6.5 La mineral, dependendo da estrutura da parede [4]-[6] EI30S
6.13 Tiras de fibra mineral A1, em alternativa arga- EI30aEI90 S
massa de gesso (para nivelar os desniveis do
teto)
71 Seccao UW
7,5 Estrutura de apoio de aco (sec¢céo em caixa)
188 Registo corta-fogo FKRS-EU



TROZ®TECHNIK

7,6

Seccgéo de metal de acordo com o fabricante da
parede

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa em paredes de caixa com estrutura de apoio
de metal, com kit de montagem TQ2

Parede de caixa, & na pagina 43

Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

Montagem

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informacdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na pagina 36

5.9.4 Montagem a seco sem argamassa numa parede de caixa com estrutura de apoio de

metal, com kit de montagem WA2

212,5

30— 50,
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Fig. 142: Montagem a seco sem argamassa numa parede de caixa com estrutura de apoio de metal, com kit de
montagem WA2

1 FKRS-EU

25 Kit de montagem WA2

3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de
metal, revestimento de um lado

5.4 Haste roscada (M8 ou M10) como montagem de
perfuragao com anilhas e porcas

7.14  Placa de reforgo (quadrada, DN + 100 mm),

silicato de calcio, espessura = 30 - 50 mm
ou la mineral, > 1000 °C, > 140 kg/m?,
espessura = 50 mm

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem WA2 em paredes de
caixa com estrutura de apoio de metal

Parede de caixa, & na pagina 43

Kit de montagem WA2, & 5.4.4 «Kit de montagem
WA2» na pagina 49

> 75 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

. » Fazer uma abertura de montagem circular

DN + aprox. 5 mm entre duas vigas regulares.

7,19

©
N W

[=] ¢

Revestimento resistente a incéndios
(painel de gesso resistente a incéndios,
espessura > 12,5 mm)

Placa PROMATECT®-LS, d = 35 mm
Conduta de ar/peca de extensao

Até EI90 S

. » Criar uma placa de reforgo (7.14) e fixa-la ao kit

de montagem.

. » Criar tiras Promatect (8.3).
4. » Empurrar o registo corta-fogo para dentro da

abertura da parede e fixa-lo com hastes roscadas
(5.4) e tiras Promatect (8.3).

. » Aplicar um revestimento resistente a incéndios

(7.19).
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Montagem

TROZ®TECHNIK

5.9.5 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios

Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede de caixa com
estrutura de apoio de metal
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Fig. 143: Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios em parede de caixa com
estrutura de apoio de metal

1
24
3,7
4.

5.
61

1
1
14

FKRS-EU

Sistema de placa revestida

Parede de caixa com estrutura de apoio de
metal, revestimento de um lado

Placa de teto maciga/chdao macico
Parafuso para parede seca

Armaflex

Requisitos suplementares: Montagem a seco sem
argamassa com placa de enfornagem contra incén-
dios em paredes de caixa com estrutura de apoio de
metal

Parede de caixa, & na pagina 43

Sistemas de protecao contra incéndios, detalhes de
montagem distancias/dimensodes, & na pagina 37
f

Suspenséo e fixagédo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
registo corta-fogo» na pagina 237

71 Seccdo UW

7.10  Painel de acabamento

713 Revestimento

7.14 Placa de reforgo do mesmo material que a
parede

* Montagem perto do chdo como em [2]

[1][2] AtéEI60S

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

% napéagina 37

190
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5.10 Paredes de caixa sem estrutura de apoio de metal

5.10.1 Informacgées gerais
Parede de caixa sem estrutura de apoio de metal e revestimento de um lado

ON

s1

@DN s1 @D/ @DN @DN s1

s2

1
. GR3903614, A

Fig. 144: Paredes de caixa sem estrutura de apoio de metal - Disposigdo/distancias

1 FKRS-EU s1 Folga do perimetro,
2.1 Argamassa s2 Distancia entre os registos corta-fogo, ¢ «Dis-
3,9 Parede de caixa sem estrutura de apoio de metal, tancias» na pagina 33
revestimento num dos lados
Tipo de montagem Abertura de montagem [mm)] Distancia [mm]
s1 s2

Montagem em argamassa @largura nominal + max. 450 mm <225 > 200
Montagem a seco sem arga- OA = largura nominal + 110 montagem central > 200

massa com TQ2

" Tolerancia de abertura de montagem + 2 mm
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Fig. 145: Parede de caixa sem estrutura de apoio de metal e revestimento de um lado

A Parede de caixa 7,6 Seccédo de metal/suporte de ago de acordo com
B Parede de caixa, montagem perto do chdo o fabricante da parede

C Parede de caixa, montagem perto do teto 7.10 Painéis de acabamento, de acordo com os deta-
4.1 Placa de teto maciga/chdo macigo Ihes da montagem
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Montagem

5.1 Parafuso para parede seca 7.13  Revestimento
5.6 Parafuso ou rebite de ago 7.14  Reforgo
7.1 Secgao UW LA Abertura de montagem
7.1a Secgado UW, ou cortada e dobrada ou partida JA1  Abertura na parede de caixa
(sem painéis de acabamento: [1A =[JA1)
* O lado fechado da seccédo de metal deve ficar
voltado para a abertura de montagem
Requisitos adicionais = Parede de caixa sem estrutura de apoio de metal,

& napagina 43

5.10.2 Montagem em argamassa
Montagem molhada numa parede de caixa sem estrutura de apoio de metal

20-25 T 20—::0 *
T

Fig. 146: Montagem molhada numa parede de caixa sem estrutura de apoio de metal

1
2.1
3,9

ok
—

NN
—

FKRS-EU 7.13 Revestimento
Argamassa 7.14  Placa de reforgo do mesmo material que a
Parede de caixa sem estrutura de apoio de parede

metal, revestimento num dos lados # Opcional

Placa de teto maciga/chao macico * Montagem perto do chdo como em [2]
Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara-  [{] Até EI90 S

fusado na estrutura de metal 2] EIB0S-EI9 S

Seccao UW

0 Painel de acabamento

@\ 7N z
2 /@ N Z
1 [T -
.__/; //' 215 S
LL_ :

GR3905669, A

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = Informacgdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
paredes de caixa sem estrutura de apoio de metal macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= Informacdes gerais sobre a montagem em
argamassa, 4 «Montagem em argamassa»
na pagina 35

Parede de caixa, & na pagina 43

Distancia aos componentes de suporte de carga
>40 mm

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.10.3 Montagem a seco sem argamassa huma parede de caixa sem estrutura de apoio
de metal, com kit de montagem TQ2
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Fig. 147: Montagem a seco sem argamassa numa parede de caixa sem estrutura de apoio de metal, com kit de
montagem TQ2

1 FKRS-EU 7.13 Revestimento
211 Kit de montagem TQ2 com placa de protecao 7.14  Placa de reforgo do mesmo material que a
3,9 Parede de caixa sem estrutura de apoio de parede
metal, revestimento num dos lados # Opcional
5.1 Parafuso para parede seca, min. 10 mm, apara-  * Montagem perto do chdo como em [2]
fusado na estrutura de metal > Placa de cobertura encurtada por terceiros
6.13 Tiras de fibra mineral A1, em alternativa arga- 1] Até EI90 S
massa de gesso (para nivelar os desniveis do 2] EI30aEI9 S
teto)
71 Seccao UW
7.10 Painel de acabamento
Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga- = > 55 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
massa em paredes de caixa sem estrutura de apoio componentes de suporte de carga
de metal, com kit de montagem TQ2 = Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-

macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= [nformagdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na pagina 36

®  Parede de caixa, & na pagina 43

= Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

= > 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
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Montagem

5.10.4 Montagem a seco sem argamassa huma parede de caixa sem estrutura de apoio

de metal, com kit de montagem WA2
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Fig. 148: Montagem a seco sem argamassa numa parede de caixa sem estrutura de apoio de metal, com kit de
montagem WA2

1 FKRS-EU

25 Kit de montagem WA2

3,9 Parede de caixa sem estrutura de apoio de
metal, revestimento num dos lados

5.4 Haste roscada (M8 ou M10) como montagem de
perfuragdo com anilhas e porcas

7.14  Placa de reforgo (quadrada, DN + 100 mm),

silicato de calcio, espessura = 30 - 50 mm
ou 1a mineral, > 1000 °C, > 140 kg/m?,
espessura = 50 mm

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem WA2 em paredes de
caixa sem estrutura de apoio de metal

Parede de caixa, & na pagina 43

Kit de montagem WA2, & 5.4.4 «Kit de montagem
WA2» na pagina 49

> 75 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

. » Fazer uma abertura de montagem circular

DN + aprox. 5 mm.

7,19 Revestimento resistente a incéndios
(painel de gesso resistente a incéndios,
espessura > 12,5 mm)

8,3 Placa PROMATECT®-LS, d = 35 mm

9.2 Conduta

Até EI90 S

2. » Criar uma placa de reforco (7.14) e fixa-la ao kit

de montagem.

» Criar tiras Promatect (8.3).

4. » Empurrar o registo corta-fogo para dentro da

abertura da parede e fixa-lo com hastes roscadas
(5.4) e tiras Promatect (8.3).

» Aplicar um revestimento resistente a incéndios
(7.19).

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.11 Placas de teto macicas
5.11.1 Informacgées gerais

AN ON
o

s

@DN s1 @DN @DN s1

s2

s1

GR3903614, A

Fig. 149: Placas de teto macigas - disposi¢cdo/disténcias, disposi¢éao lado a lado, a titulo de exemplo

1 FKRS-EU 4.1 Placa de teto macica
2.1 Argamassa s1 Folga do perimetro,
2.4 Sistema de placa revestida s2 Distancia entre os registos corta-fogo, &  «Dis-

tancias» na pagina 33

Tipo de montagem Abertura de montagem [mm)] Distancia [mm]

Y s2
Montagem em argamassa Glargura nominal + max. 450 mm <225 45 — 225
Montagem a seco sem arga- & 5.4.2 «Bloco de montagem ER» montagem central >200 2
masse com ER na pagina 47
Montagem a seco sem arga- LA = Glargura nominal + max. 1200 40 - 600 >2003

massa com placa de enfor-
nagem contra incéndios

) Indicar o tamanho méaximo da placa de enfornagem contra incéndios
2 Distancia entre os blocos de montagem
3 Montagem em aberturas de montagem separadas
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Requisitos adicionais: placas de teto macigas

= Placa de teto maciga, & na pagina 44

= Distancias e orientagdo de montagem, &  «Distén-
cias» na pagina 33

Montagem

A seguranga estrutural do teto, bem como a fixagéo
da argamassa ou do betédo ao teto, devem ser
garantidas (pelo cliente). As medidas de compen-
sacao, especialmente no que respeita a grandes
aberturas de montagem (como no caso de monta-
gens multiplas), devem ser determinadas caso a
caso (pelo cliente).
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5.11.2 Montagem em argamassa
Montagem em argamassa numa placa de teto maciga, suspensa ou em pé

<225 @DN <225 @DN

215
215

<150
v
o

2150
AN
2150

2100
o
®

<225 @DN

215

2100

@DN

<225 o <225 @DN \E\ <225
v ;

DN

> 150
2150

=100

®
B
3

215
215
215

GR3836273, F
GR3837636, E

Fig. 150: Montagem em argamassa nhuma placa de teto macica, suspensa ou em pé

1 FKRS-EU [1][2] AtéEI120S

2.1 Argamassa [3] Até EI90 S

2,2 Betdo armado [4][5] AtéEI120S

4.1 Placa de teto macigo (espessura aumentada em [6] Até EI90 S
(2] e [5])
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Montagem em argamassa numa placa de teto maciga com betonilha e isolamento acustico de passos,
suspensa ou em pé

<225 @DN 2100 @DN

5
215

<150
<150

2150
I

2150
4

N\WZ
e @) =

2 <225 @DN 8 2100 DN
V| (.22 25

2100

NN

&%?

%
5114'114

=150
4

2150
4

%
& @

©
O

215
215

GR3836273, E
GR3837636, D

Fig. 151: Montagem em argamassa numa placa de teto macica com betonilha e isolamento acustico de passos,
suspensa ou em pé

1 FKRS-EU 6,22 Betonilha

2.1 Argamassa 6,23 Isolamento acustico de passos
2,2 Betao armado [1]-[4] AtéEI120S

4.1 Placa de teto maciga

Registo corta-fogo FKRS-EU 199
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ico, su , s < u
Montagem em argamassa em placa de teto macico, suspenso, "flange a flange", em pé e suspenso

<225 <225

215

2150

<225 @DN @DN <225

215

(=]
) 2100
Vi
(=} I_
L 9
N2
N _4
]
(=}
e}
N
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N
<225 @DN @DN <225
45225
(=}
<|2100
'
7 A

2150
2100

215

<225 <225

GR3837713,B
GR3838233, B

Fig. 152: Montagem em argamassa em placa de teto macica, "flange a flange", em pé e suspensa (também
aplicavel para mistura na betonilha de acordo com Fig. 150 )

1 FKRS-EU 4.1 Placa de teto macigo (espessura aumentada
2.1 Argamassa em[2] e [4))
[]-[4] AtéElI120S
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Montagem em argamassa para uma placa de teto macica, FKRS-EU e FK2-EU combinados

45 — 225
<225 H/B 9DN <225

<225 @DN @DN <225 50 - 225

215

2150

195

o
s
o

>150

<225 H/B H/B <225
60 — 225

GR3848063, A

Fig. 153: Montagem em argamassa para uma placa de teto macica, FKRS-EU e FK2-EU combinados

1a FKRS-EU 2,2 Betao
1b  FK2-EU até B x H <800 x 400 mm 4.1 Placa de teto maciga
2.1 Argamassa [1] AtéEIQ0S

Para uma montagem combinada, ter em atencgéo:

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m? .
= O numero de registos corta-fogo numa abertura de montagem ¢é limitado pelos respetivos tamanhos (B x H para
o FK2-EU e/ou Qlargura nominal para o FKRS-EU) e pela area total dos registos corta-fogo (1,2 m2).

®m  S3o0 possiveis outras disposi¢des (lado a lado ou em cima uns dos outros). Detalhes disponiveis mediante
pedido.

Para obter detalhes de montagem do FK2-EU, ver o manual de montagem e operacao deste tipo de registo
corta-fogo.

= Distancia aos elementos estruturais de suporte de carga > 40 mm

Registo corta-fogo FKRS-EU 201
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Requisitos adicionais: montagem em argamassa = |nformacgdes gerais sobre a montagem em
para placas de teto macicas argamassa, ¢ «Montagem em argamassa»

= Placa de teto macica, & na pagina 44 na pagina 35

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga ﬂ Nota:
= Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor- -

macées gerais de montagem» na pagina 29 ff As propriedades estruturais e de resisténcia a incén-

dios da construgao do teto, incluindo a fixagdo ao
betao ou qualquer reforgo necessario, tem de ser
avaliada e assegurada por terceiros.
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Montagem

5.11.3 Montagem em argamassa — montagem multipla numa unica abertura de mon-

tagem
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Fig. 154: Montagem em argamassa — montagem mdultipla numa UGnica abertura de montagem

1 FKRS-EU
2.1 Argamassa
3.1 Parede macica (elemento estrutural de suporte de carga)

GR4044836, A

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Fig. 155: Montagem em argamassa — montagem mdultipla numa abertura de montagem, a ilustragdo mostra a

montagem vertical (também se aplica a montagem suspensa)

1 FKRS-EU
2.1 Argamassa
2,2 Betao

Requisitos adicionais: montagem em argamassa —
montagem multipla numa tnica abertura de mon-
tagem

= Placa de teto macica, & na pagina 44

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m?

Placa de teto maciga

Até EI90 S

O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (maximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

Distancia aos elementos estruturais de suporte de

carga > 40 mm
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5.11.4 Montagem em argamassa para uma base de betao
Montagem em argamassa com base de betdao para uma placa de teto maciga, em pé

’II 2100 , @ON

215

g4
—
V4 —
L7
/1
2
]
SR ENN)

220 -

GR3872606, A
Fig. 156: Montagem em argamassa com base de betdo para uma placa de teto macica, em pé
1 FKRS-EU 5,22 Malha de ago, ¥ > 8 mm, abertura da malha
2,3 Base de betédo 150 mm, ou equivalente, para o numero de
4.1 Placa de teto macica pontos de fixacao: 4

9.2 Conduta de ar/pecga de extenséo
1] Até E1 120 S
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Montagem em argamassa com base de betdo para uma placa de teto macica, em pé, combinado, FKRS-EU e
FK2-EU

195

215
>100
2100

245

260
245

<750

245

>100
2100

=100

@DN =100
=100, H/B =250

GR3860064, D

Fig. 157: Montagem em argamassa com base de betdo para uma placa de teto macica, em pé, combinado,
FKRS-EU e FK2-EU

1a FKRS-EU 5,22 Malha de aco, & > 8 mm, abertura da malha

1b  FK2-EU até B x H <800 x 400 mm 150 mm, ou equivalente, para obter o numero de
2,3 Base de betado pontos de fixagdo ver a tabela & 207

4.1 Placa de teto macica 9.2 Conduta de ar/peca de extensao

1] Até EI90 S
Para uma montagem combinada, ter em atengao:

= Area total do registo corta-fogo < 1,2 m? .

= O numero de registos corta-fogo numa abertura de montagem é limitado pelos respetivos tamanhos (B x H para
o FK2-EU e/ou Jlargura nominal para o FKRS-EU) e pela area total dos registos corta-fogo (1,2 m?).
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®m  S3o possiveis outras disposi¢des (lado a lado ou em cima uns dos outros). Detalhes disponiveis mediante

pedido.
Para obter detalhes de montagem do FK2-EU, ver o manual de montagem e operagao deste tipo de registo

corta-fogo.
= Distancia aos elementos estruturais de suporte de carga > 40 mm
= Numero minimo de pontos de fixagdo na placa de teto &

Numero minimo de pontos de fixagao na placa de teto

B> A >[mm]

[mm] 200 500 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600
100 4 6 8 10 12 14 16 18 20
400 6 8 10 12 14 16 18 20 22
700 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1000 10 12 14 16 18 20 22 24 26

1300 12 14 16 18 20 22 24 26 28

1600 14 16 18 20 22 24 26 28 30

1900 16 18 20 22 24 26 28 30 32

2000 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Requisitos suplementares: montagem em arga-
massa em placas de teto macigcas com base de
betdo

Placa de teto macica, & na pagina 44

> 40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

> 45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo
Se a distancia até as paredes sélidas adjacentes
for de < 100 mm e se a base de betéo tiver sido
corretamente fixada, ndo sera necessario qualquer
reforco no lado da parede.

na pagina 207

2900

22
24
26
28
30
32
34
36

24
2
28
30
32
34
36
38

3200 3500

26
28
30

Montagem

3800 4100
28 30
30 32
32 34

As bases de betdo com H <150 mm n&o neces-
sitam de reforco

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-

magbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.11.5 Montagem em argamassa numa base de betdo — aberturas multiplas de mon-
tagem numa unica abertura de montagem
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Fig. 158: Montagem em argamassa — montagem mdultipla numa Gnica abertura de montagem

1 FKRS-EU
2.1 Argamassa
3.1 Parede macica (elemento estrutural de suporte de carga)
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Montagem
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Fig. 159: Montagem em argamassa com base de betédo numa placa de teto macica, vertical, montagem mdltipla

1 FKRS-EU
2,3 Base de betdo
4.1 Placa de teto macica

Requisitos adicionais: montagem em argamassa
numa placa de teto macica com base de betao —
montagem multipla numa abertura de montagem
= Placa de teto maciga, & na pagina 44
=  Area total do registo corta-fogo < 1,2 m?

5,22

9.2
(1]

Malha de ago, & > 8 mm, abertura da malha

150 mm, ou equivalente, para obter o numero de
pontos de fixagdo ver a tabela & 207

Conduta de ar/peca de extensao

Até EI90 S

O numro de registos corta-fogo numa abertura de
montagem ¢é limitado pelos respetivos tamanhos
(largura nominal) e pela area total dos registo corta-
-fogo (1,2 m?) (méaximo de 10 FKRS-EU dispostos
em fila Unica ou dupla)

Distancia aos elementos estruturais de suporte de
carga > 40 mm

Numero minimo de pontos de fixagdo na placa de
teto & na pagina 207

Registo corta-fogo FKRS-EU

209



Montagem

TROZ®TECHNIK

5.11.6 Montagem em argamassa em teto de bloco de betao alveolar

DONNCHONNCICENE

100 — 225

2150

AN\

GR3874598, F

Fig. 160: Montagem em argamassa em tetos de blocos alveolares, de pé (também se aplica a disposigbes sus-

pensas)

1 FKRS-EU 7,26
21 Argamassa 9.2
2,2 Betéo *

6,26 Gesso de cimento*
7,25 Viga de betdo armado*

al

Bloco de betéo alveolar*

Conduta de ar/pega de extensao

A ilustracdo & um exemplo; outras estruturas de
teto podem ser possiveis, dependendo da marca
e das condi¢des locais

Até EI90 S

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
tetos de blocos de betao alveolares magdes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= Teto em bloco de betdo alveolar, & na pagina 44

= Informacgdes gerais sobre a montagem em
argamassa, & «Montagem em argamassa»

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os na pagina 35

componentes de suporte de carga
> 45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo

5.11.7 Montagem em argamassa em teto principal alveolar

100 — 225 @DN

215

2150

GR3873370, C

Fig. 161: Montagem em argamassa em tetos de cdmara alveolares, de pé (também se aplica a disposigbes

suspensas)

1 FKRS-EU 6,26
2.1 Argamassa *
2,2 Betao

4,7 Placa alveolar reforcada*

(]

Gesso de cimento*

A ilustragdo € um exemplo; outras estruturas de
teto podem ser possiveis, dependendo da marca
e das condigbes locais

Até EI90 S
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Requisitos adicionais: montagem em argamassa em u
placas alveolares

= Placa principal alveolar, & na pagina 44

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= >45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo

= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

5.11.8

®» ©

Fig. 162: Montagem em argamassa em teto com nervuras

1 FKRS-EU 9.2
2,2 Betdo *
4,9 Teto com nervuras reforcado*

(]

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em .
tetos com nervuras

= Teto com nervuras, & na pagina 44

= As bases de betdo com H <150 mm nao neces-
sitam de reforco

Montagem

Informagdes gerais sobre a montagem em

argamassa, ¢ «Montagem em argamassa»
na pagina 35

» ApOs a criagdo da abertura de montagem, as

cavidades adjacentes tém de ser parcialmente
(em relacdo a profundidade) fechadas a volta do
perimetro por, pelo menos, 100 mm.

Montagem em argamassa em teto com nervuras

=150 @DN

215

2150
b1
]

GR3875133, C

Conduta de ar/peca de extensao

A ilustracdo € um exemplo; outras estruturas de
teto podem ser possiveis, dependendo da marca
e das condigbes locais

Até EI90 S

> 40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga
> 45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo

Informacgbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.11.9 Montagem em argamassa em teto composto

Fig. 163: Montagem em argamassa em teto composto

1 FKRS-EU
2.1 Argamassa
2,2 Betao

4,10 Teto composto reforcado*

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em
tetos de composto

= Teto de composto, & na pagina 44

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= >45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo

7,8
7,27

<225 @DN

215

2150

NN
@

GR3872387, C

Viga de ago

Chapa de perfil transversal

A ilustracdo € um exemplo; outras estruturas de
teto podem ser possiveis, dependendo da marca
e das condi¢des locais

Até EI90 S

Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem em
argamassa, ¢ «Montagem em argamassa»

na pagina 35
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Montagem

5.11.10 Montagem em argamassa em combinacado com teto de vigas de madeira

215

2150 225 @DN
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>50 Y >150

>150Q
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Fig. 164: Montagem em argamassa em placa de teto macigco em combinagdo com viga de madeira/teto de madeira
laminada colada

1
2.1
2,2
7.1

7,15
7,16

FKRS-EU

Argamassa

Betédo armado

Painel de acabamento, mesma estrutura que
7.19

Ladrilhos de piso/soalho em madeira (poderéo
ser possiveis estruturas de teto diferentes)
Viga de madeira/madeira laminada colada
(reduzir as distancias entre vigas de madeira
para o tamanho da abertura de montagem)

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em
placas de teto macigas em conjunto com tetos de
vigas de madeira ou de madeira laminada colada

= Teto de vigas de madeira, &

na pagina 44

717

7,18
7,19

9.2
[12]

Caibros, viga de madeira/madeira laminada
colada

Cofragem

Revestimento resistente a incéndios (depen-
dendo do teto)

Conduta de ar/pega de extensao

Até EI90 S

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= >45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo

Registo corta-fogo FKRS-EU
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5.11.11 Montagem em argamassa em combinagao com teto de madeira macica
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Fig. 165: Montagem em argamassa em placa de teto macico em combinagdo com teto de madeira macica

1 FKRS-EU 4,5 Teto de madeira macica
2.1 Argamassa 9.2 Peca de extensao/conduta
2,2 Betdo armado [1][2] AtéEI90 S

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
placas de teto macigas em combinag¢ao com tetos componentes de suporte de carga
madeira macica = >45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo

= Teto de madeira maciga, & na pagina 44
5.11.12 Montagem em argamassa em combinagao com um teto leve (sistema Cadolto)

2150 @DN <225 @DN
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Fig. 166: Montagem em argamassa numa placa de teto macigco em conjunto com um teto leve (sistema Cadolto)

1 FKRS-EU 7,17  Caibros, estrutura de apoio de ago
2.1 Argamassa 7,19  Revestimento resistente a incéndios
2,2 Betdo armado 9.2 Conduta de ar/pega de extensao
4,3 Teto modular (sistema Cadolto), montagem de [1][2] AtéEI120S

acordo com as instrugbes do fabricante e com o
certificado de inspecao geral
7,5 Estrutura de apoio de aco
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Requisitos suplementares: montagem em arga- = >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
massa em placas de teto macigas em combinagao componentes de suporte de carga
com teto leve (sistema Cadolto) = >45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo

= Teto modular, sistema Cadolto, & na pagina 45
5.11.13 Montagem em argamassa em combina¢ao com teto leve (sistema ADK Modul-
raum)
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50 — 225 @DN
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Fig. 167: Montagem em argamassa em placa de teto macigo em combinagédo com teto leve (sistema ADK Modul-
raum)

1 FKRS-EU 6,28 Posigéo do balcao

2.1 Argamassa 7,5 Secgéo de ago com enchimento de 1a mineral

2,2 Betao (reforco de acordo com os requisitos 7.1 Painel de acabamento, dupla camada, resis-
estruturais) tente a incéndios

5.1 Parafuso para parede seca, min. 10 mm na 7,15  Painel derivado de madeira/placa de madeira
secgao de aco 7,19 Revestimento resistente a incéndios

59 Suporte de aluminio > 130 x 80 x 6 mm 9.2 Conduta de ar/peca de extensao
6.2 La mineral, A1, > 1000 °C, 140 mm espessura [2] AtéEIQ0S
6,23 Isolamento acustico de passos

Nota sobre o teto leve: Estrutura do teto de acordo com as especificagées do espago do moédulo ADK.
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Requisitos adicionais: montagem em argamassaem 2. » Deixar de fora o isolamento acustico de impacto
placas de teto macigcas em conjunto com tetos leves (6.23) e o revestimento de protegéo contra incén-
(sistema ADK Modulraum) dios (7.19) e aparafusar o suporte angular a

= Teto modular (sistema ADK Modulraum), secgdo de ago.

& napéagina 45 3. » Colocar o registo corta-fogo no betao [1] ou deitar
= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os uma base de betdo [2] e depois colocar arga-
componentes de suporte de carga massa no espacgo entre o registo corta-fogo e a

= >45 mm de distancia entre dois registos corta-fogo base de. petao. Forneqer reforgo de acordo com
0s requisitos estruturais.
1. » Faga uma abertura de montagem quadrada
(ligagao das secgdes de ago no préprio tipo de
estrutura do teto) com painéis de acabamento
(executados como 7.19).
5.11.14 Montagem a seco sem argamassa em placa de teto macigo com bloco de mon-

tagem ER
@D1 @D1

=100,

P
P
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2150
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2100,
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2150

2100

@DN @DN

GR3858772, C
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Fig. 168: Montagem a seco sem argamassa com bloco de montagem ER em placa de teto macico, em pé e
suspenso

1 FKRS-EU 5,7 Ficha de parede com certificado de ade-
2.18 Bloco de montagem ER com placa de cobertura quagao para protegao contra incéndios, em
4.1 Placa de teto macica alternativa, montagem de perfuragéo

[{-[@ AtEI9S
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com bloco de montagem ER em placas de
teto macicas

= Placa de teto maciga, & na pagina 44

= Bloco de montagem ER, & 5.4.2 «Bloco de mon-
tagem ER» na pagina 47

= >75 mm de distancia entre o bloco de montagem e
os elementos estruturais de suporte de carga

= >200 mm de distancia entre dois blocos de mon-
tagem.

= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= Informacdes gerais sobre a montagem com o bloco
de montagem ER, & na péagina 36

1.

Montagem

» Criar uma abertura de montagem adequada
através de um orificio de corte @D1,
& 5.4.2 «Bloco de montagem ER»
na pagina 47

» Colocar o registo corta-fogo com o bloco de mon-
tagem no centro da abertura de montagem e
empurra-lo até a placa de protecao.

» Fixar o espelho de montagem com quatro hastes
roscadas (passar pela montagem) ou com pelo
menos quatro parafusos M6. No caso de paredes
macigas e de placas de teto macigas, devem ser
utilizadas buchas de ago adequadas, com apro-
vacao técnica, que tenham sido adaptadas ao
respetivo material de construgao.
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5.11.15 Montagem a seco sem argamassa sobre uma placa de teto maciga com kit de
montagem WA2

° 2125 @DN + 100

30-50

> 150

@DN + 100

> 150
___G__&_._.._____ ;

@DN + 10— 30
GR3954216, A

Fig. 169: Montagem a seco sem argamassa numa placa de teto macigca com o kit de montagem WAZ2, a ilustragédo
mostra a montagem vertical (também se aplica a montagem suspensa)

1 FKRS-EU 7.14  Placa de reforgo, silicato de calcio,
2.1 Argamassa espessura = 30 - 50 mm ou 1& mineral,
2.5 Kit de montagem WA2 >1000 °C, > 140 kg/m?3, espessura = 50 mm
4.1 Placa de teto macica 7,19 Revestimento resistente a incéndios
5.4 Haste roscada como montagem de perfuragéo (painel de gesso resistente a incéndios,
com anilhas e porcas ou bucha de parede com espessura > 12,5 mm)
certificado de adequacgao para seguranga contra 9.2 Peca de extensao/conduta com [1], encurtada,
incéndios nivelada com o teto

[  AEI9S
2] A@EI60S
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-
massa com o kit de montagem WA2 em paredes
macicas

= Placa de teto maciga, & na pagina 44

= Kit de montagem WA2, & 5.4.4 «Kit de montagem
WA2» na pagina 49

= >75 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= >200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo

= Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff

= Informagdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem WA2, & na pagina 36

1. » [1]: Encurtar a conduta de ar com argamassa ao
nivel do teto, criar uma placa de reforgo (7.14) e
compensar os desniveis da parede.

i 2

Montagem

[2]: Fazer um orificio de corte com
largura nominal + 10 - 30 mm e compensar as
irregularidades da parede.

O registo corta-fogo com o kit de montagem WA2
é fixado ao teto com quatro hastes roscadas (M8
ou M10) por meio de montagem de perfuragéo E
permitida a fixagéo através de quatro buchas (M8)
com certificado de seguranga contra incéndios,
adequadas ao respetivo material de construgao,
desde que sejam respeitadas todas as condigdes
de prova da bucha.

[1]: Revestimento de protecdo contra incéndios
(7.19) com o kit de montagem WA2 a uma dis-
tancia de <100 mm.

Registo corta-fogo FKRS-EU 219



Montagem

T ROZ®TECHNIK

5.11.16 Montagem a seco sem argamassa distante de placas de teto macicas, com kit de

35

montagem WE2
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Fig. 170: Montagem a seco sem argamassa distante de placas de teto macigas, com kit de montagem WE2

1 FKRS-EU 9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento
21 Argamassa resistente a incéndios
2.6 Kit de montagem WE2 O revestimento da conduta de ar e as suspensodes
4.1 Placa de teto maciga sao efetuados de acordo com estas instrugoes,
5,1a Parafuso para parede seca, 4 x 50 mm com as instru¢cdes de montagem adicionais do kit
5,1b  Parafuso para parede seca, 4 x 30 mm de montagem WE2 e com as especificagdes do
59 Angulo de aco circunferencial ou angulo de ago fabricante do painel
40 x 40 x 1,5 mm (distancia < 150 mm) 9.5 Sistema de suspensao (de terceiros) composto
5.17  Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6 por:
@6 mm x 80 mm a Haste roscada M10
Em alternativa, podem ser utilizados parafusos b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
de ancoragem corta-fogo equivalentes com certi- equivalente
ficado de adequacéo (por terceiros) que sejam c Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
adequadas para a parede ou teto; também é d Porca hexagonal M10 com anilha
possivel a montagem de perfuragéo. [1] AtéEIQS
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GR3860984 B

Fig. 171: Montagem a seco sem argamassa distante de placas de teto macicas, com kit de montagem WE2

1 FKRS-EU a Haste roscada M10
2.6 Kit de montagem WE?2 b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
4.1 Placa de teto macica equivalente

5,9  Angulo de ago circunferencial ou angulo de ago ¢  Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
40 x 40 x 1,5 mm (distancia < 150 mm) d  Porca hexagonal M10 com anilha
9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento [1] At¢EI9S
resistente a incéndios
O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
sao efetuados de acordo com estas instrugoes,
com as instru¢cdes de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificacdes do
fabricante do painel
9.5 Sistema de suspenséo (de terceiros) composto
por:
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Fig. 172: Montagem a seco sem argamassa distante de placas de teto macicas, com kit de montagem WE2

1 FKRS-EU
2.1 Argamassa

2.6 Kit de montagem WE2
3.2 Parede diviséria leve com estrutura de apoio de
metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
em ambos os lados ou parede macica (se existir)
4.1 Placa de teto macica
59 Angulo de acgo circunferencial ou angulo de ago
40 x 40 x 1,5 mm (distancia < 150 mm)

5.17 Parafuso de ancoragem Hilti ® HUS-6

&6 mm x 80 mm

9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento
resistente a incéndios
O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
sao efetuados de acordo com estas instrugoes,
com as instru¢cdes de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificagdes do
fabricante do painel

9.5 Sistema de suspensao (de terceiros) composto

por:

a Haste roscada M10

b Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
equivalente

222
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Em alternativa, podem ser utilizados parafusos c Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
de ancoragem corta-fogo equivalentes com certi- d Porca hexagonal M10 com anilha

ficado de adequagéo (por terceiros) que sejam [1] AtéEIQ0S

adequadas para a parede ou teto; também é

possivel a montagem de perfuracao.

|
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Fig. 173: Montagem a seco sem argamassa distante de placas de teto macicas, com kit de montagem WE2

1 FKRS-EU 59 Angulo de ago circunferencial ou angulo de ago
2.1 Argamassa 40 x 40 x 1,5 mm (distancia < 150 mm)

2.6  Kit de montagem WE2 5.17  Parafuso de ancoragem Hilti ® HUS-6

4.1 Placa de teto macica &6 mm x 80 mm

Em alternativa, podem ser utilizados parafusos
de ancoragem corta-fogo equivalentes com certi-
ficado de adequacgéo (por terceiros) que sejam
adequadas para a parede ou teto; também é
possivel a montagem de perfuragéo.

94 Conduta em chapa de ago com revestimento
resistente a incéndios
O revestimento da conduta de ar e as suspen-
sbes sao efetuados de acordo com estas instru-
¢des, com as instrugbes de montagem adicionais
do kit de montagem WE2 e com as especifica-
¢des do fabricante do painel

1] Até EI90 S
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga- = >260 mm de distancia entre dois registos corta-
massa, distante de placas de teto macigas, com o -fogo
kit de montagem WE2 = Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
= Placas de teto macigo sem espagos abertos, feitas magbes gerais de montagem» na pagina 29 ff.
de betéo ou betéo celular, densidade bruta = 450 = Informagbes gerais sobre a montagem com o kit de
kg/m?3 montagem WE2, & na pagina 36
= Kitde montagem WE2, & 5.4.5 «Kitde montagem  Nota: Para mais pormenores sobre a montagem e 0s
WE 2» na pagina 50 componentes a fornecer pelo cliente, ver o manual de
= > 130 mm distancia entre o registo corta-fogo e os montagem adicional do WE2.

elementos estruturais adjacentes
5.11.17 Montagem a seco sem argamassa em placa de teto macico com um FireShield ®

@DN

=100

2150

2150

GR3944251, A

Fig. 174: Montagem a seco sem argamassa em placa de teto macigo com um FireShield ®

1 FKRS-EU 9.2 Conduta de ar/pecga de extensao

2,3 Base de betdo armado 11,1 Anel para tubo ou outras passagens de acordo
4.1 Placa de teto macica com as condic¢des locais

4,13 FireShield ® X Saliéncia X, pelo menos, em dois lados

M AKEI9®S

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga- = Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
massa em placas de teto macigas com um Fires- macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff

i ®
hield 1. » Criar uma abertura de montagem com
= FireShield®, & na pagina 44 largura nominal + 10 - 40 mm.
= Placa de teto maciga, & na pagina 44 2. » Montagem centrada do registo corta-fogo na base
= > 100 mm distancia entre o registo corta-fogo e os de betdo com reforgo.

elementos estruturais adjacentes
= > 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas Para a montagem na Alemanha, ter em atengao:
= Qutras passagens fora da base de bet&o A utilizacdo em Fireshield com um vedante de pas-
sagem combinada requer uma aprovacao individual.
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5.11.18 Montagem a seco sem argamassa com placa de enfornagem contra incéndios

Montagem a seco sem argamassa numa placa de teto maciga, com uma placa de enfornagem contra

incéndios, em pé
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Fig. 175: Montagem a seco sem argamassa numa placa de teto maciga, com uma placa de enfornagem contra

incéndios, em pé

1 FKRS-EU

24 Sistema de placa revestida

4.1 Placa de teto macigo (espessura aumentada em
(2] e [4])

6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro,

d = pelo menos, 2,5 mm

La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,

espessura = 20 mm, material do painel em todo
o perimetro, deixar de fora o atuador e 0 meca-
nismo de ativacao; as aberturas de inspecao
devem permanecer acessiveis

6.19

Placa de teto macica

6.20
6.24

Anel para tubo (a encomendar em separado)
Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
nao gotejante)

Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
sobre a utilizacao de espumas elastoméricas
& «Fornecimento adicional para utilizagéo
na Alemanha:» na pagina 8.

* 6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa

Ver tabela & 225

NW Propriedades de resis- Revestimentos Detalhe
[mm] :)earlcazla a incéndios Lado da montagem Lado da operacgéao

100 - 315 EI90 S X 0l 2l
100 - 315 EI120 S X (3], (4]

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Montagem a sexo sem argamassa numa placa de teto maci¢ca, com uma placa de enfornagem contra
incéndios, suspensa
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Fig. 176: Montagem a sexo sem argamassa numa placa de teto maciga, com uma placa de enfornagem contra
incéndios, suspensa

1 FKRS-EU 6.20 Anel para tubo (a encomendar em separado)
24 Sistema de placa revestida 6.24 Espuma elastomérica (resistente a incéndios,
4.1 Placa de teto macigo (espessura aumentada em nao gotejante)

[2] e [4)) Na Alemanha aplica-se o seguinte: Para notas
6.10 Revestimento ablativo em todo o perimetro, sobre a utilizagao de espumas elastoméricas

d = pelo menos, 2,5 mm

6.19 La mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?,
espessura = 20 mm, material do painel em todo * 6.19, 6.20 ou 6.24 como alternativa
o perimetro, deixar de fora o atuador e o meca- [1]-[4] \Vertabela & 225
nismo de ativagao; as aberturas de inspecgéao
devem permanecer acessiveis

Placa de teto macica

& «Fornecimento adicional para utilizag&o
na Alemanha:» na pagina 8.

NW Propriedades de resis- Revestimentos Detalhe
(mm] tencia a incendios Lado da montagem Lado da operagéo
para A
100 - 315 EI90 S - X 1], 2]
100 - 315 El120 S X X [3], [4]
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Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga- = Suspensdo e fixagdo, & Capitulo 5.15 «Fixar o
massa em placas de teto macigas, com uma placa registo corta-fogo» na pagina 237
de enfornagem contra incéndios = Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-

macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
= [nformagdes gerais sobre a montagem com

uma placa de enfornagem contra incéndios,

& napagina 37

= Placa de teto maciga,

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= >200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas

= Sistemas de protegao contra incéndios,
detalhes de montagem, distancias/dimensdes,
& napagina 37

5.12 Tetos de madeira macica

5.121 Montagem em argamassa num teto de madeira maciga, suspensa ou em pé
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Fig. 177: Montagem em argamassa num teto de madeira maciga, suspensa ou em pé
1 FKRS-EU 7,19 Revestimento resistente a incéndios
21 Argamassa 9.2 Peca de extensao/conduta
4,5 Teto de madeira macica [1]-[4] AtéEIQ9S
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Requisitos adicionais: montagem em argamassa em

tetos de madeira macica

= Teto de madeira maciga, & na pagina 44

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= >200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas

Montagem a seco sem argamassa com kit de montagem TQ2 em teto de madeira

macica, em pé e suspensa

5.12.2

TROZ®TECHNIK

Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informagdes gerais sobre a montagem em
argamassa, % «Montagem em argamassa»

na pagina 35
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Fig. 178: Montagem a seco sem argamassa com Kit de montagem TQ2 em teto de madeira macica, em pé e

suspensa

1 FKRS-EU

211 Kit de montagem TQ2 com placa de protecgao
4,5 Teto de madeira maciga

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga-

massa em tetos de madeira maciga, com o kit de
montagem TQ2

= Teto de madeira maciga, & na pagina 44

= Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem

TQ2» na pagina 48

53
7,19

Parafuso para madeira min. 5 x 70 mm
Revestimento resistente a incéndios

[-[ AEEI9S

> 55 mm distancia do registo corta-fogo aos ele-
mentos estruturais de suporte de carga (com placa
de orificio encurtada)

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
magdes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na pagina 36

228
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5.13 Elementos de painéis de madeira
5.13.1 Montagem em argamassa em elemento de painel de madeira, em pé ou suspenso
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Fig. 179: Montagem em argamassa em elemento de painel de madeira, em pé ou suspenso

1 FKRS-EU X Espessura do teto de acordo com a duragao dese-
21 Argamassa jada da resisténcia a incéndios, bem como com o
4,5 Elemento de painel de madeira sistema de teto selecionado e as especificagbes do
fabricante do teto
[1] AtéEIQ0S

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
elemento de painel de madeira magbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
= |Informagdes gerais sobre a montagem em
argamassa, & «Montagem em argamassa»
na pagina 35

= Elemento de painel de madeira & na pagina 44

= >40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= > 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
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3.2

montagem TQ2, em pé e suspenso

TROZ®TECHNIK

Montagem a seco sem argamassa em elemento de painel de madeira com kit de

@DN + 110
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2 140
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GR4047508, A
GR4047552, A

Fig. 180: Montagem a seco sem argamassa em elemento de painel de madeira com kit de montagem TQ2, em pé e

suspenso

1 FKRS-EU

211 Kit de montagem TQ2 com placa de protegao
4,5 Elemento de painel de madeira

Requisitos adicionais: Montagem a seco sem arga-
massa em elemento de painel de madeira com kit de
montagem TQ2

Elemento de painel de madeira & na pagina 44
Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

> 55 mm distancia do registo corta-fogo aos ele-
mentos estruturais de suporte de carga (com placa
de orificio encurtada)

6,28

X

al

Enchimento do teto (camadas de tabuas ou
vigas)

Espessura do teto de acordo com a duragao
desejada da resisténcia a incéndios, bem como
com o sistema de teto selecionado e as especifi-
cacgdes do fabricante do teto

Até EI90 S

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgobes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na péagina 36

230
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5.14 Tetos com vigas de madeira
5.14.1 Montagem em argamassa em tetos com vigas de madeira

Montagem em argamassa em tetos com vigas de madeira ou cola, em pé

225 @DN

215

37,5
1

2167,5

<225 @DN <225_, | _@DN

2155
>25
1
2125
1
AN

21425

215
215

215
215

GR3853093, D

Fig. 181: Montagem em argamassa num teto de viga de madeira ou teto de madeira laminada colada, na vertical (a
ilustragdo é um exemplo; outras estruturas para o teto, mediante pedido)

1 FKRS-EU 7,17  Caibros teto com vigas de madeira/

2.1 Argamassa teto de madeira laminada colada,

6.5 Enchimento de 1& mineral (dependendo do teto) pelo menos, 100 x 80 mm

7.11  Painel de acabamento, mesma estrutura que 7,19 Revestimento resistente a incéndios (depen-
719 dendo do teto)

7,15 Placa de madeira, pelo menos, 600 kg/m? 1] Ate EI90 S

7,16  Viga de madeira/madeira laminada colada, 2] Até EI60 S
pelo menos, 100 x 80 mm (reduzir as distancias  [3] EI30S

entre as vigas de madeira a dimensdo da aber-
tura de montagem)
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Montagem em argamassa num teto de vigas de madeira/teto de madeira laminada colada, suspenso

215
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Fig. 182: Montagem em argamassa num teto de vigas de madeira/teto de madeira laminada colada, suspenso (a
ilustragao é um exemplo; outras estruturas de teto podem ser possiveis mediante pedido)

1 FKRS-EU 7,17  Caibros teto com vigas de madeira/

2.1 Argamassa teto de madeira laminada colada,

6.5 Enchimento de 1& mineral (dependendo do teto) pelo menos, 100 x 80 mm

7.11  Painel de acabamento, mesma estrutura que 7,19 Revestimento resistente a incéndios (depen-
7.19 dendo do teto)

7,15 Placa de madeira, pelo menos, 600 kg/m? 1] Até EI90 S

7,16  Viga de madeira/madeira laminada colada, 2] Até EI 60 S
pelo menos, 100 x 80 mm (reduzir as distancias  [3] EI30S

entre as vigas de madeira a dimensao da aber-
tura de montagem)

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em = Informagbes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-

tetos com vigas de madeira ou madeira laminada magdes gerais de montagem» na pagina 29 ff

colada = |nformacdes gerais sobre a montagem em

= Teto de vigas de madeira, & na péglna 44 argamgssa, oS «Montagem em argamassa»
na pagina 35

= > 40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

= > 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
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5.14.2 Montagem a seco sem argamassa em teto de vigas de madeira com kit de mon-

tagem TQ2

IMontagem a seco sem argamassa em tetos com vigas de madeira ou tetos de madeira laminada colada, na

vertical, com kit de montagem TQ2

@DN + 110

@DN

2155
225
1

=

@DN + 110

@DN

2167,5

37,5
1

=

@DN + 110

@DN

>142,5

2125
1

=

GR3853391, C

Fig. 183: Montagem a seco sem argamassa com kit de montagem TQZ2 em teto de vigas de madeira/madeira
laminada colada, em pé (ilustragdo representativa, estrutura de teto alternativa possivel mediante pedido)

1 FKRS-EU 7,16
211 Kit de montagem TQ2 com placa de protegao

53 Parafuso para madeira min. 5 x 70 mm

6.5 Enchimento de 1& mineral (dependendo do teto)

7.11 Painel de acabamento, mesma estrutura que 717
7.19
7,15 Placa de madeira, pelo menos, 600 kg/m?
7,19
]
2]
(3]

Viga de madeira/madeira laminada colada,
pelo menos, 100 x 80 mm (reduzir as distancias
entre as vigas de madeira a dimenséo da aber-
tura de montagem)

Caibros teto com vigas de madeira/

teto de madeira laminada colada,

pelo menos, 100 x 80 mm

Revestimento resistente a incéndios (depen-
dendo do teto)

Até EI90 S

Até EI60 S

EI30S
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Montagem a seco sem argamassa numa viga de madeira ou hum teto de madeira laminada colada, sus-

pensa, com kit de montagem TQ2
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Fig. 184: Montagem a seco sem argamassa com kit de montagem TQ2 em teto de vigas de madeira/madeira

laminada colada, suspensa (ilustracdo representativa, estrutura

1 FKRS-EU 7,16
211 Kit de montagem TQ2 com placa de protegao

5,3 Parafuso para madeira min. 5 x 70 mm

6.5 Enchimento de 1& mineral (dependendo do teto)

7.11  Painel de acabamento, mesma estrutura que 717
7.19

7,15 Placa de madeira, pelo menos, 600 kg/m?
7,19
i
(2]
(3]

Requisitos adicionais: montagem a seco sem arga- "

massa com o kit de montagem TQ2 em tetos com

vigas de madeira/madeira laminada colada "

= Teto de vigas de madeira, & na pagina 44

= Kit de montagem TQ2, & 5.4.3 «Kit de montagem
TQ2» na pagina 48

= >55 mm distancia do registo corta-fogo aos ele-
mentos estruturais de suporte de carga (com placa
de orificio encurtada)

de teto alternativa possivel mediante pedido)

Viga de madeira/madeira laminada colada,
pelo menos, 100 x 80 mm (reduzir as distancias
entre as vigas de madeira a dimenséo da aber-
tura de montagem)

Caibros teto com vigas de madeira/

teto de madeira laminada colada,

pelo menos, 100 x 80 mm

Revestimento resistente a incéndios (depen-
dendo do teto)

Atée EI90 S

Até EI60 S

EI30S

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
magbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem com o kit de
montagem TQ2, & na pagina 36
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5.14.3 Montagem em argamassa em combinagao com tetos de vigas de madeira histo-
ricos

<225 @DN
©

” ¢

///

7/

s

A AY
=

GR3837379, C

Fig. 185: Montagem em argamassa em combinagdo com tetos de vigas de madeira histéricos

1 FKRS-EU 7,16
2.1 Argamassa 717
2,2 Betao 7,18
6,22 Betonilha* 9.2

6,23 Isolamento acustico de passos*

7.10 Painéis de acabamento (placas de gesso ou de
madeira resistentes a incéndios)

7,15 Pavimento/soalho de madeira*® 1]

Vigas de madeira

Substituicdo

Cofragem*

Conduta de ar/pecga de extensao

A ilustragdo € um exemplo; outras estruturas de
teto podem ser possiveis, dependendo da marca
e das condigdes locais

EI30S
<225 @DN
¢
#
N
=

GR3836929, B

Fig. 186: Montagem em argamassa em tetos com vigas de madeira historicos, a ilustragdo mostra a montagem em

pé (também se aplica a montagem suspensa)

1 FKRS-EU 7,15
21 Argamassa 7,16
2,2 Betao 717
6,26 Gesso de cimento* 9.2
6,28 Enchimento do teto* *

7.10 Painéis de acabamento (placas de gesso ou de
madeira resistentes a incéndios)

Pavimento/soalho de madeira*

Vigas de madeira

Caibros, viga de madeira

Conduta de ar/pecga de extensao

A ilustragdo € um exemplo; outras estruturas de
teto podem ser possiveis, dependendo da marca
e das condicbes locais

EI30S
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GR3878885, E

Fig. 187: Montagem em argamassa em tetos com vigas de madeira historicos, a ilustragdo mostra a montagem em
pé (também se aplica a montagem suspensa)

1 FKRS-EU 7,16
2.1 Argamassa 717
2,2 Betao 7,26
6,26 Gesso de cimento* 9.2
6,28 Enchimento do teto* *
7.10 Painéis de acabamento (placas de gesso ou de

madeira resistentes a incéndios)
7,15 Pavimento/soalho de madeira* 1]

Requisitos adicionais: montagem em argamassa em
tetos com vigas de madeira histéricos

Teto histérico com vigas de madeira,

& napagina 44

> 40 mm distancia entre o registo corta-fogo e os
componentes de suporte de carga

> 200 mm de distancia entre dois registos corta-
-fogo em aberturas de montagem separadas
Informagdes gerais de montagem, & 5.3 «Infor-
macgbes gerais de montagem» na pagina 29 ff
Informacgdes gerais sobre a montagem em
argamassa, 4 «Montagem em argamassa»

na pagina 35

Vigas de madeira

Caibros, viga de madeira

Bloco de betao alveolar

Conduta de ar/pecga de extensdo

A ilustragdo € um exemplo; outras estruturas de
teto podem ser possiveis, dependendo da marca
e das condi¢des locais

EI30S
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5.15 Fixar o registo corta-fogo
5.15.1

Os registos corta-fogo sdo suspensos com hastes de
ago roscadas:

Informacgoes gerais

= distante de paredes e de placas de teto

= Montagem na placa de enfornagem contra incén-
dios

= Montagem com antepara de bloco de protecéo
contra incéndios

As hastes roscadas devem ser fixadas a placas de

teto macigas de acordo com a duragao da resisténcia

a incéndios exigida. Utilizar apenas buchas corta-fogo
com certificado de adequacao dependendo da estrutura
do teto.

Em vez de buchas, pode utilizar hastes roscadas e fixa-
-las com porcas e anilhas. Fixar as hastes roscadas
sobre o teto com porcas e anilhas de acgo.

As hastes roscadas até um comprimento de 1,50 m
nao requerem qualquer isolamento; as hastes roscadas
mais compridas requerem isolamento (de acordo com a
folha de trabalho 478 Promat®, por exemplo).

Carregar o sistema de suspensao apenas com 0 peso
do registo corta-fogo; as condutas deve ser suspensas
em separado.

Peso [kg]: © Capitulo 2.2 «FKRS-EU com ligagdo
fusivel» na pagina 12 & Capitulo 2.3 «FKRS-EU com
atuador de retorno com mola» na pagina 13 & Capitulo
2.4 «FKRS-EU com atuador com mola de retorno e
detetor de fumo da conduta» na pagina 16 & Capitulo
2.5 «FKRS-EU com ligacéo fusivel e grelha de pro-
tecdo em ambos os lados como obturador a montante
para a unidade de transferéncia de ar» na pagina 17
& Capitulo 2.6 «FKRS-EU com atuador de retorno
com mola e detetor de fumo da conduta utilizado como
registo de transferéncia de ar» na pagina 18.

Para além dos sistemas de fixagao descritos neste
manual, pode também utilizar sistemas de fixagdo que
tenham sido aprovados por institutos de ensaio creden-
ciados. Isto aplica-se em particular 8 montagem do
registo corta-fogo perto de uma parede ou num canto
(quando séo utilizadas secgdes angulares ou chapas de
montagem).

Montagem
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Fig. 188: Fixagéo no teto

5.4 Haste roscada

5,7 Ficha de parede resistente a incéndios (com certifi-
cado de adequacgao)

[1] Fixagdo com bucha corta-fogo com certificado de
adequacgao

[2] Fixagdo com haste roscada (perfuragéo)

5.15.2 Sistemas de fixagao alternativos

Podem ser utilizadas fixagbes alternativas, desde que
0 seu desempenho seja comprovado por dados rela-
tivos a ensaios de incéndio, tensado, expansao linear ou
carga. Podem ser tidas em consideragao outras infor-
magcdes. Para além destas fixagdes, podem também
ser utilizadas variantes de fixagao aprovadas por um
organismo de ensaio.
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5.15.3 Fixacdo em combinagcdo com
placa de enfornagem contra incén-
dios/antepara do bloco de pro-
tecao contra incéndio

5.15.3.1 Conduta, horizontal

TR3652452, A

Fig. 189: Sistema de suspenséao, conduta horizontal N - TR3652452, A

1 FKRS-EU , .

24 Sistema de placa revestida Fig. 190: Conduta de ar horizontal

4.1 Placa de teto macica 1 FKRS-EU

5.4 Haste roscada, pelo menos M8, aco galvanizado. 2.4 Sistema de placa revestida
Fixac&do ao teto . Os sistemas de suspens&o com 3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoio de
comprimento superior a > 1,5 m requerem um iso- metal ou estrutura de apoio de ago, revestimento
lamento resistente a incéndios. em ambos os lados

5,23 Bragadeira de tubos 4.1 Placa de teto macica

9.2 Conduta de ar/peca de extensdo 5,23 Bragadeira de tubos

9,1 Conector flexivel

Nota: Cada registo corta-fogo deve ser suspenso, tanto 9.2 Conduta de ar/peca de extenséo

no lado operacional como no lado da montagem.
Para a montagem na parede em placas de enfornagem
contra incéndios, as suspensodes/fixagdes podem ser
dispensadas se a distancia do teto a borda inferior
do registo corta-fogo ndo exceder 1,5 m. Os registos
corta-fogo devem entéo ser ligados de ambos os lados
com conectores flexiveis (comprimento da area elastica
> 100 mm quando montados), que sdo montados de
forma a que as forgas de corte e de tragdo possam ser
absorvidas.

Se o FKRS-EU estiver fixado ao teto, os sistemas de
protecéo contra incéndios ndo sdo adequados para utili-
zagao abaixo das juntas de teto flexiveis.
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5.15.3.2
Montagem em pé do registo corta-fogo

[1]

Conduta, vertical

Montagem

TR3653265, A

Fig. 191: Variantes de montagem na vertical para dampers corta-fogo

1
5.2

5.6

5,7

5,19

5,20

5,23

FKRS-EU

4 parafusos de fixacéo (parafuso M8 com 2 ani-
Ihas e porca), adequados para o suporte ou para
a fixagao do parafuso correspondente a bracga-
deira

4 rebites de ago & 6,4 mm, faixa de aperto

2 - 20 mm, por exemplo, rebites cegos ou rebites
de alta resisténcia; a ligagéo rebitada deve ser
estanque ao ar.

Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6 ou equiva-
lente

Suporte em L de acordo com a norma EN
10056-1, 20 x 20 x 3 mm galvanizado, pintado
ou similar.

Suporte em L de acordo com a norma EN
10056-1, 35 x 35 x 4 mm galvanizado, pintado
ou similar.

Bragadeira para tubos, por exemplo,

Hilti MP-MX, Valraven BIS HD 500 ou equiva-
lente

8,8

8,25
9,1
9.2
[]
[2]

Suporte de fixagao, Varifix ou Mipro MPC ou
equivalente

Suporte, p.ex., Hilti MM-B-30 ou equivalente
Conector flexivel (se necessario)

Conduta de ar/pega de extensao

Fixagédo acima e abaixo do teto com rebites
Fixacdo acima e abaixo do teto com bragadeira
para servigos pesados

Registo corta-fogo FKRS-EU
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A PERIGO!

Perigo de cair! Nao pisar na placa de enfornagem contra incéndios!

A placa de enfornagem contra incéndios ndo pode carregar qualquer carga. Devem ser montados meios ade-

quados, p.ex., uma barreira permanente, para impedir que as pessoas pisem a placa de enfornagem contra
incéndios.
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Montagem suspensa do registo corta-fogo

[1]

Montagem

TR3654447, A

Fig. 192: Variantes de montagem suspensa para dampers corta-fogo

1
5.2

5.4

5.6

5,7

5,19

5,20

FKRS-EU

Anilha, porca adequada para a haste roscada

ou parafuso de fixacdo adequado para a abraga-
deira

Haste roscada, pelo menos M8, aco galvani-
zado.

4 rebites de ago & 6,4 mm faixa de aperto

2 - 20 mm, por exemplo, rebites cegos ou rebites
de alta resisténcia; a ligagao rebitada deve ser
estanque ao ar.

Parafuso de ancoragem Hilti® HUS-6 ou equiva-
lente

Suporte em L de acordo com a norma EN
10056-1, 20 x 20 x 3 mm galvanizado, pintado
ou similar.

Suporte em L de acordo com a norma EN
10056-1, 35 x 35 x 4 mm galvanizado, pintado
ou similar.

5,23

NESE

Bragadeira para tubos, por exemplo,

Hilti MP-MX, Valraven BIS HD 500 ou equiva-
lente

Conector flexivel

Conduta de ar/peca de extensao

Fixagdo acima e abaixo do teto com rebites
Fixacdo acima e abaixo do teto com bragadeira
para servigos pesados
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5.15.4 Registo corta-fogo distante de paredes e de tetos
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Fig. 193: FKRS-EU numa conduta revestida

1 FKRS-EU a Haste roscada M10
3.1 Parede macica b  Calha de montagem da Hilti® MQ 41 x 3 mm ou
3.2 Parede divisodria leve com estrutura de apoio de equivalente
metal ou estrutura de apoio de aco, revestimento ¢ Placa perfurada da Hilti® MQZ L13 ou equivalente
em ambos os lados d  Porca hexagonal M10 com anilha

4.1 Placa de teto maciga

9.4 Conduta em chapa de ago com revestimento ¥k A suspensao é necessaria em relagéo a 9.4*
resistente a incéndios
O revestimento da conduta de ar e as suspensdes
sao efetuados de acordo com estas instrucoes,
com as instru¢des de montagem adicionais do kit
de montagem WE2 e com as especificagbes do

fabricante do painel

Podem ser usadas condutas adicionais

9.5 Sistema de suspensao (de terceiros) composto

por:

242
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6 Acessorios

Pecas de extensao

Dependendo do projeto, a saliéncia do registo deve ser
tida em conta quando se utilizam conectores flexiveis,
grelhas de protecéo, curvas de tubos, etc., ver tabela
& 243 . Deve ser prevista uma folga suficiente, reco-
mendamos 50 mm distancia para a lamina do registo
aberta.

Protrusao de lamina aberta [mm]

Tamanho nominal [mmgd [mm] y [mm]
100 -220 -80
125 -208 -67,5
150 -195 -55
160 -190 -50
180 -180 -40
200 -170 -30
224 -158 -18
250 -145 -5
280 -130 10
315 -113 27,5
X 1 — Y
1
I T 1T R
gol] == | s
L1 O B | i
L =400 9\.2

Fig. 194: Protrusdo de lamina aberta

1 FKRS-EU
9.2 Conduta de ar/pega de extensao

f Nota

O movimento da lamina do registo ndo deve ser
obstruido por nenhum acessoério. A distancia minima
entre a ponta da l&mina aberta do registo e qualquer
acessorio deve ser de, pelo menos, 50 mm.

Acessorios

Conectores flexiveis

Sao utilizados conectores flexiveis para evitar tanto
tensdo como compressao.

GR3924805, A

Fig. 195: FKRS-EU com conexées flexiveis

1 FKRS-EU
9,1 Conector flexivel

Grelha de protegao

Sao utilizadas grelhas de protegéo nas extremidades
sem conduta dos registos corta-fogo.

Fig. 196: Registo corta-fogo com grade de protegao

1 FKRS-EU
9.2 Conduta de ar/pecga de extensao
9,10 Grelha de protegao

GR3924805, A
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Ligagao elétrica

7 Ligacao elétrica
7.1 Notas gerais de seguranga

A PERIGO!

Perigo de choque elétrico! Nao tocar em nenhum
componente sob tensao! Os equipamentos elétricos
carregam uma tensao elétrica perigosa.

— Somente eletricistas qualificados especializados
podem trabalhar no sistema elétrico.

— Desligar a fonte de alimentagdo antes de traba-
Ihar em qualquer equipamento elétrico.

O dimensionamento dos cabos de ligagao é feito no
local, dependendo da tenséo de alimentagéo (230 V ou
24 V), do comprimento do cabo, bem como do consumo
de energia e do numero de atuadores.

T R°Z®TECHNIK

7.2 Interruptores de fim de curso
(registos corta-fogo com ligagao

fusivel)
3-30VDC 3-30VDC
3-250V AC 3-250V AC
® ® ®

GN
—
R BN
WH WH

Fig. 197: Ligacédo de interruptores fim de curso,
exemplo

1 Luzindicadora ou relé, a fornecer pelo cliente
A Tipo de ligacédo: Contacto NC
B Tipo de ligagao: Contacto NA

= Os interruptores fim de curso devem ser ligados de
acordo com o exemplo de ligacéo Fig. 197

= Os indicadores luminosos ou relés podem ser
ligados, desde que as especificagbes de desem-
penho sejam tidas em consideragao.

= As caixas de conexdo devem ser fixadas a estrutura
adjacente (placa de parede ou teto). Nao devem ser
fixadas ao registo corta-fogo.

Tipo de Interruptor Laminado Circuito
ligagao de fimde registo elétrico
curso
A Nao Posicao fechado
acionado FECHADO
ou ABERTO
nao alcan-
¢ada
B acionado Posicéo fechado
FECHADO
ou ABERTO
alcangada

Nota: para ver a ligagéo do interruptor de fim de curso
a prova de explosao, ver "Manual de operagao suple-
mentar para registos corta-fogo a prova de exploséo do
tipo FKRS-EU".
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7.3 Atuador de retorno com mola

230V AC 5-250V AC
24V AC/DC 5-120VDC

NE) \L(+) NO[ L

AV @

) I o
W@

|

O O O O O O O O
1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6
N L <5°{/A u <80°

Fig. 198: Conexéao do atuador, exemplo

1 Interruptor de abertura e fecho, a fornecer pelo cli-
ente

2 Mecanismo de ativagao opcional, por exemplo,
detetor de fumo da conduta TROX Tipo RM-O-3-D

3 Sinalizador luminoso para posicdo FECHADO, a ser
fornecido pelo cliente

4  Sinalizador luminoso para posicao ABERTO, a ser
fornecido pelo cliente

= O registo corta-fogo pode ser equipado com um
atuador de retorno com mola para uma tensao de
alimentacéo de 230 V CA ou 24 V CA/CC. Ver os
dados de desempenho da placa do tipo de classifi-
cacgao do atuador.

= O atuador de retorno com mola deve ser ligado de
acordo com o exemplo de ligagdo mostrado. Varios
atuadores podem ser ligados em paralelo, desde
que as especificagdes de desempenho sejam tidas
em consideragao.

®=  As caixas de conexdo devem ser fixadas a estrutura
adjacente (placa de parede ou teto). Nao devem ser
fixadas ao registo corta-fogo.

Nota: para ver a ligagdo do atuador de retorno

com mola a prova de exploséo, ver "Manual de ope-
ragao suplementar para registos corta-fogo a prova de
explosao do tipo FKRS-EU".

Unidades com 24 V CA/CC

Devem ser usados transformadores de seguranca para
os atuadores. Os cabos de conexao sdo equipados
com fichas. Isto garante uma ligag¢ao rapida e facil ao
sistema bus TROX AS-i. Para ligagdo aos terminais,
encurtar o cabo de ligagéo.

7.4 Atuador com mola de retorno e
detetor de fumo da conduta RM-
-0-3-D

Nota: para ver exemplos de ligagao e outros detalhes,

consultar o manual de montagem e funcionamento RM-
-0-3-D

Ligacgao elétrica

Registo corta-fogo FKRS-EU
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8 Teste funcional

8.1 Informagdes gerais

Durante a operagao a temperaturas normais, a lamina
do registo esta aberta. Um teste funcional envolve
fechar e abrir a lamina do registo.

A CUIDADO!

Perigo de ferimentos ao aceder ao registo corta-
-fogo. Nao alcancar o registo corta-fogo enquanto
estiver a acionar o mecanismo de ativagao.

8.2 Teste funcional com unidade de
controlo automatico

A fungao dos registos corta-fogo com um atuador de
retorno com mola também pode ser testada com uma
unidade de controlo automatico. A unidade de controlo
deve ter as seguintes fungdes:

= Abrir e fechar registos corta-fogo em intervalos
regulares (intervalos a definir pelo proprietario do
sistema)

= Monitorizagdo dos tempos de execucao do atuador

= Emitir um alarme quando os tempos de execugao
sdo excedidos e quando os registos corta-fogo
fecham

= Registar os resultados do teste

Os sistemas TROXNETCOM, como o TNC-EASY-
CONTROL ou a interface AS, cumprem todos
estes requisitos. Para mais informagdes, ver
www.troxtechnik.com .

Os sistemas TROXNETCOM permitem testes funcio-
nais automaticos; eles nao substituem a manutengao
e a limpeza, que devem ser realizadas em intervalos
regulares ou dependendo das condi¢des do produto.
A documentagao dos resultados de teste permite visua-
lizar tendéncias, por exemplo, o tempo de funciona-
mento dos atuadores. Eles também podem indicar a
necessidade de tomar medidas adicionais que ajudem
a manter o funcionamento do sistema, por exemplo,
remocao de grandes contaminagdes (p6 no sistema de
extracao de ar).

T ROZ®TECHNIK
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8.3 Registo corta-fogo com fusivel tér-
mico

Fechar o registo corta-fogo
1014 16

Fig. 199: Fechar o registo corta-fogo

1,6  Indicador de posi¢do da lamina do registo/ala-
vanca

10,14 Dispositivo de disparo térmico com ligagao
fusivel

& CUIDADO!

Perigo de ferimentos ao aceder ao registo corta-
-fogo. N&o alcangar o registo corta-fogo enquanto
estiver a acionar o mecanismo de ativagao.

Requisito
A lamina do registo esta ABERTA

. » Puxe o botdo do mecanismo de disparo térmico
(10.14) para a frente, na dire¢ao da seta, para
ativar

-—

2. » aalavanca (1.6).

3. » O manipulo (1.6) gira automaticamente na direcédo

da seta.
4. » Alamina do registo esta fechada e

5. » o manipulo (1.6) indica que a ldamina do registo
est4 fechada.

Teste funcional

Abrir a lamina do registo
10.14 1.6

10.14 1.6

Fig. 200: Abrir a ldmina do registo

1,6 Indicador de posigédo da lamina do registo/alavanca
Requisito

= Alamina do registo estd FECHADA

1. » Rodar o manipulo (1.6) no sentido contrario ao
dos ponteiros do relogio (ver seta) até

N

» o manipulo (1.6) bloqueia no seu lugar (10.14).

ad

» A lamina do registo esta aberta e

P

» o manipulo (1.6) indica que a I&mina do registo
esta aberta.

Indicador de posigao da lamina do registo

A posicéo da lamina do registo é indicada pela posicéo
da alavanca.

®

Fig. 201: Indicador de posi¢do da lamina do registo

1 Alamina do registo esta fechada
2 Alamina do registo esta aberta
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8.4 Registo corta-fogo com atuador de

retorno com mola

Indicador de estado

Fig. 202: Mecanismo de disparo termoelétrico BAT

1 Botao de pressao para teste funcional
2 Luzindicadora

A luz indicadora (2) do mecanismo de libertagao ter-
moelétrica acende-se quando todas as condi¢des que
se seguem se aplicarem:

= Esta a ser fornecida energia.
= Qs fusiveis térmicos estéo intactos.
= O botdo de pressao ndo esta a ser pressionado.

Indicador de posi¢ao da lamina do registo

A posicdo da lamina do registo € indicada pelo indi-
cador no atuador.

Fig. 203: Indicador de posi¢do da ldamina do registo

1 Alamina do registo esta fechada
2 Alamina do registo esta aberta

TROZ®TECHNIK

Abrir/fechar a lamina do registo com atuador de
retorno com mola

Fig. 204: Teste funcional
1 Botéo de pressao para teste funcional

& CUIDADO!

Perigo de ferimentos ao aceder ao registo corta-
-fogo. N&o alcangar o registo corta-fogo enquanto
estiver a acionar o mecanismo de ativacgao.

Requisito
= Esta a ser fornecida energia
1. » Premir o botédo (1) e manté-lo premido.

= Isto interrompe o fornecimento de energia e a
I&mina do registo fecha.

2. » Verificar se a lamina do registo esta FECHADA,
verificar o tempo de funcionamento.

3. » Ativar o botao (1).

= Volta a ser fornecida energia e a lamina do
registo abre-se.

4. » \erificar se a ldmina do registo esta ABERTA,
verificar o tempo de funcionamento.
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Abrir a lamina do registo usando a manivela

Fig. 205: Teste funcional (sem fornecimento de energia)

1  Manivela
2 Direcgao da seta
3 Alavanca de fecho

Teste funcional

Fechar a lamina do registo

(i )

A “‘.;I | | \\.\‘_u

Fig. 206: Teste funcional (sem fornecimento de energia)

3 Alavanca de fecho

& PERIGO!

Perigo devido a avaria do registo corta-fogo.

Se a lamina do registo tiver sido aberta através da
manivela (sem fornecimento de energia), ja ndo sera
acionada por um aumento de temperatura, ou seja,
em caso de incéndio. Por outras palavras, a lamina
do registo nao fechara.

Para restabelecer a sua fungéo, conectar o forneci-
mento de energia.

Requisito
A lamina do registo esta FECHADA

1. » Inserir a manivela (1) na abertura do mecanismo
de enrolamento da mola.

2. » Rodar a manivela no sentido da seta (2) até
pouco antes da paragem de deslocacéo e
segurar.

3. » Colocar o interbloqueio (3) em "Bloqueio "

= A lédmina do registo permanece na posi¢ao
ABERTA.

4. » Remover a manivela.

A CUIDADO!

Perigo de ferimentos ao alcangar o registo corta-
-fogo enquanto a Iamina do registo estiver em movi-
mento. Nao alcangar o registo corta-fogo enquanto
estiver a acionar o mecanismo de ativacgao.

Requisito
= Alamina do registo esta ABERTA
» Colocar o interbloqueio (3) em "Blogueio aberto 7"

= A lamina do registo é solta e fecha.
Verificar se a posicado FECHADO ¢ atingida no
indicador de posigao das laminas do registo.
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9 Colocagao em funciona-
mento

Antes da colocagdao em funcionamento

Antes da colocagdo em funcionamento, cada registo
corta-fogo deve ser inspecionado para determinar e
avaliar a sua condigéo real.

As medidas de inspec¢éo a tomar sao listadas no
& Capitulo 10.3 «Medidas de inspegdo, manutengéo e
reparagdo» na pagina 253 .

Operagao

Durante a operacao normal, a Idmina do registo &
aberta para permitir a passagem de ar através do sis-
tema de ventilacéo.

Se a temperatura na conduta

(=72 °C/= 95 °C nos sistemas de ventilagdo de ar quente)

ou a temperatura ambiente (> 72 °C) subir em caso de
incéndio, o mecanismo de disparo térmico é acionado.
Esta acéo fecha a Idmina do registo.

j Registos corta-fogo FECHADOS

Os registos corta-fogo que se fecham durante o fun-
cionamento do sistema de ventilagdo devem ser ins-
pecionados antes de serem novamente abertos, a
fim de garantir o seu correto funcionamento % «Ins-
pecdo» na pagina 251 .

T ROZ®TECHNIK
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10 Manutencgao
10.1 Informacdes gerais

Notas gerais de segurancga

& PERIGO!

Perigo de choque elétrico! Nao tocar em nenhum
componente sob tensao! Os equipamentos elétricos
carregam uma tensao elétrica perigosa.

— Somente eletricistas qualificados especializados
podem trabalhar no sistema elétrico.

— Desligar a fonte de alimentagao antes de traba-
Ihar em qualquer equipamento elétrico.

& CUIDADO!

Perigo devido a acionamento inadvertido do registo
corta-fogo. O acionamento inadvertido da Iamina do
registo ou de outras pecas pode causar ferimentos.

Garantir que a lamina do registo néo é ativada inad-
vertidamente.

Os cuidados e a manutengao regulares asseguram a
prontidao operacional, a fiabilidade funcional e uma
longa vida util do registo corta-fogo.

O proprietario ou operador do sistema é responsavel
pela manutencgao do registo corta-fogo. O operador é
responsavel por criar um plano de manutencgao, pela
definicao dos objetivos de manutencao e pela fiabili-

dade funcional do registo corta-fogo.

Teste funcional

A fiabilidade funcional do registo corta-fogo deve ser
testada, pelo menos, a cada seis meses; isto deve

ser providenciado pelo proprietario do sistema. Se dois
testes consecutivos, um 6 meses apos o outro, forem
bem sucedidos, o teste seguinte podera ser realizado
um ano depois.

O teste funcional deve ser realizado em conformi-
dade com os principios basicos de manutengao das
seguintes normas:

= DIN EN 13306

= DIN 31051
= DIN EN 15423

O funcionamento dos registos corta-fogo com um
atuador de retorno com mola também pode ser
testada com uma unidade de controlo automatico
& napagina 246 .

Manutencao

Manutencgéo

O registo corta-fogo e o atuador de retorno com mola
ndo necessitam de manuteng¢ao no que diz respeito
ao desgaste, mas os registos corta-fogo devem ser
incluidos na limpeza regular do sistema de ventilagao.

Limpeza

O registo corta-fogo pode ser limpo com um pano

seco ou humido. A sujidade pegajosa ou a contami-
nacgao podem ser removidas com um agente de limpeza
comercial ndo agressivo. Ndo usar produtos de lim-
peza abrasivos ou ferramentas (p.ex., escovas). Para

a desinfecao, pode utilizar desinfetantes disponiveis no
mercado ou procedimentos de desinfegao.

Higiene

Os requisitos de higiene sdo cumpridos de acordo com
VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779,
bem como as normas austriacas H 6020 e H 6021 e
SWKI Os materiais de construgao do registo corta-fogo
foram testados quanto a resisténcia a fungos e bacté-
rias num teste relativo ao potencial metabdlico micro-
biano de acordo com a norma DIN EN ISO 846. Os
materiais de construgao n&o promovem o crescimento
de micro-organismos (fungos, bactérias), o que reduz
os riscos de infegdo para as pessoas. Os registos corta-
-fogo s&o resistentes a desinfetantes’ e s&o, por isso,
adequados para hospitais e instituicbes equiparaveis. A
desinfecao e limpeza é bastante simples. A verificacao
da resisténcia a corrosao foi proporcionada de acordo
com a norma EN 15650.

' A resisténcia a desinfetantes foi testada com os
grupos de desinfetante de substancias ativas, alcool e
composto quaternario. Estes correspondem aos desin-
fetantes na lista do Instituto Robert Koch e foram utili-
zados de acordo com as especificagdes da Lista de
Desinfetantes da Comissao de Desinfetantes da Asso-
ciation for Applied Hygiene (VAH).

Inspecao

O registo corta-fogo deve ser inspecionado antes da
colocacao em funcionamento. Apds a colocagdo em
funcionamento, a funcao deve ser testada em inter-
valos regulares. Os requisitos locais e os regulamentos
de construgédo devem ser cumpridos. As medidas

de inspecao a serem tomadas estdo listadas em

& napéagina 253 . O teste de cada registo corta-fogo
deve ser documentado e avaliado. Se os requisitos
nao forem totalmente cumpridos, devem ser tomadas
medidas corretivas adequadas.
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Reparagao

Por razbes de seguranga, os trabalhos de reparacao sé
devem ser realizados por pessoal qualificado especiali-
zado ou pelo fabricante. S6 devem ser usadas pecas
de reposigao originais. E necessario um teste funcional
apos qualquer trabalho de reparagdo & 8.1 «Informa-
¢bes gerais» na pagina 246 .

10.2 Substituir a ligagao fusivel

10.18 10.15
al

ﬁ"—ﬂm& b

Fig. 208: Substituir a ligacéo fusivel

10,15 Suporte de ligagao fusivel

10,18 Ligagao fusivel

10,20 Mola

1043 1. » Cobrir o suporte da ligagao fusivel (10.15) como
indicado e pressionar na diregao da seta para
esticar a mola (10.20).

2. » Retirar o fusivel antigo (10.18), colocar o fusivel
novo (10.18).

1017

Fig. 207: Remover o suporte do fusivel térmico

1,6  Alavanca
10,15 Suporte de ligagao fusivel
10,17 Parafuso

1. » Fechar o registo corta-fogo.

2. » Soltar os parafusos (10.17) do suporte da ligagédo
fusivel (10.15).

3. » Retirar o suporte do fusivel (10.15) do registo
corta-fogo. Ao fazé-lo, pressionar ligeiramente a
patilha (1.6) do manipulo.

®

10.17 1.6

@"‘-u..

Fig. 209: Instalar o suporte da ligagéo fusivel

1,6  Alavanca
10,15 Suporte de ligagéo fusivel
10,17 Parafuso

1. » Pressionar ligeiramente a patilha do punho (1.6)
contra o punho e empurrar o suporte do elo
fusivel (10.15) para dentro do registo de incéndio
e

2. » fixar com parafusos (10.17).

= Realizar um teste funcional.
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10.3 Medidas de inspe¢dao, manutencgao e reparagao

Intervalo
A

A/B

Medida
Acesso ao registo corta-fogo

m  Acessibilidade interna e externa
— Fornecer acesso

Montagem do registo corta-fogo

= Montagem de acordo com o manual de operagdo & 29
— Instalar o registo corta-fogo corretamente.

Protecao de transporte e montagem, se existente

= A protegdo de transporte/instalagao foi removida
— Remover a protegao de transporte/montagem

Ligacao de condutas de ar/grelhas de protegcao/conectores flexiveis

= Ligagdo de acordo com o manual de instrugées & Capitulo 6 «Acesso-

rios» na pagina 243
— Estabelecer uma ligagéo correta

Fonte de alimentacéo do atuador de retorno com mola

= Fonte de alimentacdo de acordo com a placa de classificagdo do atuador

de retorno com mola
— Fornecga a tensao correta

Verificar o registo corta-fogo quanto a danos

= O registo corta-fogo, a lamina do registo e a vedagdo devem estar
intactos

— Substituir a Idmina do registo
— Reparar ou substituir o registo corta-fogo.

Funcionamento do mecanismo de ativagao

= Funcionamento OK
= Ligacgéo fusivel intacta/sem corrosao
— Substituir a ligagao fusivel
— Substituir o mecanismo de ativagao

Teste funcional do registo corta-fogo com ligagéo fusivel & 247

= O registo corta-fogo pode ser aberto manualmente

= A alavanca pode ser bloqueada na posicado ABERTA

= Alamina do registo fecha ao ser acionada manualmente
— Determinar e eliminar a causa da avaria
— Reparar ou substituir o registo corta-fogo.
—  Substituir o mecanismo de ativagao

Teste funcional do registo corta-fogo com atuador de retorno com mola
& 248

= Funcionamento do atuador OK

= Alamina do registo fecha

= Alamina do registo abre
— Determinar e eliminar a causa da avaria
— Substituir o atuador de retorno com mola
— Reparar ou substituir o registo corta-fogo.

Manutencao

Pessoal

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Eletricista qualifi-
cado e especiali-
zado

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Intervalo

Intervalo

Medida
Funcionamento do detetor de fumo da conduta externo

= Funcionamento OK

= QO registo corta-fogo fecha ao ser acionado manualmente ou quando é
detetado fumo

= QO registo corta-fogo abre apés a reposi¢ao
— Determinar e eliminar a causa da avaria
— Reparar ou substituir o detetor de fumo da conduta

Limpar o registo corta-fogo

= Sem contaminagao no interior ou no exterior do registo corta-fogo
= Sem corroséo

— Remover a contaminagao com um pano himido

— Remover a corrosado ou substituir a pega

Funcionamento dos interruptores fim de curso

= Funcionamento OK
— Substituir os interruptores fim de curso

Funcéo da sinalizagédo externa (indicador de posicao da ldmina do registo)

= Funcionamento OK
— Determinar e eliminar a causa da avaria

A = Colocagao em funcionamento

B = Regularmente

T ROZ®TECHNIK

Pessoal

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

Pessoal especia-
lizado

A fiabilidade funcional dos registos corta-fogo deve ser testada pelo menos a cada seis meses. Se dois
testes consecutivos forem bem sucedidos, o teste seguinte podera ser realizado um ano depois. A fungao
dos registos corta-fogo com um atuador de retorno com mola também pode ser testada com uma unidade
de controlo automatico (controlada remotamente). O proprietario do sistema pode, entéo, definir os inter-
valos para testes locais.

C = conforme necessario

Item a ser verificado

Condigao requerida

Acao corretiva, se necessario

254
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1 Colocacao fora de ser-
vigo, remocao e elimi-
nacao

11.1 Colocacao fora de servigo final

= Desligar o sistema de ventilagdo.
= Desligar a fonte de alimentagéo

1.2 Remocgao

& PERIGO!

Perigo de choque elétrico! Nao tocar em nenhum
componente sob tensao! Os equipamentos elétricos
carregam uma tensao elétrica perigosa.

— Somente eletricistas qualificados especializados
podem trabalhar no sistema elétrico.

— Desligar a fonte de alimentagao antes de traba-
Ihar em qualquer equipamento elétrico.

1. » Desligar o cabo.

2. » Remover as condutas.

3. » Fechar o registo corta-fogo
4. » Remover o registo corta-fogo.
11.3 Sucata

@ MEIO-AMBIENTE

Risco de prejuizo para o ambiente devido a elimi-
nacao incorreta de produtos e embalagens!

A eliminagao incorreta pode ser prejudicial para o
ambiente.

— Certificar-se de que cumpre as diretrizes e regu-
lamentos nacionais relevantes.

— Os residuos eletronicos, os componentes eletro-
nicos e os fluidos de funcionamento (liquido de
refrigeragao, 6leo do compressor, lubrificantes,
etc.) devem ser eliminados por uma empresa de
eliminagéo especializada e autorizada.

— Se nao tiver a certeza de como eliminar algo de
forma ecoldgica, contacte as autoridades locais
ou uma empresa especializada em eliminagéo.

Nota: O registo corta-fogo tem de ser desmontado para
ser eliminado.

Se néo existir um acordo de retoma (eliminagéo) com a
TROX GmbH, recomendamos a eliminagéo dos varios
materiais conforme descrito abaixo:

Registo corta-fogo FKRS-EU
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Colocacéo fora de servico,

Informacgdes sobre eliminagao

Fig. 210: FKRS-EU com ligacéo fusivel ou atuador de retorno com mola

Item

1.1
1,2

1.2.1

1.4
1,5

1,6

10,13

10,14
10,22

1.12

1.8

10.14

Componente Codigo de eliminacao de
materiais/residuos
Corpo Metal

Lamina do registo

Anel de vedacao
plastico

Amortecedor parabdlico Borracha

Batente
especificados

Elemento de ativagao Plastico

Anel de retencéao

Fita adesiva
plastico

Vedante intumescente
plastico

Atuador Peca eletrénica

Elemento de ativacao

Peca eletronica

Elemento de ativacao Metal

Base do rolamento/motor Plastico

CER: Catalogo Europeu de Residuos

remocao e elimin...

EAK 17 09 04 - residuos mistos
de construgao e demoligéo

CER 07 02 13 - residuos de

CER 07 02 99 - residuos ndo

EAK 17 09 04 - residuos mistos
de construcao e demolicao

CER 15 01 02 - residuos de

CER 07 02 13 - residuos de

T ROZ®TECHNIK

Tipo de eliminagao

Reciclagem de sucata e de metais

Levar esses materiais para um aterro de
residuos inertes (aterro de classe 1).

Eliminacao de acordo com o CER.

Pode ser totalmente reciclado.

Eliminagao de acordo com o CER.

Os residuos termoplasticos podem ser
reciclados. A reciclagem é preferivel a eli-
minagao ou queima.

Eliminagao de acordo com o CER.
Eliminagao de acordo com o CER.
Eliminagao de acordo com o CER.

A eliminagéo dos residuos eletronicos
deve ser efetuada por uma empresa espe-
cializada e autorizada.

A eliminagao dos residuos eletrénicos
deve ser efetuada por uma empresa espe-
cializada e autorizada.

Reciclagem de sucata e de metais

Os residuos termoplasticos podem ser
reciclados. A reciclagem é preferivel a eli-
minagao ou queima.

256
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12 Nomenclatura Conse Designagio
c.
Para varias situagées de montagem descritas neste n.° do item
manual, dispde de algumas opg¢des, por exemplo,
, (6.2) ou (6.16). 2 Materiais para a montagem do registo
corta-fogo
2.1 Kit de montagem TQ/TQ2
Desi =
Conse  Deslgnacao 212 Kitde montagem GL/GL2
n.° do item 2,13 Kit de montagem GL100
1 Registo corta-fogo 214 Dintel
1,1 Corpo 215
1,2 Lamina do registo (com ou sem anel de 2,16 Subquadro de montagem
retencéo)
_ 2,17 Bloco corta-fogo Hilti CFS-BL
1.21 Anel de retengao/vedante de paragem de
deslocagéo/anel de vedagéo 2.18 Bloco de montagem ER com placa de cober-
tura
1,3 Paragem de deslocagao para a posigao
ABERTA 2,19 Enchimento de juntas (enchimento Promat®,
~ . enchimento acabamento Promat® ou equi-
1,4 Paragem de deslocagéo para posi¢éo valente)
FECHADA/amortecedor parabdlico
1,5 Acesso para inspecao/painel/ficha de acesso Conse Designagio
para inspecao c.
1,6 Indicador de posigéo da lamina do registo/ n.® do item
alavanca 3 Paredes
1.7 Interbloqueio 3.1 Parede macica
1.8 Anel de retengéo 3.2 Parede divisoria leve com estrutura de apoio
1,9 Cobertura de metal ou estrutura de apoio de aco,
revestimento em ambos os lados
1,10 Aba de disparo L i
3,3 Parede divisoria leve com estrutura de apoio
1,11 Flange de aco e revestimento em ambos os lados
1,12 Fita adesiva 3.4 Parede de vigas de madeira (também estru-
. turas de painel de madeira), revestimento em
1,13 Vedante intumescente ambos os lados
. = 3,5 Estrutura em enxaimel, revestimento em
Conse Designagao ambos os lados
c.
n.° do item 3.6 Parede de compartimento ou parede divi-
2 Materiai t d ist soéria de seguranga com estrutura de apoio
ateriais para a montagem do registo de metal e revestimento em ambos os lados
corta-fogo
3,7 Parede de caixa com estrutura de apoio de
2.1 Argamassa/argamassa de gesso metal, revestimento de um lado
2,2 Betdo armado/betdo ndo armado 3,8 Parede de caixa com estrutura de apoio de
2.3 Base de betdo armado aco, revestimento num dos lados
2.4 Sistema de placa revestida 3,9 Parede de caixa sem estrutura de apoio de
metal, revestimento num dos lados
2.5 Kit de montagem WA/WA2 "
. 3,10 Parede sem classificagado adequada de
2.6 Kit de montagem WE/WE2 resisténcia a incéndios
2,7 Kit de montagem WV 3,11 Parede de madeira maciga/parede de
28  Kitde montagem E1/E2/E3/EW madeira laminada cruzada
2.9 Kit de montagem ES 3,12 Parede de painel sanduiche
2,10 Kit de montagem GM
258 Registo corta-fogo FKRS-EU



TROZ®TECHNIK

Conse Designagao

c.

n.° do item

3 Paredes

3,13 Estrutura de apoio de metal com folha adici-
onal

3.14 Parede macica feita de placa de gesso para

parede

Conse Designacgao

c.

n.° do item

4 Tetos

4.1 Placa de teto maciga/chdo macico

4,2 Teto de vigas de madeira

4,3 Teto modular, sistema Cadolto

4.4 Teto de betao parcial com reforgo

4.5 Teto de madeira maciga

4,6 Teto falso

4,7 Placa principal alveolar reforcada

4,8 Teto em bloco de betéo alveolar

4,9 Teto com nervuras

4,10 Teto de composto

411 Teto com vigas de madeira historico, resis-
téncia a incéndios > F 30

412 Teto com painéis

4,13 FireShield ®

Conse Designacgao

c.

n.° do item

5 Material de fixacao

5.1 Parafuso para parede seca

5.2 Parafusos sextavados, anilhas, porcas (con-
sultar detalhes de montagem)

5,3 Parafuso de aglomerado

5,3a Parafuso de aglomerado 5 x 80 mm

5,3b Parafuso de aglomerado 5 x 100 mm

5.3c Parafuso de aglomerado 5 x 60 mm

5.3d Parafuso de aglomerado 5 x 50 mm
(4 - 8 parafusos, dependendo do tamanho do
registo)

5.3e Parafuso de aglomerado 5 x 70 mm

(16 - 28 parafusos, dependendo do tamanho
do registo)

Nomenclatura

Conse Designagao

c.

n.° do item

5 Material de fixagcao

54 Haste roscada, ago galvanizado (ver deta-
Ihes de montagem)

55 Parafuso de carrogaria, L <50 mm, com
anilha e porca

5.6 Parafuso ou rebite, ago galvanizado (ver os
respetivos detalhes de montagem)

5,7 Ficha de parede com certificado de ade-
quacgao para resisténcia a incéndios

5,8 Escora M8 — M12

5,9 Suporte de ago

5,10 Aba de fixacao

511 Placa de montagem

5,12 Espelho de montagem

5,13 Parafuso ou pino para madeira

5.14 Suporte angular

5,15 Suporte/bragadeira de flange

5,16 Moldura de parede

517 Parafuso de ancoragem

5,18 Suporte em L de acordo com EN 10056-1,
galvanizado, pintado ou similar, de acordo
com os detalhes de montagem

5,19 Bragadeira de ligacao

5,20 Parafuso Fischer®, FFS 7.5 x 82 mm ou
equivalente

5,21 Parafuso/bucha de parede

5,22 Malha de ago, & > 8 mm, abertura da malha
150 mm ou equivalente

5,23 Abragadeira de tubos, por exemplo, Hilti MP-
-MX, Valraven BIS HD 500, ou equivalente

5,24 Tira de chapa de metal

5,25 Parafuso para parede seca

5,26 Clip de fio de ago

5,27 Elemento de fixagédo

Conse Designagao

c.
n.° do item

Material de enchimento e revestimento
6,1 L& mineral > 1000 °C, > 40 kg/m?®
6.2 L& mineral > 1000 °C, > 80 kg/m?®
6,3 L& mineral > 1000 °C, > 100 kg/m?
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Conse Designagao

c. c.
n.° do item n.° do item
6 Material de enchimento e revestimento 6 Material de enchimento e revestimento
6.4 Painel de 14 mineral, > 1000°C, > 140 kg/m? 6,28 Enchimento do teto (camadas de tabuas ou
6.5 La mineral dependendo da estrutura da vigas)
parede ou do teto, enchimento de 13 mineral 6.29 La mineral PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
se necessario (> 80 kg/m?)
6,6 6.30 Tira de reforgo em 1& mineral
6.7 Sistemna de placa revestida PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat
’ P (> 80 kg/m®)
6,8 Enchimento (cavidades totalmente preen- )
chidas com I& mineral > 1000 °C, > 50 kg/m, 37 [ira de placa de gesso corta-fogo
tijolos, betao celular, betao leve, betédo - e
armado ou barro) 6,32 Tira de placa de gesso corta-fogo d = 20 mm
6,9 Vedante resistente a incéndios adequado 6,33 Tira de placa de gesso corta-fogo d = 15 mm
para o sistema placa de enfornagem contra
incéndios utilizado
. o . Conse Designacao
6.10 Revestimento ablativo a volta do perimetro, c.
2,5 mm espessura n.° do item
6.11 Tira isolante (dependendo da estrutura da 7 Estrutura de apoio
parede)
i 7.1 Seccédo UW
6,12 Vedante intumescente
- o 7.1a Seccédo UW, cortada e dobrada
6.13 Lamina de Ia mineral A1, -
<5 mm de espessura, < 1000 °C, enchi- 7.2 Seccao CW (estrutura de apoio de metal)
mento como alternativa 73 Secgio UA
6,14 Armaflex 74 Canal U50
6.15 )Izié\llg;l)ineral (dependendo da junta de teto fle- 7.5 Estrutura de apoio de ago
6,16  Armaflex AF/Armaflex Ultima 76 Secgdo de metal perimetral
6,17 Placa de enfornagem contra incéndios [ Viga de madeira, pelo menos 60 x 80 mm
(Hensel) 7,8 Viga de ago
6,18 7,9 Estrutura de madeira
6.19 La mineral >1000 °C, >80 kg/m?, material do 7.10 Painéis de acabamento (também opcionais)
painel em todo o perimetro, deixar de fora L.
o atuador e o mecanismo de ativagéo; as 711 _Palne|s de acabamento, dupla camada,
aberturas de inspegdo devem permanecer juntas escalonadas
acessivels 7,12 Painéis de acabamento, placa de madeira,
6.20  Anel para tubo (a encomendar em separado) pelo menos, 600 kg/®
6,21 Fita de vedacao Kerafix 2000 713 Revestimento/revestimento de parede
6,22 Betonilha 7,13a  Revestimento, resistente a incéndios
6,23 Isolamento actistico de passos 7,13b  Revestimento, placa de madeira,
pelo menos, 600 kg/?
6.24 Espuma de elastdmero (borracha sintética) . .
com classificacdo de resisténcia a incéndios 7.13.1  Revestimento, camada Unica
B-S3, DO 714 Reforgo
6,25  Enchimento de Ia mineral ou de | de vidro 7,15  Tabua de madeira para soalhoftijolo/folha de
6,26 Gesso de cimento madeira min. 600 kg/m?
6,27 Suportes Z de ambos os lados, 7,16 viga de madeira/madeira laminada colada
90 x 140 x 1,5 mm 7,17 Caibros
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Conse Designagao

ﬁ'.° do item

7 Estrutura de apoio

7,18 Cofragem

7,19 Revestimento resistente a incéndios

7,20 Canalem U

7.21 Tiras de junta de teto

7,22 Seccgdo de junta de teto

7.23 Insercao de folha de ago dependente do
fabricante da parede

7,24 Estrutura de teto

7,25 Viga de betdo armado

7,26 Bloco de bet&o alveolar

7,27 Chapa de perfil transversal

Conse Designacgao

ﬁ-ﬁ do item

8 Material para aplicagdes alargadas

8.1 Tiras PROMATECT®-H d = 10 mm

8,2 Tiras PROMATECT®-H d = 20 mm

8,3 PROMATECT®-LS board d = 35 mm

8,4 Calha de montagem Hilti MQ 41 x 3 ou equi-
valente

8,5 Placa perfurada Hilti MQZ L13 ou equiva-
lente

8,6 Faixa de fixagao Hilti LB26 ou equivalente

8,7 Calha de montagem, Wirth Varifix
36 x 36 x 2,5 ou Mipro MPC 38/40 ou equi-
valente

8,8 Suporte de fixagao, Varifix ou Mipro MPC ou
equivalente

8,9 Varifix ANSHWNKL-PRFL36-90GRAD ou
suporte de montagem Miipro 90°, galvani-
zado, ou equivalente

8,10 Engrenagens grandes

8,11 Atuador com correia

8,12 Correia da placa de montagem do atuador

8,13 Engrenagens pequenas

8,14 Cabo de ligagéo

8,15 Parafusos de ajuste

8,16 Placa de montagem do atuador

8,17 Cobertura

Nomenclatura

Conse Designagao

c.

n.° do item

8 Material para aplicagdes alargadas

8,18 Caixa de derivagao

8,19 Placa corta-fogo, feita de 8.3

8,20 Vedante intumescente Promaseal®-Mastic

8,21 Vedante resistente a incéndios CFS-S ACR
CW

8,22 Placa de silicato de célcio, em alternativa 1a
mineral > 1000 °C, > 140 kg/m?

8,23 Vedante de espuma de borracha

8,24 Suportes em Z de ambos os lados, chapa de
aco > 1 mm espessura

8,25 Suporte, p.ex., Hilti MM-B-30 ou equivalente

8,26 Cobertura em chapa metalica, t = 1Tmm

8,27 Vedante

8.28 Tiras PROMATECT®-H d = 15 mm

8,29 Tiras PROMATECT®-H d = 25 mm

8,30 PROMATECT® AD, d =40 mm

8,31 PROMATECT® L500, d = 50 mm

8,32 Placa corta-fogo, de 8.30

8,33 Placa corta-fogo, de 8.31

8,34 Fita de vedacao, Flexan

8,35 Material intumescente

8,36 Painel Promaxon®, tipo A, d =20 mm

8.37 Suporte de aco

8,38 Adesivo OWA

8,39 Conduta espiral para reforgo,

2 X bordas elevadas

Conse Designagao

c.

n.° do item

9 Acessorios

9.1 Conector flexivel

9.2 Conduta de ar/pega de extensao

9,3 Prumo

94 Conduta em chapa de ago com revestimento

resistente a incéndios

O revestimento da conduta de ar, bem como
as suspensoes, sado efetuados de acordo
com estas instrucdes, as instrugdes de mon-
tagem adicionais do kit de montagem WE2,
bem como as especificacdes do fabricante
do painel (Promat).
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Conse Designagao

c. c.

n.° do item n.° do item

9 Acessorios 10 Mecanismos de ativagao

9.5 Sistema de suspensao 10,19  Cobertura

9,6 Reparar a 1amina do registo 10,20 Mola

9,7 Lamina do registo 10,21 Placa Z

9,8 Eixo de rebite 10,22  Base do rolamento/motor

9,9 Placa 10,23  Sistema de monitorizagcédo

9,10 Grelhas de protecao 10,24  Subconjunto do interrutor de fim de curso
C . com indicador de posigao

9,11 Espigéo circular

9,12 Anel de aperto 10,25  Atuador pneumatico, 6 bar (efeito simples)

9,13 Suporte de reforgo Conse Designagio

9,14 Subquadro de ligagao c

n..° do item
9,15 Pecaem T
11 Adicoes
Conse Designaciao 11,1 Suporte para cabos
C. .
n.° do item 11,2 Feixe de cabos
10 Mecanismos de ativagao 1.3 Tubo
10.1 Atuador d t | 11,4 Material da camada inferior, ndo combus-
’ uador de retorno com moia tivel, providenciado por terceiros
10,2 Atuador de retorno com mola Belimo BLF 11,5 Camada inferior (por terceiros)
10,3 Atuador de retorno com mola Belimo BF 11,6 Penetragio de cabo
10,4 Atuador de retorno com mola Belimo BFN 1.7 Equalizagso potencial
10,5 Atuador de retorno com mola Belimo BFL

10,6 Atuador de retorno com mola Schischek
ExMax (amarelo)

10,7 Atuador de retorno com mola Schischek
RedMax (magenta)

10,8 Atuador de retorno com mola Siemens GGA
10,9 Atuador de retorno com mola Siemens GRA
10,10  Atuador de retorno com mola Siemens GNA
10,11 Atuador de retorno com mola Joventa SFR

10,12  Detetor de fumo da conduta RM-O-3-D (fixo
com chapa de metal adaptadora)

10,13  Mecanismo de disparo termoelétrico com
sensor de temperatura

10,14  Mecanismo de disparo térmico com ligagao
fusivel, 72 °C/95 °C

10,15  Suporte de ligagao fusivel

10,16  Alavanca de suporte de ligagédo fusivel
10,17  Parafuso

10,18  Ligagéo fusivel
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13 Historico de revisoes

A tabela mostra todas as alteragées efetuadas a este documento.

Versao Data Autor Comentario/alteracao
n.°
2 01-12-2023 PB = Informagdes gerais:

— Declaragéo de desempenho aumentada de DoP/FKRS-EU/DE/005
para DoP/ FKRS-EU/DE/~r006

— Aditamento EN 15882 aos principios de normalizagéo, como resultado:
- Especificagéo da classe de desempenho para FKRS-EU com corpo
de aco inoxidavel, para todas as aplicagdes até EI 90 S
- Montagem a seco sem argamassa com TQ2 em tetos leves (sistema
ADK) nao aplicavel
- Montagem a seco sem argamassa com TQ2 em combinagdo com
teto leve (sistema ADK) n&o aplicavel

— Os atuadores de retorno com mola Belimo foram substituidos por atua-
dores de retorno com mola "gerais".

— Utilizagdo de um conetor flexivel como ponto separado
— Tabela de adaptacao/extensao para posicoes e distancias de mon-
tagem
— Ajustes de texto editorial e desenho
= Extensodes:

— Utilizagdo em vedagéao de penetragdo combinada de acordo com a
norma ETA-21/0528

— Parede maciga com W > 75 mm, montagem em argamassa, até

EI 120 S

— Parede com vigas de madeira, montagem em argamassa, montagem
multipla, EI 90 S

— Estrutura em enxaimel, montagem em argamassa, montagem multipla,
EI90 S

— Parede de caixa assimétrica, montagem em argamassa, EI 60 S a
EI 120 S

— Parede de caixa assimétrica, montagem a seco sem argamassa,
EI60SaElI120 S

— Placa de teto maci¢a, montagem a seco sem argamassa com kit de
montagem WA2, EI 90 S

— Placa de teto macigo em conjunto com FireShield ®, EI 90 S (atual-
mente nao disponivel para a Alemanha)

— Placa de teto em madeira, elemento de painel em madeira, montagem
em argamassa, EI 30 SaEI90 S

— Placa de teto de madeira, elemento de painel de madeira, montagem a
seco sem argamassa, EI 30 SaEI90 S

— Paredes de vigas de madeira, extensao de constru¢des de paredes
de madeira ndo estruturais para incluir paredes em conformidade com
a norma DIN 4102-4, or EN 1995-1-2, Eurocddigo 5, desde que as
espessuras minimas de parede correspondentes a duragao da resis-
téncia a incéndios exigida sejam cumpridas na area de montagem.

— Placa de teto macigo em conjunto com teto de vigas de madeira,
extensado dos modulos ADK e Cadolto existentes também para
moédulos de outros fabricantes cujas estruturas (por exemplo, estrutura
em acgo com revelagdo de camada dupla feita de painéis de gesse
resistentes a incéndios) sdo comparaveis aos sistemas mencionados
acima.

— Sistemas alternativos de painéis revestidos, a lista de sistemas de iso-
lamento suave aprovados é alargada para incluir a Rockwool e a KBS.
Séo igualmente autorizados outros sistemas de painéis revestidos,
desde que satisfagam os seguintes requisitos
- Material de placa nao inflamavel, ponto de fusdo > 1000° C
- Espessura minima 50 mm

264 Registo corta-fogo FKRS-EU



TROZ®TECHNIK

Versao
n o

Data Autor

06-03-2023 PB

Historico de revisoes

Comentario/alteragiao

- Densidade minima do material do painel 140 kg/m?3

- Revestimento ablativo, classe minima de comportamento ao fogo E...
de acordo com EN 13501-1

- Certificado de ensaio em conformidade com EN 1366-3 (uma ETA
valida é suficiente como prova de adequacéo, desde que inclua

as informagdes necessarias). A adequagao dos sistemas de painéis
revestidos em termos de resisténcia a incéndios é testada no local.

Montagem em paredes e tetos com inclinagao

Sao permitidos sistemas alternativos de paredes de caixa, desde que
sejam abrangidos pelo dmbito direto da EN 1366-2 (mais camadas,
maior espessura, etc.).

Simplificagdo das regras de distancia abaixo das estruturas de apoio:
- Distancia de 40 mm utilizando o método de montagem em arga-
massa

- Distancia de 40 mm com anteparo macio

- Distancia de 55 mm em montagem a seco sem argamassa com
bloco de montagem/estrutura de montagem

Estas distancias podem agora também ser aplicadas a tetos (também
em forma de placa) em alinhamento horizontal que tenham um certifi-
cado de resisténcia a incéndios europeu ou nacional valido (relatoério
ou relatério de peritos, etc.).

As verificagbes destes relatérios e a adequacao da estrutura de
suporte no que respeita a resisténcia a incéndios e a estatica sao
efetuadas no local.

Paredes divisorias leves com estrutura e construgao de parede alter-
nativas, extensao para incluir paredes divisérias leves construidas com
perfis de metal especificos do pais que diferem na sua geometria

dos perfis utilizados nos ensaios relativos a incéndios. A utilizagdo do
FKRS-EU em paredes com estes perfis € permitida se a construgao
da parede tiver sido testada pelo fabricante da parede. Isto também

se aplica a estruturas de parede com insergoes metalicas, redes meta-
licas ou camadas adicionais de placas compostas de madeira.

As provas europeias e nacionais (relatério ou parecer de peritos, etc.),
bem como os ensaios e classificagdes adicionais efetuados por insti-
tutos de ensaio, sdo considerados provas.

Paredes de caixa, extensao para incluir paredes de caixa até EI 60 S,
que foram construidas com Promatect 100.

Divisorias leves, ampliagcao de estruturas de parede com painéis de
gesso resistentes a incéndios (GKF) para painéis de estrutura em
gesso (GKB) para EI 30 S a EI 60 S. Sao permitidas placas de reforgo
adicionais feitas de materiais de construgao para paredes ou painéis
adicionais a base de madeira.

Podem ser utilizados sistemas de fixagao alternativos e fixagoes alter-
nativas, desde que o seu desempenho seja comprovado por ensaios
de fogo, tensdes, expansao linear ou dados de carga. Podem ser tidas
em conta outras informagdes. Para além destes elementos de fixagao,
podem também ser utilizadas variantes de fixagdo aprovadas por uma
instalacdo de ensaio.

= Nova ID do documento

A00000092709 Versdo 1 -> A00000092709 Versao 2

»  Dados técnicos - Novos anexos:

FKRS-EU com atuador com mola de retorno e detetor de fumo da
conduta

FKRS-EU com ligagao fusivel e grelhas de protegao como registo de
transferéncia de ar (FD)

FKRS-EU com atuador de retorno com mola e detetor de fumo da
conduta como registo de transferéncia de ar (MFD)

= Estrutura e fungdo - Novos anexos:
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Historico de revisdes TROZ “technik

Versao Data Autor Comentario/alteragao
n.°

— FKRS-EU com ligagéao fusivel e grelhas de prote¢cdo como registo de
transferéncia de ar (FD)

— FKRS-EU com atuador de retorno com mola e detetor de fumo da
conduta como registo de transferéncia de ar (MFD)

= Montagem - kits de montagem:
— Os kits de montagem antigos TQ, WA, WE e GL ja ndo sao aplicaveis
= Montagem - Novas utilizagoes:

— Paredes macigas
- Montagem em argamassa em parede maciga - montagem nao nive-
lada com a parede
- Montagem em argamassa em painéis de gesso
- Montagem a seco sem argamassa distante de paredes maci¢cas com
I& mineral e sistema de placas revestidas
- Montagem a seco sem argamassa com sistema de placa revestida
em parede maciga - ocupagao multipla de uma abertura de montagem

— Paredes divisorias leves
- Montagem em argamassa em parede divisoria leve - Montagem nao
nivelada com a parede
— Montagem em argamassa — ocupagao multipla de uma abertura de
montagem
- Montagem a seco sem argamassa em parede diviséria leve com kit
de montagem TQ2 - Montagem néo nivelada com a parede
- Montagem a seco sem argamassa com o kit de montagem GL2 em
estrutura leve ou parede de compartimento e ligagéo ao teto Knauf
- Montagem a seco sem argamassa com kit de montagem GL2 e
suporte de agco em parede divisoria leve, se ndo houver opgao de
fixagc&o traseira
- Montagem a seco sem argamassa com sistema de placa revestida
em parede divisoria leve - Ocupagéo multipla de uma abertura de
montagem

— Paredes de vigas de madeira e paredes de estrutura em enxaimel
- Montagem em argamassa numa parede divisoria leve com estrutura
de suporte de madeira, combinada, FKRS-EU e FK2-EU
- Montagem em argamassa numa parede diviséria leve com estrutura
em enxaimel, combinada, FKRS-EU e FK2-EU
- Montagem a seco sem argamassa com sistema de placas revestidas
- ocupacgao multipla de uma abertura de montagem

— Paredes de caixa com estrutura de apoio de metal
— Montagem a seco sem argamassa com kit de montagem WA2
- Montagem a seco sem argamassa com sistema de placas revestidas

— Paredes de caixa sem estrutura de apoio de metal
- Montagem em argamassa

— Placas de teto macigas

- Montagem em argamassa em teto macigo, combinada, FKRS-EU e
FK2-EU
— Montagem em argamassa — ocupagao multipla de uma abertura de
montagem
- Montagem em argamassa em combinag&o com tetos leves (sistema
modular de espago ADK)
- Montagem a seco sem argamassa em combinag&o com tetos leves
(sistema modular de espago ADK), com base de betao e kit de mon-
tagem TQ2

= Nova ID do documento

— MB375DE7 Versé&o 5 -> A00000092709 Vers&o 1
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