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PRODUCTO
Junta de expansion “tipo UNION™
Marca

SYC

E ; Albaran : A2323345

Certificado N2 2023 - 50540
Fecha .....

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (EN 10204 — 2.2)

Junta conectada a otros elementos mediante manguitos de unidn estindar de fundicion maleable constituida por -

Caodigo de articulo

(3)

-3 : representa la tuerca de unidn

(1,2) Polimerc baze : EPDM tanto por el exterior como por el interior de 1a bola

Eefuerzo de aylon con cable de acero

(4,5,8) Accesorios roscados (rosca BSPT) de fundicion maleable electrozincados :
4 v 6 : representan los cuerpos de union

Doble Onda (unidnmediants accesorios maleables roscados)
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Las aplicaciones principales son :
agua fria v caliente, vapor, agua marina, aire comprimido, dcidos v bases débiles, ...
Las condiciones de operacidn son :
presion méaxima © 16 bar
vacio : 700 mmHg (933 mbar ; 700 tom)
temperaturas - -10 a 80°C
relacién de presion-temperatura :
Temperatura (°C) Ambiente 30 &0 T0 80
Presion max (bar) 16.0 12.5 100 | 73 6.3
ATUSA certifica el cumplimiento de las caracteristicas mencionadas.
Descripcion __ Cantidad
UNIAO EXPANSAO "TIPO UNIAO" DN25 40.00
UNIAO EXPANSAO "TIPO UNIAO" DN32 50.00
UNIAO EXPANSAO "TIPO UNIAO" DN40 10.00
UNIAO EXPANSAO "TIPO UNIAQO" DN50 30.00




