
Unidade de indução para
instalação suspensa-DID-F
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DID-F Pequena mas potente

• Optima capacidade de arrefecimento.

• Construção de baixo perfil com ligações de topo
ideais para instalação suspensa.

• Solução de baixo investimento para remodelações
e espaços de reduzido pé direito. 

• Sem correntes de ar.

• Instalação flexível: suspensa ou junto da laje,
sem necessidade teto falso.



Unidade de indução DID-F

• Dimensões compactas.

• Defletores de ar ajustáveis para permitir o 
ajuste da direção da insuflação de ar em 
qualquer momento.
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Tamanho nominal (mm)
1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000

Acessório opcional: 
Caixa com o mesmo perfil da unidade para
ligação à parede e acesso a componentes
hidráulicos.
Comprimento de 200 a 2900 mm.

Diâmetro de ligação de ar pimário (mm) 
123
158

Principais carateristicas

Caudal de ar primário: 43 – 450 m³/h /12 – 125 l/s
Dimensões (C x L x A):1200-3000 x 380 x 221
Capacidade de arrefecimento: até 3200 W
Capacidade de aquecimento: até 2600 W
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Superficie exterior

Opcional: RAL a definir
RAL 9010

Defletores de ar ajustáveis
(opcional)

Principais carateristicas

Variantes de instalação
Suspensa, direta ao teto ou em teto falso



50 m³/h 150 m³/h100 m³/h
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Instalação suspensa (1, 2 e 3) ou diretamente no teto (4, 5 e 6)
1 2 3

4 5 6



Caracteristicas
dimensionais

Gola de 
ligação ØD

Altura
DID-F [mm]

123 221

158 256

"1"

1- Depende do caudal de ar primário



Possibilidades de ligação de ar primário
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Ligação topo. Ligação superior



Caixa para ligação à parede e instalação contínua

11



Ferramentas para projeto
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TROX EASY PRODUCT FINDER
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Mais soluções em: Gama completa-Bom ar Ambiente -Sistemas ar-água X-BEAM


