
INDICADOR

MODELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCFM

Display

Alimentação

Alimentação p/ transmissão

Precisão

Saída

Relés

Montagem

Protecção

TRANSMISSOR

MODELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LU05-5061

Gama

Alimentação

Saída

Precisão

Gama de temperatura

Materiais de construção

Resolução

Calibração

Protecção

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digital iluminado de 2 linhas

Para caudal instantâneo e totalização

. . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V ac ou 24 V dc

. . . . . . 24 V dc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05% FS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 mA para caudal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 relés para alarme e totalização

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . paredel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 cm / 1,2 m

. . . . . . . . . . . . . . . . . 12-28 V dc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 mA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2%

. . . . . . . . . . -20/+60ºC (compensação automática)

. . . . . . . . . Polipropileno/PVDF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . alvo reflectido

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP67

Caudalímetro ultrasónico para canal aberto
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LisboaPorto

SISTIMETRA CONTIMETRA
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CATÁLOGO INSTRUMENTAÇÃO - MEDIÇÃO E CONTROLO DE CAUDAL


