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…	Projetos	relacionados	com	o	Desenvolvimento	Sustentável	do	território	do	concelho	de	Guimarães

Inves;gação,	Desenvolvimento	&	Inovação Educação	Ambiental

• Ecologia

• Geografia

• Hidráulica

Projeto	“AquaBioScape”

Caracterização	e	Monitorização	de	Linhas	de	Água	Urbanas	-	Guimarães



ÁGUA

Desenvolvimento	Sustentável Essencial	à	Vida	Humana

Evolução & Crescimento Urbano

“Stress	Hídrico”	

Degradação	das		Linhas	de	Água

Qualidade
Poluição

Aspetos	Hidromorfológicos
Cheias / inundações, seca 



Monitorização	“clássica”

Qualidade de Água Aspetos Hidromorfológicos
Controlo qualidade da água

IdenGficação de eventuais focos de poluição

Registo do regime de caudais e e velocidades de escoamento 

Monitorização	Con0nua	de	Linhas	de	Água	Urbanas

Upgrade à metodologia de monitorização

Análise e Avaliação contínua dos parâmetros de 
qualidade de água e hidromorfológicos considerados



Monitorização	Con0nua	de	Linhas	de	Água	Urbanas

…	contribuir	para	a	promoção	da	melhoria	da	gestão	integrada	das	linhas	de	água	do	concelho

Azoto Amoniacal (NH4)
Fósforo (P)

Nitratos (NO3)

Qualidade de Água Aspetos Hidromorfológicos
Temperatura	

pH	
ConduBvidade	

Carência	Química	de	Oxigénio	(CQO)
Nutrientes

Precipitação 
Nível de Água 

Velocidade de Escoamento 
Caudal



Caso de Estudo

Ribeira	Costa	/	Couros

Parque	da	Cidade

Centro	Histórico

Veiga	Creixomil

Guimarães

Linha de Água matricial 
na cidade de Guimarães

Parque da Cidade Bacias de Retenção Centro Histórico
Hortas	

Pedagógicas
Zona 

Agrícola



Equipamentos

Qualidade	de	Água

Espectrómetro ISAConversor BlueBox

Conversor CANBUS e 
sondas de temperatura / 
condutividade e ph

Compressor 
“Stanley Air 
Compressor”ConduGvidade e pH

-	espectro	de	absorção	em	
toda	a	faixa	de	
comprimento	de	onda;		
-	medição	a	CQO;	NH4;	P	e	
NO3	

Parâmetros	Hidromorfológicos

Sensor de nível STS ATM.ECO/N Módulo de transmissão Inventia MT-713 Udómetro Delta Ohm

-	medição	do	nível	de	água -	Transmissão	de	dados	GSM -	Medição	precipitação



Instalação Experimental

Foi desenvolvida uma instalação experimental, para a correta fixação das sondas multiparamétricas e sensor de nível de água 
no canal da ribeira, garantindo-se a segurança e preservação dos equipamentos e respetiva fonte de energia para o 
funcionamento dos mesmos, dividindo-se a mesma em três secções

Fixação das sondas e sensores no local de amostragem

Caixa de PVC com equipamentos na escavação realizada (a); 
localização da mesma, devidamente, camuflada (b)  

Armazenamento dos equipamentos utilizados

(a) (b)
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2
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Concepção geral e funcionamento

1

2 3

4

Sondas	MulBparámetricas	-	Medição	de	dados

Zona	Técnica	-	Fonte	de	energia

Armazenamento	de	equipamentos	e	transmissão	de	dados

	Análise	de	dados	-	Plataforma	Web4

3

2
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Plataforma	Web

Temperatura 
pH 

ConduGvidade

Nutrientes

Precipitação 
Nível de Água 

Velocidade de Escoamento 
Caudal

…	 maior	 precisão	 na	 iden;ficação	 eventuais	 focos	 de	
poluição	assim	como	a	origem	dos	mesmos

…	avaliação	da	influência	da	precipitação	no	nível	de	água	
e	respe;vo	caudal	



Resultados & Desenvolvimentos Futuros

…	aliado	fundamental	da	C.M.	Guimarães,	
proteção	civil	e	outras	autoridades,	num	
contexto	de	prevenção	e	antecipação	

deste	Bpo	de	fenómenos

Adaptação	das	cidades	ao	fenómeno	das	alterações	climá;cas

melhoria	da	qualidade	da	água	
Iden;ficar	eventuais	locais	susce0veis	à	
ocorrência	de	fenómenos	associados	a	

cheias	ou	inundações

…	contribuir	para	a	melhoria	efeBva	
da	qualidade	da	água,	promovendo	
a	idenBficação,	mais	precisa	e	eficaz	
de,	eventuais,	focos	de	poluição

Promover	a	consciencialização	ambiental
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