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Exemplo do display do caudalímetro montado na ribeira de 
Aldoar
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Tempo seco:

Caudal  53m3/h, Velocidade 50mm/s, Nível 60mm

Eventos de precipitação:

Caudal 64.000m3/h, Velocidade 4,4m/s, Nível 800mm

Amplitude superior a 1/1000

AMPLITUDE DAS MEDIÇÕES

Caudais muito elevados com turbulência  e velocidades até 20m/s

Caudais reduzidos com superfície do caudal sem ondulação e velocidades da ordem dos mm/s

Nível muito elevado, mesmos quando o sistema fica em carga

Nível mínimo a partir de “0”

MEDIÇÃO DE CAUDAIS EM TEMPO SECO E COM EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO 

RIBEIRA DE ALDOAR / PORTO
3



SEDIMENTAÇÃO – ETAR DE FROSSOS ‐ BRAGA4



MEDIÇÃO DE CAUDAL EM CANAL COM NÍVEL DE SEDIMENTOS VARIÁVEL

v
hv

Lamas /sedimentação

Flutudor

h‐Offset

Canal rectangular com sensor “flutuante”.   

Largura=1 m ;   Altura=1.2 m ;   Sedimentação até 0.13 m 
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CASO DE ESTUDO – SOLVAY PORTUGAL ‐ PÓVOA DE SANTA IRIA

Medição da descarga para o Rio Tejo ‐ Influência da maré
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Correlação cruzada

Determinação do perfil de velocidades e respetiva velocidade média do escoamento

Visualização do perfil de velocidades e níveis dos 16 segmentos 
de medição no display do equipamento

CASO DE ESTUDO – SOLVAY PORTUGAL ‐ PÓVOA DE SANTA IRIA6



Influência da maré para caudal aprox. constante
Q = 900 l/s
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CASO DE ESTUDO – SOLVAY PORTUGAL ‐ PÓVOA DE SANTA IRIA6



PERÍODO DE MEDIÇÃO – 24 HORAS

CASO DE ESTUDO – SOLVAY PORTUGAL ‐ PÓVOA DE SANTA IRIA6



CAUDAIS MÍNIMOS 

ELEMENTO RESTRITOR

7



CACHIMBO

NPP – NIVUS Pipe Profiler

Medição de caudal numa tubagem permanentemente 
cheia (NPP) com PCM Pro

NPP – Instalação numa caixa de visita

CAUDAIS MÍNIMOS 7
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Medição com um caudalimetro electromagnetico (1200mm) 
na descarga de uma ETAR com a construção de um sifão
Problema:
Durante os períodos nocturnos verificam‐se 
caudais de 50...80 l/s com velocidades de 0,04 ... 0,06m/s. 
Resultado: deixava de haver indicação
O uso do OCM mudou a situação. 

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO / CORRELAÇÃO CRUZADA

CAUDAIS MÍNIMOS 7



PROBLEMA

8 ETAR DE ÉVORA – SUBSTITUIÇÃO DO CAUDALIMETRO DE ENTRADA 



SOLUÇÃO

8 ETAR DE ÉVORA – SUBSTITUIÇÃO DO CAUDALIMETRO DE ENTRADA 



(ELETROMAGNÉTICO DE SECÇÃO PARCIALMENTE CHEIA)

ETAR DE ÉVORA – SUBSTITUIÇÃO DO CAUDALIMETRO DE ENTRADA 8



(ELETROMAGNÉTICO DE SECÇÃO PARCIALMENTE CHEIA)

ETAR DE ÉVORA – SUBSTITUIÇÃO DO CAUDALIMETRO DE ENTRADA 8



Tempo de trânsito

1 Percurso

Multi‐Percursos

Percursos cruzados

MEDIÇÕES DE ACORDO COMEN ISO 6416:2004

SISTEMA DE REGADIO DO ALQUEVA – EDIA119



Instalação em conduta DN 1200, com 2 pares de sensores (2 percursos) 

SISTEMA DE REGADIO DO ALQUEVA – EDIA119



Instalação de sensores em conduta de betão com alma de aço DN 1800 

SISTEMA DE REGADIO DO ALQUEVA – EDIA1199
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