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Grupo 
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QUÍMICOS E FERRAMENTAS

CONTROLO, SISTEMAS E GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA
AR CONDICIONADO



Soluções para águas e águas residuais



EQUIPAMENTOS DE 
PRÉ‐LOCALIZAÇÃO

LOGGERS
ACÚSTICOS



BIDI Logger com correlação

Modelo . . . . . . . . . . . . . . Bidi
Correlação . . . …                Digital FFT 2 pontos
Indicação . . . . . . . . . . . . . Mínimo estatístico da última noite

Mínimo estatístico dos últimos 14 dias
Qualidade de medida (chuva, vento, etc)
Nível alto/baixo atual
Número do logger

Display . . . . . . . . . . . . . . . LCD iluminado
Memória . . . . . . . . . . . .  . Automática (14 medições)

Capacidade ‐ 100 logger (2000 em opção)
Frequência de trabalho . . 433 MHz (outras em opção)
Alimentação . . . . . . . . . . . 4 pilhas 1.5 (AAA)
Autonomia . . . . . . . . . . . . até 100, dependendo de qualidade das pilhas
Ligação. . . . . . . . . . . . . . . .USB



Leakmaster ‐Monitorização de
zonas acústicas com transmissão wireless

Sistema composto por loggers acústicos colocados em pontos 
estratégicos de rede, com leitura via rádio tipo «drive‐by»

LOGGERS
Funcionamento típico. . . . noturno 2h00 ‐ 4h00 (outra em opção)
Autonomia . . . . . . . . . . . . 8/10 anos
Transmissão. . . . . . . . . . . Número logger

Localização
Mínimo nas últimas 2 semanas
Qualidade da medição

Proteção. . . . . . . . . . . . . . IP69, sensor piezoresisitivo
Temperatura . . . . . . . . . . . ‐15/55ºC

RECEPTOR
Display . . . . . . . . . . . . . . . topografia,

qualidade da medida,
nível de ruído,
valores históricos e atuais,
situação: fuga/sem fuga/ possibilidade de fuga



Water Cloud ‐ AZ‐Radio
Sistema de logger com retransmissor GPRS

A fim de minimizar custos com pessoal para «drive‐by», é 
possível instalar retransmissores GPRS, com autonomia 
de 5 anos, para envio dos dados diretamente para a 
«Watercloud» FAST, onde a entidade gestora tem acesso 
aos seus dados através de loggin com utilizador e 
password.
Existe ainda a possibilidade de importar mapas de 
localização e cadastro, onde são implantados os loggers, 
para deteção e localização de fugas.
Poderá aceder a uma versão DEMO em 
www.fastgmbh.de
Com utilizador «demo» e password «demo».



SENSORES 
ACÚSTICOS



Vara de escuta eletrónica para localização de fugas em tubagem

Modelo . . . . . . . . . AQUA M 40
Pick‐up de alta sensibilidade a vibração
Portátil de pequena dimensão
Operação com tecla única
Filtro alta/baixa frequência (tubagens metálicas e 
não metálicas)
Auscultadores Bluetooth 2.0
Display por barra de 8 Leds

Composição do Kit:
Unidade central Aqua M‐40
Auscultadoes Bluetooyh 2.0
2 extensões
Magneto
Tripé
Acessórios de carga
Estojo de transporte
Manual de instruções



Geofone / Vara de escuta para deteção e localização de fugas

Modelo . . . . . . . . . AQUA M‐200D
Deteção acústica de fugas
Seleção de 6 gamas de frequência
Proteção auditiva integrada
Tempo de operação >12h
Iluminação automática
Controlado por microprocessador
Microfones piezoresistivos
Indicação de nível mínimo
Função de memorização de dados



Smart Geofone

Modelo . . . . . . . . . AQUA M 300
Deteção acústica de fugas com geofone
Filtragem e ampliação automática
Função datalogger
Deteção de gás traçador
Deteção de condutas



Gas Check ‐ busca de fugas diminutas com gás H2

Modelo . . . . . . . . . GAS CHECK
Independente do material da tubagem
Localização rápida e exata das fugas
Fácil utilização
Design modular
Sensores internos e externos disponíveis
Reduzidos custos de manutenção



CORRELADORES



Correlador ‐ FFT de elevada performance

Modelo . . . . . . . . . . . LOKAL 100/5

PRINCÍPIO DE MEDIDA
O correlador LOKAL 100 baseia‐se no princípio da análise de 
correlação e coerência dependente da frequência. Uma fuga na 
tubagem origina um ruído que se propaga nas duas direções, e 
é detetado por sensores de elevada sensibilidade que se 
colocam em pontos acessíveis como hidratantes, válvulas, etc.
Este sinal amplificado é transmitido via rádio para o 
correlador/analisador de coerência. Por aplicação de 
algoritmos baseados em FFT (Fast Fourier Transform), que 
comparam os sinais
transmitidos de cada sensor, e os 2 tempos de propagação, é 
possível determinar a localização exata da fuga.

FUNÇÃO DE DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE FUGAS
Ligações para geofone e vara de escuta
Função análise de frequência (análise de coerência)
Rejeição automática de ruídos irrelevantes
Elimina perturbações causadas por reflexões em T, cotovelos, 
etc.
Aplicável a tubagens plásticas.



Correlador acústico multi‐funcional portátil
Modelo . . . . . . . . . . . LOKAL 400
Multifuncional . . . . . . Correlador/Geofone/Vara de escuta num só instrumento
Transmissor . . . . . . . . .500 mw
Carregamento direto no isqueiro do automóvel (sem adaptador)
Ligação direta aos auscultadores

CORRELADOR
Indicação de coerência
Filtragem automática
Medição em tubagem de vários materiais
Elevada precisão mesmo em tubagem plástica
Impressão direta de resultados (sem necessidade de PC)
Updates de software via RS 232

GEOFONE
Indicação de valor lido mínimo/máximo
Auto ajuste de sensibilidade
Processo de recolha de dados automático



Correlador FFT de 3 pontos LOKAL 200 PC /Leakmaster ‐ System 01



OUTROS
EQUIPAMENTOS



Datalogger de pressão autónomo com alimentação a bateria

Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . DRULO II
Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmissor de pressão interno
do tipo piezoresistivo com compensação de temperatura
Gamas de medida . . . . . . . . . . . . . . 0 a 100/160/250/400/600 mbar
0 a 1/1,6/2,5/4/6/10/16/25 bar
Outras gamas possíveis até 400 bar
Gama de temperatura . . . . . . . . . . . Até 70ºC
Precisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% do valor de fim de escala
Resolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/‐ 0.005 %FE
Intervalo de medida . . . . . . . . . . . . . 1 s a 24 horas (Ajustável)
Memória. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000 registos
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCD (gráfico)
Alimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterias (Autonomia 10 anos)
Construção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corpo em aço inox e alumínio
Protecção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP68
Ligação ao processo . . . . . . . . . . . . ½”
Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB / SMS
Funções especiais . . . . . . . . . . . . . . Detecção de choques hidráulicos

(Golpe de ariete)
graças a tempo de amostragem ultra‐rápido
com uma frequência de 10 medições por segundo.



Outros equipamentos

PWG/2
Busca de tubagens enterradas
com emissão de ondas pulsadas

PIPE MIC
Microfone em bobina,

para introdução na tubagem

HM ‐ Vara de escuta mecânica MD‐100 Detetor de metais ferrosos



Carrinha Water Test Van

Por pedido dos clientes a FAST especializou‐se no fornecimento de
carrinhas totalmente equipadas para satisfação das entidades gestoras
de abastecimento de água.
A construção dos interiores modular e robusta permite uma fácil
adaptação às diferentes necessidades dos clientes

‐ Teste Van para deteção de fugas diárias
‐ Test Van para sistemas de redução de fugas
‐ Van para piquete de urgência

Caraterísticas principais:
Montagem individualizada
Adaptável para todas as marcas de veículo
Construção robusta e modular (leve)
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