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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (EN 10204 —2.2.)
PRODUCTO: Junta de expansidn “tipo BRIDA”

SYC

Junta conectada a otros elementos mediante bridas estandar {conexion DIN 2376) de acero al carbone constituida por -
(1.2} Polimero base : EPDM tanto por el exterior como por el interior de la bola.
1.2} Polimero base : NBE por el interior v EPDM por el exterior
(3.4) Refuerzo de nylon con cable de acero

(3} Dos bridas de acero al carbone

Simple Onda (union mediante bridas de acero}
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Las aplicaciones principales son :

- tipo EPDM : agua fria v caliente, vapor, agua marina, aire comprimido, dcidos v bases débiles, ..
- tipo NBE-EPDM : adicionalmente a las del tipo EPDM, éstos son validos para fluides derivados del petroleo,
aceites de lubricacion, de corte e hidraulicos, ciertos carburantes, ...

Mota 1: =i el montaje ez correcto, en Iz unicn a ofros elementos no s2 requiere ningiin alemento de estangueidad adicional
Mota 2 - el par de apriete minimo aconsejado e de 30 MNm

Las condiciones de operacidn son :

- presion maxima - 16 bar

- vacio D 700 mmHg (933 mbar ; 700 torr)

- temperaturas : -10 a 80°C. Para productes petroliferos, maximo 70°C

relacidn de presidn-temperatura:

ATUSA certifica el cumplimiento de las caracteristicas mencionadas.|

Caodigo de articulo

Descripcion

Temperztura (°C) Ambiente 30 a0 70 80
Presion max (bar) 16.0 123 10.0 1.3 6.5
Cantidad

VSMB0032

UNIAO EXPANSAOQ "TIPO FLANGE" DN32

26.00



