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SOBRE A CONTIMETRA

A CONTIMETRA é uma empresa portuguesa fundada no inicio de 1964 pelo seu atual
presidente A. J. Gama Caldas de forma a dar resposta a crescente procura de solucdes
técnicas de qualidade nas areas de edificios inteligentes e sistemas de controlo,
instrumentacao industrial e venda de componentes de ar condicionado tanto nas areas
de difusao e hidraulica.

A Contimetra em parceria com a Johnson Controls e em estreita colaboracao com 0s
gabinetes de projeto e donos de obra tem contribuido, desde a década de 70 até aos
nossos dias, para a implementacao de inimeros sistemas de GTC (mais de 1500). O
segredo da nossa longa histéria de sucesso, confirmada nas inimeras obras realizadas,
reside na transmissao do know-how através das geracoes, em paralelo com a
atualizagao técnica permanente que a evolucao tecnoldgica nos tem proporcionado e
que temos sabido transmitir aos nossos clientes em cada obra que realizamos.

GTC — Um sistema essencial

O potencial de poupanca num edificio tem inicio, sem divida, na exceléncia do projeto
de arquitetura e inerentes projetos das especialidades, em estreita sintonia com o
investidor preocupado, nao s6 com o conforto dos seus ocupantes, mas tambem com
a sustentabilidade energética do mesmo. A OpPCao por estratégias corretas em todas as
areas técnicas do edificio, em especial nas de AVAC e eletricidade (grandes
consumidores de energia), devidamente planificadas e coordenadas, a par da correta
selecdo de equipamentos, convenientemente dimensionados, sao essenciais para
poder atingir esses objetivos. O sistema de Gestao Técnica Centralizada, vulgarmente
conhecida pelo acronimo GTC €, sem dlvida, o instrumento que permite, ao longo dos
muitos anos de vida expectavel do edificio, estabelecer, adaptar e readaptar, estratégias
operacionais, monitorizar todos 0s sistemas e orgaos vitais do edificio e ajudar
efetivamente 0 seu gestor técnico na conducao diaria de modo a satisfazer, com
eficiéncia, as suas reais necessidades.
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SOBRE O MANUAL

Este documento descreve a estrutura, funcionalidades e operacado do software de
supervisao e controlo METASYS USER INTERFACE de forma simples e direta, auxiliando
assim 0s seus utilizadores na exploragao do sisterma com o esclarecimento de quaisquer
dlvidas de operacao.

Aqui encontrara toda a informacao que necessita para navegar € operar 0 seu NovVo
sisterna de supervisao e gestao técnica, assim como a explicagao de como funciona
cada tipo de equipamentos e sistemas nos limites da intervencao da Contimetra neste
edificio.

Sucintamente sera instalado um posto de supervisao que funcionara como ponto central
de acesso web e como concentracao de informacao e histéricos da sua instalagao. Este
interface que Ihe permitira controlar, visualizar e monitorizar todo e qualquer tipo de
equipamento técnico, desde que interligado na rede de gestao técnica, sem necessitar
de se deslocar aos locais para perceber o que esta, de facto, a acontecer.

A aplicacao contém uma pagina principal de apresentacao onde constam as
informacdes gerais da instalagdo mais relevantes e esta dividida por espacos (quartos,
gabinetes, salas, laboratdrios, etc.) e respetivos equipamentos (Chillers, Unidades de
Tratamento de Ar, Ventiladores, Ventiloconvectores, UPS, Quadros elétricos, etc.).
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SISTEMA DE GESTAO TECNICA (GTC)

Conceito do sistema
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Acesso

Através de um comum web-browser com um “fink” (https:localhost/Ul) fornecido pelo nosso
técnico em obra, podera aceder ao sistera de gestao técnica do seu edificio e as respetivas
funcionalidades. Apenas € necessario preencher os campos de “username” e “password”
correspondente a sua conta de acesso (imagem 1).

S METASYS

‘ lUsemame

‘ Password

Johason Y
Controls

@ Johnson Controls: Inc. 2013-2019

Imagem 1- Inicio de Sesséo.

Por motivos de segurancga € obrigatdrio nos sistemas Johnson Controls a introdugdo de letras
maisculas, minusculas, nimeros e caracteres especiais na sua senha de acesso. Dependo
do seu nivel de acesso, definido pelo administrador, podera visualizar apenas algumas areas
do edificio ou determinadas fungoes podem estar desativadas.


https://192.157.163.209/UI
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Estrutura do Interface
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Imagem 2 - Estrutura do Metasys User Interface

A estrutura do sistema (imagem 2) € composta por multiplos dashboard's e widget's que
permitem ao operador ter acesso a todas as variaveis em modo grafico, texto, resumos de
alarmes, avisos, valores forcados (override), foras-de-linha (offline), horérios (schedule),
registo de evolugao de grandezas (trend), criando assim uma percegao geral e particular de
todos os sisteras. A navegacao ¢ intuitiva e bastante simples, bastando selecionar o espago
correspondente que quer visualizar.

O painel de navegacao esta destacado a vermelho onde podera selecionar cada espaco da
sua instalacao. Este sera dinamico, variando as informacbes de acordo com espago
selecionado (Ex. selecionando o piso 1, apenas vao aparecer espacos referentes a esse
piso). O painel de navegacao ira acompanha-lo durante todo 0 acesso ao sistema, a menos
que o colapse acionando o botao. B

O grafismo esta destacado a verde onde podera visualizar todos os dados referentes ao
espaco selecionado no painel de navegacao. Neste podera realizar operacdes de comando,
ajuste de set-point, forcar valores (override), navegar para outras areas do edificio, visualizar
registos de evolucao de grandezas (trend), etc. Este sera dinamico, variando sempre 0
grafismo associado ao espaco selecionado (Ex. selecionando 0 menu AVAC, apenas vera o
gréfico correspondente ao AVAC).

A area destacada a , ira acompanha-lo durante toda a navegacao do sistema, onde
podera realizar como navegar para a pagina de alarmes, personalizar frend’s, pesquisar por
equipamentos ou espacos, sair do sistema, etc.
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Cada espaco selecionado no painel de navegacao dispde normalmente de 3 diferentes
paginas que se complementam de forma a reunir toda a informacéo necessaria ao utilizador
deste sistema. Estes sao um essencial apoio ao comando da instalacao pois demonstram a

relacao entre equipamentos e 0S espacos, executando uma rapida andlise em caso de
eventuais alarmes da instalacao

* Grafico
associado ao
espaco

* Equipment
Serving Space

* Programacgao
horaria
associada ao

Graphics
Schedule

Péagina 2
Dashboard's
Pagina 3:

* Potential
Problem Areas

espaco

* Equipment
Summary

Em todo o sistema existira uma relagao, essencial para a manutencao e exploracao diaria da
sua instalacao, entre 0s espacos (gabinetes, quartos, pisos, salas, etc.) e equipamentos
(Producéo de agua fria/ quente, unidades de tratamento de ar, Ventiloconvectores, etc.)

Producao Agua Fria
Producao Agua Quente

Zona de Espera

Corredor de Acesso

Sala de Observagao Tratamentos
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Independentemente da navegacao no sistema Metasys Ul, existem botdes com acdes
comuns gue podera encontrar um todos 0s widget's e dashboard’s. Estes encontram-se
descritos na seguinte tabela:

fcone Fungao

+ |7 Adiciona informacdes a um trend personalizado pelo operador.

Demonstra se existe algum alarme n&o reconhecido pelo operador e abre o
"Alarm Manager” (pagina de alarmes).

Permite 0 acesso ao "advanced search”, termos e condigoes, “log out” do
sistema, visualizar os codigos de cores do interface e manual do sistema.
Pesquisa em texto, introduzido pelo operador, todas as magquinas e espacos
do edificio.

>
mE s

Colapsar ou abrir 0 painel de navegagao.

H H Expandir/ reduzir o dashboard correspondente.

Descarregar dados visualizados nesse dashboard ou relatério para ficheiro
em formato pdf ou csv (excel comma separated values).

£~ Selecionar mais opcdes complementares.
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Pagina 1. Graphics (Gréafico)

Apods 0 inicio de sessao, aparecera o grafico Inicial, a partir do qual € possivel ter uma nocao
de todos 0s sistemas e componentes essenciais ao seu edificio. Bastara um clique para
navegar diretamente para o grafismo e dados associados que complementem a informacao
geral apresentada. Esta area central do interface seréa dindmica, variando sempre em funcao
do espaco selecionado no painel de navegagao.

Visualmente qualquer utilizador do sistema METASYS Ul podera verificar rapidamente se
existem parametros fora do normal atraves de um codigo de cores (imagem 4) acessivel em

qualquer ponto para confiracao.
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Imagem 4 - Color Preferences
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Pagina 2. Schedule (Horarios)

D METASYS

|’ ."' 'Il|' ..'

Imagem 5 - Horérios
A péagina de horarios demonstra os horarios gue intervém nos espacos selecionados, onde
os utilizadores do sistema podem visualizar, editar, permitir ou inibir os mesmos. Podera
consultar a totalidade dos horarios programados na sua instalacao selecionando o0 nome do
seu edificio (primeiro nome no painel de navegacao a vermelho na imagem 5), por area de
intervencao (Ex. AVAC ou Eletricidade), ou mesmo no espaco selecionado (Ex. Quarto, Sala,
Laboratdrio, etc.).

Cada horario demonstra quais 0s espacos e equipamentos que serao afetados pelas suas
acoes calendarizando no futuro como se devera comportar o edifcio.
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Imagem 6 - Espacos e equipamentos afetados num horério
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A alteracao de horérios na instalacao € essencial para adaptar a sua instalacao as

necessidades dos seus ocupantes. Embora intuitivo, caso pretenda alterar um horario, por
favor cumpra 0s seguintes passos:

1.

Selecionar o horério que pretende clicando No respetivo nome

2. Selecionar "Adjust Weekly Schedule”

P

N - = ——— — —— | J = »A.-; d

Ajustar, acrescentar ou eliminar as ordens de ligar e desligar em funcdo do que

pretende, diariamente, validando estas alteragbes clicando no botao NEXT e de
seguida em FINISH.

Adust Woesdy Schedute

3.

Viookiy Everds -~ Monday | Al Evis)
d ' g2 o B
saant Step

WA 0 - swaw |

v
100 AM O | - aoPw

g
e o
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CANCEL  NEXT
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Pesquisar (Search)

A fungao search permite uma rapida pesquisa de equipamentos x e espacos Bl com
sugestoes de pesquisa e relagao de equipamentos e espacos. E também demonstrado uma

informacao de cada equipamento de forma suméria para que rapidamente consulte que
equipamento esta a trabalhar ou em avaria.

B St b b

100 i o o 6 3 60 i s, G410 Ao
AT T D0 A U 8 33 - R A A 33

D METASYS

Imagem 7 - Pesquisa de equipamentos

Imagem 8 - Exemplo de pesquisa de espacos
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COMANDOS

O utilizador do sistema tera a possibilidade de fazer ajustes e realizar ou forgar comandos,
digitais ou analégicos (mediante o seu nivel de acesso).

Existem 3 tipos de acdes basicas que descrevemos abaixo:

Adjust
Alteracao normal de setfpoints de controlo de temperatura, humidade, pressao, ordens
de comando liga/ desliga, etc.

COMANDO oo

GTC:OGT.COBFCE.CGT.COB2.VEHS 1.00M
-
Pléagss suect v
Cuarncru(s} Remanig 244
Override
Relsase Operator Overide
Rolease
Release Al

cvce. | [T

Imagem 9 - Comando Ajuste

Override

Forca valores analdgicos (Ex: valvulas, variadores, registos) e comandos digitais (Ex:
On/Off, Open/Close) sobrepondo-se ao algoritmo de programacao e a programas
horérios (com possibilidade de forcar temporariamente o valor durante um periodo de
tempo selecionavel repondo a situagao automaticamente).

Commanding "

LOMMDO Nermal

COMANDO On

GTC QGT.COBFCH Local Application. BC1.COM
Commanc
Tvanice v

Add Annotation Chivackin(s) Remaning 255

o

Imagem 10 - Comando Override

Release
Liberta os valores anteriormente forcados (override) para estarem automaticamente
geridos pelo sistema, quer seja em termos de controlo como por horério da instalacao.

(777 _CONTIMETRA 14
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ALARMES

Alarm Manager

Esta janela informa sobre a ocorréncia de alarmes em tempo real. Quando um alarme na
instalagao é despoletado e ainda ndo foi reconhecido pelos utilizadores do sistema, € sempre

faciimente visivel através do icone .

Permite que todos 0s operadores do sistema visualizem e tomem agdes adequadas aos
alarmes registados pelo METASYS. Apresenta numa lista todas as ocorréncias de alarme da
instalacao (destacado a vermelho), priorizando 0s mais importantes (destacado a verde),
criando um histérico de ocorréncias por cada evento, filtrando por espaco, equipamento, nivel
de prioridade, espago de tempo, area do edificio (AVAC, Eletricidade, etc.).

E também representado um sfimbolo sumarizando todos os alarmes reconhecidos e nao
reconhecidos da instalacao, destacado a . Podera ser configurado um aviso sonoro,
em como o envio de um correio eletronico para um ou mais enderecos, com o(s) alarme(s)
mais importantes da instalacao, evitando uma consulta obrigatdria ao sistema de forma
sistematica.

e caTaTEN WAt
-~

bl Py gy Lk e e UM Ul 1 caTaTEe 0Ir
v

= gy Tl RALs TH AR

o T oETRTEN WA
L ) ~

» ainaw Lo s aa ] AT W
a

—
cates
A
» Alaew - AL 2008 o Anum 0D ' TR W
-~
A
A e
awLrncel
Noaaum

s 3 CRTATON O
L Y -~

» v - L it 2] A A O A\l TR O M
rvegs TN ™

= ——— AL T v cLom coumee. 4 RTRTM W A
-~

» AL MOAMA, s N CLonE CIMTIOL T TR w2 0
-

2 ASFLUALP MOAVAL ST el Lo oouTIa, 1 CATHTR O M
-~

» LUALE WSV s MAnun Lt ooMTIOL | RTINS WA

cCo0o00COO0OO0OCOCOO

Imagem 11 - Alarm Manager
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Ao selecionar um alarme especffico, um novo painel lateral ira surgir com informagoes
complementares ao sistema (destacado vermelho):

Data e hora da ocorréncia
Equipamento e espago afetado
Descricao do alarme

Prioridade de alarme

Nota (Annotation)

o Emtodos os alarmes, alteracdes de set-point, overrides, comandos, fora de
Senvigo, etc. podera ser criada uma nota justificativa para determinada agao
do utilizador ou ocorréncia.

Reconhecimento ou eliminar alarme (“Acknowledge” e "Discard”)
Estado atual da informacao (Currently)
Ocorréncias anteriores (com data e hora)
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Imagem 13- Selegao de um alarme

Ao selecionar um o separador “Served By” (destacado verde), ira perceber a relacao entre
equipamentos, demonstrado pela ligacao de todas as maquinas entre si (Ex. Hotte em alarme,
podera ser por algum problema associado ao ventilador de extracao). -

L e e .

| wnir s 0|

o * ' n i P e —an. Lo coemos. 1
Py

e s e

ase v e
AL -
oA mbar) - t Iy e
Yo -
a e I e
pronp -
oA mban - t I3 e
A rTE -
oh mban - ' e e
prove -

CLOM ORI 4

s e
-

maseEm e

-

maseE e

an

Imagem 14 - Interag&o entre equipamentos
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Selecionando o botao FILTER ( ) poderé filtrar todos o0s alarmes dispostos no Alarm
Manager:

e Prioridade de alarme

e Periodo de tempo

e [Espago ou equipamento

e Alarme reconhecido ou nao reconhecido
e (Categoria (AVAC, Eletricidade, etc.)
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Imagem 15 - Filtragem de alarmes

Alarm Monitor

Visualizavel sem qualquer conta de acesso, regista de igual forma todos os alarmes da
instalacao. Indicado para instalacdes com acompanhamento 24h ou com um
utilizador que meramente visualize alarmes (hifps://192.157.163.209/Ul/alarms).
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TREND's
Registo de evolugao de grandezas

TEMPERATURA EXTERIOR P i
Selecionando gualquer informacao analégica, inerente e eeossis s ee e
a0 sistema, devera surgir uma janela adicional onde, e
clicando no botao correspondente ao trend (a ), e

podera verificar numa pagina simples a evolucao de
uma determinada variavel (temperatura, humidade,
pressao, etc.).

- Fob

[

Imagem 16 - Selegdo TREND

Podera consultar rapidamente através das opcoes (a vermelho), o periodo de tempo de
recolha de dados, descarregar a informacao para formato PDF ou Excel (a verde) e visualizar
dados em linhas ou barras. A vera todas as variaveis possiveis para comparacao entre
si (num maximo de 10 variaveis em simultaneo).
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Imagem 17 - Registo de evolugédo de grandezas

B CLICEN camce. ArPLY

¥ o f poms e

Imagem 18 - Descarregar relatério
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CONTACTOS

@

CONTIMETRA INSTALACOES MECANICAS LDA

Ruo do Proletariado 15-B « 2790.138 CARNAXIDE - Tel. (+351) 214 203 900 - Fox (+351) 214 203 902 - www.contimetro.com
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