
Registo de múltiplos parâmetros

Monitorização da rede de água 
potável de forma simples

AUTONOMO E MULTI APLICAÇÕES

INSTALAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES

SUPERVISÃO À DISTÂNCIA

SISTEMA MODULAR E EVOLUTIVO

GRUPO

CONTIMETRA SISTIMETRA

Soluções Inovadoras e Customizadas

IJINUS_02_LOGGER_BLUE



Alimentação a bateria de longa duração, até 10 anos*

(Bateria substituível no local pelo utilizador)

Compacto e robusto permite registar diferentes parâmetros

(impulsos, Modbus, 4-20mA, pressão ...)

Modem integrado, com possibilidade de comunicação 2G/4G, LTE-M ou NB-IoT

Memória interna de 500 000 registos

2x entradas digitais (opcional 4x entradas)

1x entrada 4-20mA

1x Modbus RS485

1x Saída digital

Opcional, sensor de pressão integrado 0-25 bar

com certificação para água potável NSF/ANSI 61/372 - MH60087

Configuração local sem fios via rádio

Proteção IP68 a 1 bar durante 30 dias

Dimensões 224 x 110 x 50 mm  

*Dependente da configuração, do sinal da rede e das condições de temperatura e humidade.
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Envio de dados encriptados para o servidor FTP do cliente ou 

para a plataforma web IJITRACK onde podem ser visualizados 

os dados registados e os alertas em caso de anomalias.

Possibilidade de envio de SMS em caso de alarme 

Permite a monitorização completa da rede de água 
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GRUPO

CONTIMETRA SISTIMETRA

Soluções Inovadoras e Customizadas

Contacte-nos!

Segurança reforçada
Monitorização em contínuo

Configuração sem fios localmente
Diferentes modos de operação e 
comunicação de dados

Instalação simples e rápida
Colocação em operação otimizada

Autonomia até 10 anos*
Bateria substituível no 
local pelo utilizador

*Dependente da configuração, do sinal da rede e das condições de temperatura e humidade.

Evolutivo e modular
Cartão sim intermutável
Robusto Multi parâmetros

Sensor de pressão integrado
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