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1. Introducción

2. Compuertas cortafuego y compuertas de control de humos

3. Reglamentación

4. Presurización de escaleras



Introducción
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Sistemas de sectorización y control de humos

Compuertas cortafuego

• Sectorización

Sistemas de control de Temperatura y Humo

• Compuertas de control de humo

• Extracción de humo

Sistemas de presurización de escaleras

• Escaleras protegidas
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Sectores compartimentados

Finalidad:

- Compartimentar el 

incendio

- Facilitar la evacuación

Introducción
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OBJETIVOS

- Mantener los recorridos de acceso y 

evacuación libres de humos

- Facilitar las operaciones de lucha contra el 

incendio

- Controlar la potencia térmica de los humos, 

flash-over.

- Reducir la acción térmica sobre la 

estructura del edificio

Introducción
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Introducción
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OBJETIVOS

- Mantener los recorridos de acceso y 

evacuación libres de humos

- Facilitar las operaciones de lucha contra el 

incendio

- Asegurar máxima presión en las áreas 

protegidas para el escape de las personas.

Introducción



Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción
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Compuertas 

cortafuego vs 

compuertas de 

control de humo



Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción
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Accionamiento por fusible:

- Operación con una mano

- Indicación de posición de la lama

- Dos finales de carrera: abierta / cerrada

- El relé y la maniobra no están incluidos
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Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción
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Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción
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Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción

Compuerta de control de humos.

• No tiene posición de seguridad definida

• No puede disponer de fusibles mecánicos 

ni muelles de retorno

• En posición cerrada debe cumplir todos 

los requisitos de compuerta cortafuego

• A compuerta abierta superar ensayo 

EN1366-10 (sección libre)

• Señalización remota de estado de 

compuerta (abierta/cerrada) 

• Activación manual durante las primeras 

fases del incendio
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SELECCIÓN TECNICA

Parámetros fundamentales:

• Clasificación compuerta

• Pérdidas de carga

• Potencia sonora

Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción
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RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS

ELEMENTO SOTANOS H<15 m 15<H<28 m H>28 m

Sector riesgo mínimo N/A EI 120 EI 120 EI 120

Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo EI 120 EI 60 EI 90 EI 120

Comercial, Pública concurrencia, Hospitalario EI 120 EI 90 EI 120 EI 180

Aparcamiento EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Tabla 1.2 DB-SI CTE

SELECCIÓN TECNICA

Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción
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“Ensayo al fuego de las unidades de

conformidad con el plano de la

instalación propuesta” (EN15650 5.2.2)

SELECCIÓN TECNICA

Compuertas Cortafuego y control de humos. Descripción
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Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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Norma de ensayo

UNE EN 1366-2

Ensayos requeridos para 
compuertas cortafuego

Clasificación

UNE EN 13501-3

Clasificación de 
compuertas cortafuego

Clasificación de 
estanqueidad

UNE EN 1751

Ensayos aerodinámicos en
compuertas

Compuertas cortafuego

UNE EN 15650

Requisitos funcionales de 
las compuertas cortafuego

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

Normativa Europea 

compuertas cortafuego
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Norma de ensayo

UNE EN 1366-2
UNE EN 1366-10

Ensayos requeridos para 
compuertas control de 

humos

Clasificación

UNE EN 13501-4

Clasificación de 
compuertas control de 

humos

Clasificación de 
estanqueidad

UNE EN 1751

Ensayos aerodinámicos en
compuertas

Compuertas cortafuego

UNE EN 12101-8

Requisitos funcionales de 
las compuertas control de 

humos

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

Normativa Europea 

compuertas control de 

humos
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Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

Normativa Local 

compuertas cortafuego y 

control de humos

Diseño de sistemas

UNE 23585

Calculo y diseño
sistemas de control de 

temperatura y 
extracción de humos

Instalación de 
sistemas

UNE 23584

Instalacion y puesta
en marcha de 

sistemas de control de 
temperatura y 

extracción de humos
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CTE

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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V - V0 = 345 lg (8t + 1)

V Temperatura en la zona de 

fuego en ºC

V0 Temperatura en el momento 

de comenzar el ensayo en ºC

t Tiempo en minutos

Tiempo  t

180min1209060300

500

1000

K

V
-

V
0

Curva estandar de temperatura-tiempo 
Ensayo EN1366-2/10

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

Ensayo Estabilidad y aislamiento
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Ensayo EN1366-2/10

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

Ensayo compuertas single 

300/600

Ensayo HOT 400/30
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Cerramientos:

– Paredes ligeras

– Paredes ladrillo / 
hormigón

– Forjados

Modos instalación:

– Mortero

– Manta ignifuga

– Accesorios de 
montaje

Ensayo EN1366-2/10

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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Ensayo EN1366-2

• Algodón

• Galgas (6 mm, 
25 mm)

• Llamas (> 10s)

Integridad

• Temperatura 
máxima 180 K

• Temperatura 
media 160 K

Aislamiento

• 360 m3/h·m2

(fríos)

• 200 m3/h·m2

(calientes)

Estanqueidad

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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Ensayo EN1366-10

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

• Regímenes iniciales compuertas single y 

multi.

• Ensayos cíclicos: 100, 10.000, MOD

• Compuertas single, conducto.

• Compuertas Multi, varias disposiciones.

• HOT 400/30.
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Norma USA

Referente en muchos 
países oriente medio y 
sudamérica

TROX no dispone de esta 
certificación en ningún 
producto

Compuertas de guillotina y 
multilama, metálicas

Norma Francesa

Referente en Francia y en 
norte de Africa

TROX está actualmente 
obteniendo esta 
certificación

Ejecución similar a la 
europea pero con 
protecciones específicas 
para conexionado 
eléctrico y señal por 
pulsos

Norma Suiza

Exclusivo para Suiza

TROX HESCO dispone de la 
certificación de los 
productos FK-EU, FKRS-EU 
y FKR-EU. No la FKA-EU

Misma compuerta que la 
alemana, se trata de un 
trámite administrativo

Otras normas de ensayo

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

https://www.youtube.com/watch?v=ZMgwjBI_mFQ
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Clasificación cortafuegos

E

• Integridad

• Sin paso 
de humo o 
llama

I

• Aislamiento

• Sin paso de 
Temperatura

TT

• Tiempo de 
resistencia 
en el 
ensayo

ve-
ho
• Posición 

del 
paramento

i-o

• Dirección 
de la 
clasificación

S

• Estanqueid
ad a humos 
fríos

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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Clasificación control de humo

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

EI 90/120 (how-vew , i ↔ o) S1500 Cmod MA multi HOT 400/30

• E: Integridad de la compuerta. Similar a 

CCF pero incorporando el 

mantenimiento de apertura a 600 ºC.

• I: Aislamiento de la compuerta.

• ho-ve: instalación vertical u horizontal. d-

w: conducto o pared/forjado. 

• i-o: interior-exterior o ambos (en función 

de la flecha).

• S: Estanqueidad a humos fríos.
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Clasificación control de humo

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

EI 90/120 (how-vew , i ↔ o) S1500 Cmod MA multi HOT 400/30

• 500, 1000, 1500 (Pa), depresión utilizada en el 

ensayo de la compuerta.

• AA: Activación automática, MA: activación 

manual.

• C300: Uso exclusivo en control de humos, 

C10000, Cmod: Uso en ambiente/humos.

• Single: uso en un único sector de incendio, 

Multi: Uso en sistemas compuestos por varios 

sectores.

• HOT 400/30: Cumplimiento de alta temperatura 

operacional.
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Marcado CE

1 CE-Logo

2 Identificación del organismo notificador

3 Fabricante

4 Año de promera certificación

5 Número de DoP

6 Norma de clasificación y año

7 Tipo de compuerta

8 Nombre del producto

9 Clasificación de comportamiento al fuego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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DoP (Declaración de prestaciones)

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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Sobre DoP y marcado CE

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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• Instrucciones de instalación 

y operación

• Declaración de prestaciones 

(DoP)

• Marcado CE en la compuerta

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

DOCUMENTACION  NO OBLIGATORIA

• Catálogo técnico

• Informe de 

clasificación

• Informe de ensayo

Documentación

Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa
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Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

• Sector o compartimento de incendio.
• 4.2.4 Gestión de la seguridad. Activación 

manual de  los distintos componentes del 
SCTEH.

• 4.5 Interacciones entre las zonas. Sólo la 
zona donde se ha conectado el incendio 
estará conectada al conducto de extracción, 
estando las otras aisladas.

• 6.8 Admisión de aire. Todo SCTEH tiene que 
estar provisto de suficiente entrada de aire 
frío. 

• 7.7 HVAC y SCTEH. Pueden incorporarse en 
el sistema, pero las partes deben cumplir 
con los requisitos de SCTEH.
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Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

• 4.3 Activación en menos de 60 s (sistema 
completo).

• 5.1.2. Niveles de acceso, al menos dos: 
técnico y libre acceso.

• 5.2.7 Actuadores sin fusibles ni muelles de 
retorno.

• 5.2.7. Posición de seguridad 
abierta/cerrada, debe cumplir con 
requisitos de compuerta cortafuego.

• 6.7. Las compuertas de control de humo 
deben cumplir EN 12101-8.
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Compuertas Cortafuego y control de humos.  Normativa

• 4.2.1. Dos posiciones de seguridad.
• 4.2.1. En multi, debe ser resistencia al fuego 

(cortafuegos).
• 4.2.1. Sin dispositivos térmicos (fusibles) ni muelles de 

retorno, que imposibiliten la posición abierta.
• 4.2.1. Apertura/cierre en menos de 60 s.
• 4.2.1. Señalización remota de compuerta 

abierta/cerrada
• 4.3. Unico sector. Mantenimiento de apertura a 600 ºC. 

Clasificación de integridad (E600).
• 4.4. Multi. Comportamiento al fuego en posición 

cerrada y mantenimiento de integridad en posición 
abierta (EI).

• 5.2.1 Métodos de ensayo. Compuertas single: curva 
temperatura constante EN 1366-10; compuertas multi
curva ISO normalizada.
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Compuertas Cortafuego y control de humos.  Resumen

Las compuertas 
cortafuegos no son de 

control de humo

El actuador de las de 
control de humo no 

puede tener posición 
de seguridad

La clasificación tiene 
en cuenta: Tipo de 

compuerta, posición y 
tipo de montaje

Las compuertas de 
control de humo 
deben accionarse 

manualmente

No existe un solo 
ensayo para las 

compuertas

El marcado CE está en 
la compuerta, la DoP
es la autodeclaración

Para instalar 
compuertas de control 
de humo en redes de 

extracción: C10000
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Presurización de escaleras protegidas

PRESURIZACION DE 

ESCALERAS 

PROTEGIDAS
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Presurización de escaleras protegidas

Presurización clase A

El edificio no será evacuado, el nivel de 

compartimentación es seguro. Sólo una 

puerta abierta.

Criterio flujo de aire: v>0,75 m/s

Criterio Sobrepresión: DP=50 Pa

Caudal de aire en puerta 2,0x0,9 m:

• v=0,75 m/s: 4.860 m3/h

• DP=10 Pa: 17.200 m3/h

• DP=50 Pa: 34.500 m3/h
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Presurización de escaleras protegidas

Presurización clase B

Reducir el humo en los puestos de control 

de incendios durante la evacuación y 

extinción.

Criterio flujo de aire: v>2,0 m/s

Criterio Sobrepresión: DP=50 Pa

Pozo de ascensor: presurización propia
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Presurización de escaleras protegidas

Presurización clase C

Reducir el humo en los puestos de control 

de incendios durante la evacuación y 

extinción.

Criterio flujo de aire: v>=0,75 m/s

Criterio Sobrepresión: DP=50/10 Pa

Una puerta abierta: flujo de aire

Todas puertas cerradas: Sobrepresión 50 Pa

Evacuación exterior abierta: Sobrepresión 10 

Pa
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Presurización de escaleras protegidas

Presurización clase D

Edificios con ocupantes durmiendo, 

necesidades de ayuda, desconocedores 

del edificio.

Criterio flujo de aire: v>0,75 m/s

Criterio Sobrepresión: DP=50/10 

Pa

Velocidad a asegurar en el sector afectado 

por el incendio, con la puerta de evacuación 

abierta.

Diferencia de presión a 10 Pa con dos 

puertas abiertas
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Presurización de escaleras protegidas

Presurización clase E

Evacuación escalonada o por fases. 

Mayor tiempo de evacuación.

Criterio flujo de aire: v>0,75 m/s

Criterio Sobrepresión: DP=50/10 

Pa

Velocidad a asegurar en el sector afectado 

por el incendio, con la puerta de evacuación 

abierta.

Diferencia de presión a 10 Pa con tres 

puertas abiertas
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Presurización de escaleras protegidas
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Presurización de escaleras protegidas
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Presurización de escaleras protegidas

Caudal de aire exterior: Dependerá de la clase del 

sistema y de las características de la construcción.

Las tomas de aire exterior ubicadas en lugares que 

no puedan estar afectados por el incendio.

Descargas de aire de presurización en todos los 

vestíbulos y uniforme (cada tres plantas máximo) 

en escalera. Uno a 3 m máximo de las puertas de 

salida final.

Puertas con mecanismos de cierre automático.

Si el vestíbulo tiene más de un recinto, sistema de 

presurización independiente de la escalera.

Fuerza para apertura de puerta: 100 N
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Presurización de escaleras protegidas

Componentes del sistema:

• Ventilador de capacidad adecuada (1,5 veces superior al calculado por las fugas).

• Control del diferencial de presión por compuertas que abran directamente al exterior, 

compuertas en los conductos o regulador de velocidad en el ventilador.

• Sistema de escape de aire: aireadores de fachada, colectores verticales o extracción 

mecánica (control de humos o ventilación).

• Conexión al sistema de detección de incendios o detectores exclusivos para el sistema.

• Dispositivos de sobrepresión (con ventiladores a velocidad constante)

• Ventiladores a caudal variable exclusivamente su se pueden poner al 90% de la demanda 

en un tiempo igual o inferior a 3 s desde la apertura o cierre de la puerta.

Cuidado con las compuertas de 

sobrepresión: Abren a una determinada 

presión, pero no la mantienen!
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Presurización de escaleras protegidas

Compuerta de 
sobrepresión

By-pass de 
ventilador

Regulación de 
velocidad



10% en exteriores
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Contacte con nosotros para 

resolver sus dudas: 

xteam@trox.es

La seguridad 

no es un juego 

de niños



Javier Aramburu
Director Técnico

Contacto: jaramburu@trox.es


